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Paradigm
Prestige 1000SW

Kanadyjski producent wprowadzit do oferty dwa nowe subwoofery.
Potezne aktywne suby przeznaczone sg zaréwno do kina domowego, jak
i profesjonalnych instalacji stereo

wa modele subwooferéw
nalezace do nowej serii
Prestige sg obecnie najbardziej

zaawansowanymi i zarazem jednymi

z najdrozszych konstrukcji dostepnych
w katalogu kanadyjskiego producenta.
Jednostka 2000SW w cenie 20.148zt
oraz testowany egzemplarz 1000SW
osiggaja niebotyczne moce — odpowied-
nio 2000W i 1T000W, i sg to wartosci
mocy ciagtej. Moce krétkotrwate sq
jeszcze wigksze, a to daje wyobrazenie,
z jakimi konstrukcjami mamy do czynie-
nia. Kanadyjskie subwoofery wyposazo-
no w ponadprzecietnie wydajne wzmac-
niacze klasy Ultra D z efektywnoscig na
poziomie 90%. W przypadku aktywnych
subwooferéw o tak ogromnej mocy

i wydajnosci w gre wchodzity wytacznie
wzmacniacze cechujace sie najwyzsza
sprawnoscia — jesli producent wpadtby
na pomyst uzycia klasycznej koficowki
mocy pracujacej w klasie AB, miatby
twardy orzech do zgryzienia, bo przy
takich mocach musiatby zatroszczyc sie
nie tylko o ponadprzecietnie wydajny
uktad chtodzenia, ale tez zasilacz bazu-
jacy na transformatorze, ktéry pewnie
wazytby nie mniej niz przetwornik ni-
skotonowy i zajmowatby sporo miejsca.
W tym przypadku uzycie kompaktowej
obudowy mijatoby sie z celem. Tak wiec
chociazby na przykfadzie. testowanego
subwoofera wida¢, ze wzmacniacze kla-
sy D zastosowano tutaj jak najbardziej
stusznie, wykorzystujac ich niepodwa-
zalne zalety. Dzieki wysokiej spraw-
nosci tego typu amplifikacje zawsze
doskonale radzity sobie z basem, wigec
nikogo nie powinno dziwi¢, ze obecnie
w wigkszosci subwooferéw wykorzystuje
sie wasnie takie rozwiazanie. Do tego
dochodzi jeszéze wydajny impulsowy
ukfad zasilania i w potaczeniu z wytrzy-
matg obudowa mamy przepis na potez-
ny kawat basu. Ale dla Kanadyjczykéw
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to byto mato i postanowili zastosowac
jeszcze zaawansowany uktad automa-
tycznej kalibracji, bedacy niemal kopig
systemu znanego z amplituneréw czy
procesoréw marki Anthem. PBK (Perfect
Bass Kit) dziata doktadnie tak samo, jak
uktad ARC i do pomiaréw wykorzystuje
profesjonalny mikrofon, a do obliczef
zewnetrzny komputer — laptop badz
stacjonarny.

Wytrzymatosc przede
wszystkim

1000W mocy ciagtej generowanej
przez wzmacniacz i dostarczanej do
poteznego gtosnika niskotonowe-

go to bynajmniej nie przechwatki.
Wystarczy spojrze¢ na ogromny
woofer od wewnatrz, aby przekonac
sie 0 mozliwosciach tej kanadyjskiej
konstrukcji. Ten wydajny przetwornik
niskotonowy posiada sktadajacy sie

z trzech pierscieni ferrytowych ma-
gnes o Srednicy 25cm oraz podwdjny
resor utrzymujacy cewke we wtasci-
wej pozycji w stosunku do szczeliny
magnetycznej. Subwoofer wazy ponad
40kg, a za jego duzg mase odpowia-
da wtasnie ogromny przetwornik ni-
skotonowy. Z kolei sztywng aluminio-
wg membrane wykonano w oparciu

0 opatentowang przez Paradigm
technologie X-Pal. Kosz jest odlany

z metali lekkich i zaprojektowany pod
katem jak najmniejszych strat energii
i jak najwyzszej sztywnosci — jego
powierzchnie zoptymalizowano réw-
niez pod katem jak najwydajniejszego
chtodzenia. Gérne zawieszenie takze
jest charakterystyczne, bo wykorzy-
stuje kolejng opatentowang przez
Paradigm technologig, tym razem ART
- polega ona na wykorzystaniu niety-
powego prazkowanego zawieszenia,
idealnie dopasowywanego do mem-
brany, z ktéra bedzie wspétpracowat.

W efekcie dzieki zwiekszeniu wychy-
lenia membrany udato sie zyskac
dodatkowe 3dB na efektywnosci bez
wzrostu znieksztatcen. Doktadnie
taka sama technologie producent
wykorzystuje w kolumnach gtosni-
kowych nalezacych do wspomnianej
serii Prestige. Masywna i sztywng
skrzynie wykonano z grubych ptyt
MDF i pokryto naturalng okleing
(wersje na wysoki potysk s nieco
drozsze od standardowych). Front jest
wzmocniony dodatkowym elementem,
do ktérego mocowany jest potezny
woofer, a wewnatrz skrzyni pojawity
sie dodatkowe wzmocnienia. Scianki
pokryte sa od wewnatrz wtéknistym
materiatem ttumigcym. Obudowa uzy-
ta w modelu T000SW jest zamknieta,
ale mylitby sie ten, kto twierdzithy, ze
taka konstrukcja nie zagwarantuje ni-
sko schodzacego basu. Zasieg niskich
tonéw o wartosci 16Hz méwi sam za
siebie, ale zostato to osiagniete nie
tylko dzieki poteznemu gto$nikowi ni-
skotonowemu z membrana o Srednicy
305mm, ale tez wzmacniaczowi pra-
cujgcemu w klasie D. Ta technologia
daje ogromne mozliwosci. Wystarczy
rzut oka na modut wzmacniacza - wy-
miary ma niewielkie, na czym akurat
producentowi zalezato, ale za to

moc olbrzymig i straty w wyniku wy-
promieniowanego ciepta réwniez sg
znikome, chociazby w poréwnaniu ze
wzmacniaczem klasy AB. Wyobrazcie

> Dane techniczne

305mm przetwornik niskotonowy
z membrang X-PAl
Zamknieta

16Hz (zasieg basu); requlowane
35Hz-150Hz

1000W (ciggta); 1700W (szczytowa)
464(s)x464(w)x422(g) mm
41,3 kg



sobie, gdyby ktos do napedzania
takiego woofera chciat uzy¢ wzmac-
niacza klasy A. Prawdopodobnie jego
rozmiary tgcznie z poteznym uktadem
chtodzenia i transformatorem przy
mocy 1000W osiagnetyby gabaryty
matej lodowki! Tak wiec w przypadku
takich mocy wzmacniacze klasy D
rzgdza, przede wszystkim dzieki
wysokiej efektywnosci. Producent
swiadomie zrezygnowat z uktadu
rezonansowego na rzecz idealnej
odpowiedzi impulsowej, a dzieki
zastosowaniu wydajnego wzmacnia-
cza i gtosnika niskotonowego uzycie
bas-refleksu czy membrany biernej

okazato sie zbedne.
Na tylnym panelu 1000SW
znajduja sie niskopoziomowe wejscia

stereo (gniazdo obstugujace prawy
kanat dziata tez jako pojedyncze LFE)
oraz zbalansowane wejscie XLR, co
sugerowatoby stosowanie tej jednostki
réwniez w profesjonalnych instala-
cjach, w tym w klubach muzycznych

czy dyskotekach. A wiec tam, gdzie
pofaczenia miedzy przedwzmacniaczem
a aktywnym subwooferem odbywaja sie
na znacznym dystansie, w czym wtasnie
sprawdza sie technologia prowadzenia
sygnatu w odpornej na zaktécenia
transmisji zbalansowanej. Subwoofer
uruchamia sie, gdy na wejsciu pojawi
sie sygnat, ale mozna tez nim sterowac
za posrednictwem wejscia Trigger ak-
ceptujacego napiecie sterowania rzedu
5-24V. Na tylnym panelu znalazto sie
jeszcze gniazdo micro USB na potrzeby

nParadigm jest szybki jak btyskawica
i potezny jak wybuch wulkanu! Brzmienie
~w zakresie niskich tonéw jest wrecz
- - zjawiskowe i niepowtarzalne”

RECENZJA

systemu automatycznej kalibracji PBK.
Natomiast z przodu z prawej strony tuz
nad gtosnikiem ulokowano pokretta re-
gulacyjne, dzieki ktérym mozna ustawic
poziom gtosnosci, odwrécenie fazy (re-
gulacja ptynna) lub tez zasieg gérnego
zakresu czestotliwosci. Oprdcz pokretet
wykorzystano jeszcze dwa przyciski —
pierwszy aktywuje lub dezaktywuje
ukfad PBK (subwoofer moze pracowac,
bazujac na wczesniej ustawionej przez
PBK charakterystyce), natomiast drugi
aktywuje sygnat testowy, przechodzacy
przez pasmo od 120Hz do 20Hz - staje
sie on bardzo pomocny w wykryciu

na ucho wszelkich nieprawidtowosci

i rezonanséw w pomieszczeniu. Przy tak
ogromnej mocy drzace szyby w oknach

i wpadajace w rezonans przedmioty
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RECENZJA

SZCZEGOLY

A MASYWNA SKRZYNIA

Grube ptyty MDF i podwéjny front tworza sztywna i nie
podatng na rezonanse obudowe

B STOPKI ANTYWIBRACYINE

Starannie wykonane z metali lekkich stopki mozna réwniez
w tatwy sposéb regulowac mimo sporej masy urzadzenia

C TYLNY PANEL
Uzytkownik ma do dyspozycji kilka wejs¢ sygnatowych w tym
gniazdo XLR na potrzeby profesjonalnych instalacji

D POKRETEA REGULACYINE

Obstuguja poziom gtosnosci, nastawy fazy w zakresie 0-180
stopni oraz zakresu czestotliwosci

E POTEZNY WOOFER

Pancernej budowy przetwornik niskotonowy wspétpracuje
z 1000-watowym wzmacniaczem klasy D

znajdujace sie w pomieszczeniu nikogo

nie powinny dziwic. Jesli miatbym

sie czegos czepiac w konstrukcji tego
subwoofera, to pokretet regulacyjnych,
a konkretnie ich zamocowania, ktére
nie jest zbyt sztywne, co powoduje, ze
chwieja sie one lekko, gubiac idealng
0§ pracy. To oczywiscie detal, ale przy
cenie tego suba detale tez sg wazne.

Atomowe uderzenie!
O subwooferach marki Paradigm
kraza juz legendy zwigzane z ich

nieprzecietng wydajnoscia i dynamika

oraz wrecz atomowym uderzeniem.
Kiedys jednemu z moich znajomych
udato sie doprowadzi¢ do pekniecia

szyby w oknie, cho¢ nie pamietam juz,

jaki konkretnie byt to model suba tej
marki. Faktem jest, ze T000SW kon-
tynuuje tendencje basowych bestii

i prawdopodobnie Kanadyjczykom nic
nie stanie na drodze, aby zdoby¢ tytut

producenta wytwarzajgcego obecnie
najbardziej wydajne jednostki wsréd

102 11171 CHOICE | HOME CINEMA

aktywnych subwooferéw do uzytku
domowego. 1000SW zadowoli nawet
najbardziej wymagajgcych mitosnikéw
wrazef zwigzanych z intensywnymi
doznaniami w przetwarzaniu niskich
tonéw. Potezna membrana gtosnika
niskotonowego zamontowana do
kosza za posrednictwem twardego za-
wieszenia i napedzana przez ogromny
uktad magnetyczny i wzmacniacz
klasy D dysponujacy mocg ciagta

o wartosci 1000W odtwarza bas po
prostu idealnie. Konturowos¢ brzmie-
nia w zakresie niskich tonéw jest
najwyzszej préby - odstuch koncertu
.Live In Berlin" Stinga utwierdzit mnie
tylko w tym przekonaniu. Orkiestra
symfoniczna dzieki T000SW nabrata
niespotykanej swobody w operowaniu
dzwiekiem w zakresie niskich tonéw.
Ograniczenia w przetwarzaniu pasma
przez instrumenty zapuszczajace

sie bardzo nisko w basie po prostu
zniknety jak za dotknieciem czaro-
dziejskiej rézdzki. Paradigm operuje
tez przepigekng, bogata barwg, bas
jest zréznicowany i wiernie odtwarza
brzmienie kazdego instrumentu.
Klasyka jest idealnym materiatem

do testowania aktywnych jednostek
niskotonowych, poniewaz od razu
mozemy wychwyci¢ wszelkie niepra-
widtowosci zwigzane z brakiem neu-
tralnosci czy wiernosci przetwarzania
brzmienia konkretnych instrumentéw,
ale w przypadku 1000SW nic takiego
nie miato miejsca. Jestem przekona-
ny, ze za totalny brak podkolorowan
odpowiada nie tylko zamknieta obu-
dowa, ale tez system aufomatycznej
kalibracji PBK, wrecz idealnie dosto-
sowujacy charakterystyke czestotli-
wosci do konkretnego pomieszczenia.
Jesli zas idzie o dynamike i potege
uderzenia 1000SW, to mamy legendy
ciag dalszy - zeby sie o tym przeko-
nac, wystarczyto mi intro z koncertu

zespotu Depeche Mode z Berlina. Bas,
jaki pojawia sie tuz przed utworem
.Welcome To My World", moze niekt6-
rych doprowadzi¢ do palpitacji serca.
Okreslenia takie jak zwijanie dywanu
czy podmuch w nogawki spodni sg

w tym przypadku zbyt trywialne.
Skutecznos¢ w basie, jaka osiagnat
Paradigm w tym konkretnym utworze,
przeszta moje najsmielsze oczekiwa-
nia i spokojnie mégtbym powiedzie¢,
ze bas wgniott mnie w fotel czy tez
poczutem sie, jakby ktos zdzielit mnie
tycha koparki. Bas okazat sie osiggac
skutecznosc i site przekazu na po-
ziomie, jakiego mozna doswiadczyc
tylko podczas koncertu tej genialnej
brytyjskiej kapeli. A ze zdarzyto mi
sie by¢ na ich koncercie, wiec miatem
poréwnanie i musze przyznac, ze
wspomnienia wrdcity.

Podsumowanie

Paradigm jest szybki jak btyska-

wica i potezny jak wybuch wulka-

nu — mysle, ze takie przymiotniki
wystarczg wielu osobom za okreslenie
mozliwosci modelu T000SW. Gdyby
jednak komus byto mato, albo ktos
chciatby nagtosnic klub -muzyczny, to
polecam model 2000SW, bo to juz
jest prawdziwe tornado! Testowany
model jest absolutnie hi-endowg kon-
strukcja, nawigzujacg do najlepszych
tradycji kanadyjskiej marki. Brzmienie
w zakresie niskich tonow jest wrecz
zjawiskowe i niepowtarzalne.
Arkadiusz Ogrodnik

HCC WERDYKT

Paradigm Prestige 1000SW
15.158 zt

Za: Naturalny i zréznicowany bas o bogatej
fakturze w zakresie barwy; imponujaca
gtebia i potega niskich tonéw, uktad
automatycznej kalibracji PBK

Przeciw: Brak wysokopoziomowych wejs¢
sygnatowych, niedopracowane pokretfa
regulacyjne
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