DBV technika

iz Koda nie zmienita nazwy.

| dobrze - przynajmniej widzimy
jak producent ewoluuje.
Najpierw tanie kolumny, dobrze
wypadajace na tle cenowej
konkurencji, a teraz produkty,
ktore bronig sie znakomicie,
niezaleznie od ceny. Kto$ zdaje
sie ma ochote podbi¢ rynek. Z
ciekawoscig zerkng na wyniki
sprzedazy pod koniec roku.
Kolumny, ktére tym razem
dostalismy do testéw, sa
zupetnie nowg konstrukcja.
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Zastosowano tu nowe glosniki i
nowe - jak na tego producenta
- rozwigzania konstrukcyjne.
Ogledziny frontowej pary
zapowiadajg catkiem ciekawe
mozliwosci w zakresie basu.
Podwéjny kanat bass-reflex,
dwa glosniki z polipropyleno-
wymi membranami... no, no,
moze by¢ ciekawie. Pierscienie
wykariczajgce owe glosniki
prezentuja sie rownie ciekawie.
Tekstylne koputki wysokotono-
we 7 kolei sugeruja, ze zakres
ten nie spowoduje fzawienia.
Spodziewac sig nalezy raczej
subtelniejszych odczud.
Pozostate elementy zestawu s3
idealnie zintegrowane z
designem frontéw. Jedynie
glosnik subwoofera pozostat
niezmieniony, gdyz jest to nasz
stary znajomy, zwyciezca
wszystkiego, co bylo do
zdobycia, SW-1000. Jedynie
okleine zmieniono na taka
samg, jak w reszcie kolumn. W
sumie to dobrze - tutaj
eksperymenty byltyby ryzykow-
ne. Poprawianie doskonatej
konstrukgji jest pomystem
raczej malo sensowym.
Obracajgc kolumny tytem
spotykamy sie z mitym uczu-
ciem potwierdzenia naszych
wczesniejszych przeczuc. Jest
to konstrukcja réwnie solidna,
jak efektowna. Podwéjne
gniazda w kolumnach fronto-
wych umozliwiaja bi-wireing.
Oczywiscie w centralnym i
surroundach juz sie nie
wyglupiano. Tutaj bytby to
raczej przerost formy nad
tredcig, niepotrzebnie podno-
szgcy cene zestawu i tak
skalkulowang wyjatkowo
korzystnie.

Subwoofer przyblizymy nowym
czytelnikom, ktérzy z SW-1000
jeszcze do czynienia nie mieli.
Jest to, jak wspomniatem,
wyjatkowo udana konstrukcja.
Wyposazono jg w dwa komple-
ty wejs¢ - dla konstrukgji
analogowych, gdzie subwoofer

Frontainy atak

Koda uezy si¢ szybko. Kiedys Japonczycy pokazali, jak
zdominowaé rynek: najpierw zalali Amerykanow tanimi
Datsunami, aby nastepnie zmieni¢ logo na Nissan i pokazat,
2e 53 W stanie zapewnié takie jakos¢. Jedyna rdznica, to fakt,

ma wspomagac slabo grajgce
fronty oraz w wejscie LFE w
konstrukcjach cyfrowych (Dolby
Digital, DTS) jako przetwornik
kanatu LFE. To drugie wejscie
pozbawione jest filtru dolno-
przepustowego i posyla sygnat
wprost na koficéwke mocy.
Filtracja przeciez odbywa sie
jeszcze w elektronice zestawu.
Skrécona droga sygnatu ma
natomiast podnie$¢ dodatkowo
| tak wysoka jakosc¢ dzwieku
kolumny.

Podiaczytem kolumny frontowe
dwoma parami przewoddéw
glosnikowych, aby wyciggnaé z
nich wszystko, co tylko moga.
Subwoofer podtaczony zostat
do amplitunera interkonektem
subowwoferowym poprzez
gniazdo LFE.

Na poczatek poszta w ruch
wirowy plytka z muzyka.
Howardowski ,Dinozaur” byt
wprost wstrzasajacy. Dostow-
nie, bo musiatem sprawdzié,
czy aby amplituner jest dobrze
skonfigurowany i czy aby nie
zostato uruchomione ,wspar-
cie” frontéw subwooferem.
Nie, nie byto. Kolumny fronto-
we tak swobodnie przenosza
bas, ze nigdy by mi nie przyszto
na mysl podiaczacd je z subwo-
oferem. Zaletg kolumn, ktére
znakomicie przenoszg bas i nie
potrzebujg wsparcia, jest prosta

- bas z kolumn frontowych w
tym przypadku jest bardziej
muzyczny niz kinowy i lepiej
komponuje sie w utworach
muzycznych. W pomieszczeniu
25 m kw. kolumny robity z
dzwiekiem, co tylko chciaty.
Podigczone do Nakamichi
(ktoéry wceale tak obficie basem
nie obdziela) ,Dinozaura”
pokazaly tak, ze czulem sig,
jakbym wyszedt z niesamowite-
go pokazu zrealizowanego w

Moc kolumn

Z mocami, to troche jest
niejasna sytuacja. W sumie, to
nie ma az takiego wielkiego
znaczenia, co producent wpisze
sobie na tabliczce znamionowej.
Jest bowiem tyle réznych metod
Najwazniejsze jednak, ze w
przypadku kanatu centralnego i
surroundéw w zdecydowanej
wiekszosc przypadkéw
ustawiac bedziemy amplituner
w pozycje ,small” dla tych
kolumn. Wtedy fakt, ze
kolumny majq napisane na
tabliczce ,60W", a amplituner

. 150W* nie ma najmniejszego
znaczenia. | tak bas przekieruje-
my do subwoofera, a ten zakres
wiasnie najbardziej wplywa na
moc.







