INFORMACJE

Typ amplituner 7.1
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Polpak Poland
www.polpak.com.pl
LOx152x376cm
164 kg

DPL 11, DD 5.1, DTS,
DD EX, DTS ES,
DTS ES Matrix 7.1,
4 tryby DSP, kempresja
dynamiki, tuner radiowy
z RDS z pamiecia

30 stacji

5 wejsc Liniowych,

3 wejscia cyfrowe audio
(2 koncentryczne i 1 optycznel,
wyjscie cyfrowe koncentryczne,
wyjscie na subwoofer aktywny,
2 wejscia i 1 wyjscie komponent
wideo, 3 wejscia wideo
kompozyt i 2 S-Video, wyjscie
‘wideo kompozyt i S-Video,
wejscie analogowe 6.1,

wyjicie stuchawkowe

Cena

Dystrybutor

Wymiary

Waga

Funkcje

Fir e

&2 KINO DOMOWE

KODA AV-600

KODA, PO UDANYM AMPLITUNERZE 7-KANALOWYM, OPRACOWALA JESZCZE LEPSZY MODEL, DO KTOREGO PODEACZYMY AZ 8 KOLUMN.
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-kanatowy amplituner Koda AV-600

jest modelem w nowe| stylistyce,

w ktorym zostata poprawiona ja-
koS¢ wykonania. Gtownym akcentem
przedniego panelu jest duze pokretto
regulacji gtesnosci. Front wykonano
z grubego ptata aluminium. Po prawej
stronie przedniego panelu umieszczono
duzych rozmiarow wyswietlacz, wyraz-
nie prezentujgcy informacje. W solidnej,
srebrne] obudowie umieszczono az
siedem 150-watowych [przy 8 omach]
koncowek mocy. W sekcji cyfrowej
WZMacniacza pracujg uznane prze-
tworniki Crystal Semiconductors, nato-
miast za dekodowanie Sciezek wieloka-
natowych odpowiada procesor firmy ALL
A dekodowac moze on wiele. W urza-
dzeniu Kody mamy wszystkie dekodery
dzwieku przestrzennego wiacznie z naj-
nowszym Dolby Pro Logic lIx. Mozna
wiec w petni cieszyc sie dzwigkiem na-
granym w standardach é.1 - Dolby Digi-

tal EX oraz DTS ES. Pelne wykorzysta-
nie 8 kanatow mozliwe jest dzieki deko-
dowaniu matrycowemu do postaci 7.1.
Pewna niedoskonatoscia amplitune-
ra jest to, ze urzadzenie nie reaguje
na znaczniki Swiadczace o obecnosci

Procesor wizyjny amplitunera
jest w stanie poprawic jakos¢
przechodzacego sygnatu wideo.

sciezki EX lub ES - odpowiednie tryby
dekodowania nie s3 zatgczane automa-
tycznie, uzytkownik musi samodzielnie
uruchomic¢ odpowiedni tryb prezentacji
dzwieku przestrzennego. W przypadku
7-kanatowych nagran nalezy samemu
wybrac jedng z dwoch dostepnych kon-
figuracji ustawienia kolumn surround:

tylko z jedng tylng kolumng centralng
lub tez B-kanatowy program z dwoma
kolumnami tylnymi | dwoma bocznymi.
Ustawienie wszystkich kolumn nie be-
dzie trudne, bowiem w modelu Kody
ograniczono sig do udostepnienia jedy-
nie kluczowych elementow strojenia
systemu. Mozna wigc ustawic wielkos¢
poszczegdlnych kolumn [mate, duze)
oraz dobrac dla nich odpowiednie op6z-
nienia [niestety nie mozna podac infor-
macji o odlegtosci kolumn od stucha-
cza, lecz trzeba skorzystac z mniej
wygodnej metody | wybrac czas opdz-
nienia w ms). Brakuje istotnej funkgji
regulacji poziomu wysterowania po-
szczegolnych kanatow, Zwitaszcza ko-
lumny centralne, ktore zwykle maja
mniejszq wydajnosc niz gtowne, warto
niekiedy nieco .wzmocnic ", dodajac im

GLOWNI RYWALE

Pioneer VSX-D814
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Bogate wyposazenie z przydatnym systemem
automatyczne; kalibracp. Mozlwosc stworzenia
rozbudowanego B-kanatowego systemu kinowego
o dobrym, obszernym brzmieniu
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Denon AYR-1404

QO 0 O O I8/2003
é-kanatowy ampltuner ma brzmieme o firmowym
charskterze Denona - petne 1 ohszerne. Dobre
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do kina, ale | mezle w stereo






