chnqce

Mariusz Zwolinski

Anthem, jako tansza marka hi-endowego Sonic Frontiersa, byt znany
glownie z niedrogich wzmacniaczy lampowych. Sytuacja zmienila sie,

gdy SF popadl w tarapaty finansowe i w 1999 roku zostatl przejety

przez Paradigma. Nowy wlasciciel dalsze funkcjonowanie hi-endowej marki
zawiesil na kotku, zas oferte Anthema odmienitl nie do poznania.
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amiast nieSmialego penetrowania

srednich pozioméw cenowych

nowi wlasciciele postanowili od
razu zaatakowac szczyty, Slabowite
szklane banki poszly do lamusa, a ich
miejsce zajely potezne tranzystorowe
koncowki mocy. W dodatku, o zgrozo!,
wszystkie urzadzenia obecnie produko-
wane przez Anthema sq przeznaczone do
kina domowego.

W bledzie bylby jednak ten, kto podej-
rzewalby Kanadyjczykéw o banalne tlu-
czenie amplitunerow i odtwarzaczy
DVD. W katalogu znajduje si¢ kilkana-
scie urzadzen i wszystkie nalezag do wielo-
kanalowej arystokracji — wylacznie pro-
cesory AV i koncéwki mocy. I choé bez
watpienia mamy do czynienia z hi-en-
dem, ceny skalkulowano na zdroworoz-
sgdkowym poziomie. Najtanszy wieloka-
nalowy procesor kosztuje 14000 zl, za
dedykowany 5-kanalowy wzmacniacz
trzeba zaplaci¢c 6000 zl, a dodatkowa,
dwukanalowa koncéwke mocy do konfi-
guracji 7.1 mozemy mie¢ juz za 3,5 kzl.
Testowany dzi$§ zestaw wchodzi w sklad
prestizowe] linii Statement i stanowi
szczyt oferty Anthema.

Procesor D2

Wisréd urzadzen AV stojacych na skle-
powych polkach kanadyjski procesor
zdecydowanie wyréznia si¢ wygladem.
Od systemow kosztujacych kilkadziesigt
tysigcy podswiadomie oczekuje sig dys-
krecji (regula nie dotyczy McIntosha), tu
natomiast mamy do czynienia z festiwa-
lem srebrnych guziczkéw. Z drugiej stro-
ny — przednia Scianka D2, by¢ moze za
sprawg bocznych uchwytow, wyglada
profesjonalnie i sprawia wrazenie, jakby
wszystko bylo podporzadkowane funk-
cjonalnosci.

Na samej gorze mamy cztery przyciski
uaktywniajace jeden z trybow multiroom
(wsrod mozliwoscl procesora sekcja wie-
lostrefowa zajmuje do$¢ istotne miejsce),
a nizej — bezposredni dostep do kazdego
z 10 zrodel, Od dlugiego szeregu guzicz-
kow pozwalajgcych na modelowanie
brzmienia i ustawianie efektéw prze-
strzennych oddziela je gniazdo stuchaw-
kowe. Bezposrednio pod displayem ulo-
kowano 10 przyciskow, stuzgcych do
nastawiania tunera, a na lewo od niego
— kilka diod, informujacych o pracy de-
koderéw. Jedynym pokretlem jest w D2
potencjometr Przy nim
umieszczono fukowato kolejne cztery gu-
ziczki — trzy z nich aktywuja wyjscie stu-
chawkowe i umozliwiajg dokladng jego
konfiguracje (brzmienie, balans, efekty
surround, itp.) niezalezng od pozostatych
ustawien procesora. Czwarty guzik shuzy
do setupu subwoofera. Ostatnie trzy

glosnosci.

przyciski to przelacznik procesora w tryb
czuwania (glowny wilacznik sieciowy
znajduje si¢ z tylu) oraz wlgczniki zasila-
nia dwoch stref obslugiwanych przez
D2. Uff,

Jesli przebrneliScie przez front, to pa-
trzgc na tylng Sciankg, mozecie spokojnie
zacytowaé generala Wieniawg-Dlugo-
szowskiego: skonczyly si¢ zarty, zaczely
si¢ schody. Jednak wspinaczka po nich
wcale nie musi by¢ karkolomna. Zacznij-
my od tego, ze wszystkie wyjscia umiesz-
czono na bialym tle. Drugim sposobem
na opanowanie lego gniazdowiska bylo
zebranie terminali audio i wideo w osob-
ne grupy. Kiedy zatem ponownie przyj-
rzycie si¢ tylnej sciance, ten pozorny

Anthem

w fazie czuwania, drugi zalgcza si¢ po
przejsciu urzadzenia do trybu roboczego.
baczna pojemnos¢ kondensatorow fil-
trujagcych — 46 tys. pF — moze wpedzic
w kompleksy wzmacniacz stereo $redniej
klasy. Bioragc pod uwage pobér mocy
procesora, mozna podejrzewa¢ Kanadyj-
czykow o przerost formy nad trescia, ale
nie mozna mie¢ zludzen, ze tak skompli-
kowane urzadzenie pociagnie na dwdch
bateriach R6.

Wszystkie plytki montazowe ulozono
pietrowo. Na samej gorze, roznigcy sig
kolorem od pozostalych, pyszni si¢ wielki
modul z sekcja wideo. Cho¢ urzadzenie
to w zasadzie jest procesorem dzwigku
przestrzennego, uklady odpowiedzialne

¥

chaos nabierze zelaznej logiki, Niemal
polowg powierzchni zajmujg zlacza wi-
zyjne — analogowe i cyfrowe. Nizej wida¢
wejécia i wyjscia audio cyfrowe, a na sa-
mym dole liniowe. W wolne miejsca po-
wiykano zlycza sterujace urzgdzeniami
peryferyinymi i port RS232.

Mimo zaawansowane] budowy D2 jest
urzadzeniem rozwojowym. Dlatego tez
pozostawiono kilka zadlepionych otwo-
row, w ktorych w przyszlosci bedzie moz-
na zainstalowa¢ dodatkowe gniazda, np.
DVI-D,

Po procesorze za 32 kzl mozna by si¢
spodziewaé, ze bedzie napakowany elek-
tronika po brzegi, ale w przypadku D2
zamiast na ilo$¢, postawiono na jakos¢.
Wystarczy spojrzec na zasilacz: tworzy go
para toroidéw, bedaca podstawa dwoch
pelnowartosciowych zasilaczy — jeden
podtrzymuje temperatur¢ obwodow

za jako$¢ obrazu projektanci Anthema
potraktowali w spos6b bezkompromiso-
wy. Na brazowej plytce, dzigki montazo-
wi powierzchniowemu, zmiescilo sig
ponad 1800 podzespolow. Wszystkich
oczywiScie wymieni¢ nie sposob, ale
wirod najwazniejszych warto powiedzied
o procesorze Analog Devices ADV7400A
(10 bitow/110 MHz), wspomaganym
przez trzy AD8184, odpowiedzialnym za
konwersje sygnalu kompozytowego i S-
-video do RGB. Poza tym jest skaler, kon-
wertujacy obraz z dowolnego Zrodla do
rozdzielezosci HDTV (720p/1080i). Cy-
frowe porty HDMI sa kontrolowane
przez duza ko$¢ Silicon Image, czolowe-
go specjaliste w tej branzy. A teraz najlep-
sze: wszystkie Sciezki w sekcji wideo
wykonano ze zlota. S pytania?

Uklady odpowiedzialne za brzmienie
pogrupowano ,tematycznie” i umiesz-
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czono w osobnych modulach. Jest to
o tyle istotne, ze w przypadku naprawy
badz modernizacji D2 wystarczy odkrecic
kilkanascie §rubek i nim klient dopije ka-
we, bedzie mial swéj ukochany sprzet jak
nowy. No to przyjrzyjmy im si¢ po kolei.

Za odwzorowanie efektow przestrzen-
nych odpowiadaja dwa procesory Moto-
roli DSPD56367 Freescale zawierajace
pelna game dekoderéw Dolby Digital i dts
oraz autorskie symulatory efektéw prze-
strzennych Anthema, AnthemLogic-Mu-
sic i AnthemLogic-Cinema. Jako konwer-
ter c/a pracuje 24-bito-
wy uklad delta-sigma
AKM AK4395, natomiast
konwersjg a/c powierzono
ukladowi AK5495A. D2 ma
wbudowany wiasny uklad
nadprébkowania, wykorzy-
stujacy analogowa kos¢
AD1896 Analog Devices
i konwertujacy fs ze wszyst-
kich wejSciowych syg-
natlow cyfrowych do
192 kHz. Wszystkie
wzmacniacze operacyjne
pochodza od Burr Brow-
na (OPA2132), nato-
miast regulatory glosno-
Sci w wyjéciach analo-
gowych, dla kazdego
kanalu oddzielnie, ba-
zujg na ukladach sca-
lonych C53310 Crystal g
Semiconductors.

QOddzielny modul two-
rzy wzmacniacz stuchawkowy, w kté-
rym wykorzystano m.in. wzmacniacz
operacyjny Motoroli MC33078 oraz
kondensatory foliowe Wimy. Stopien
wyjéciowy wykonano z elementéw dys-
kretnych.

Na wyposazeniu procesora znalazl sig
takze tuner, wykonany w oparciu o pod-
zespoly Texas Instruments. Gdyby ktos
mial potrzebe wysluchania ,,Rozméw nie-
dokonczonych” w trybie 5.1, to bardziej
wyrafinowanego radyjka predko nie znaj-
dzie. Drozszego tez nie.

Wzmacniacz P5

W przeciwienstwie do procesora wy-
glad koncowki przypomina gebe ponure-
go zboja Sarki-Farki. Spowitg w czern
przednig $cianke nieSmialo rozéwietla
sze$¢ niebieskich diodek. Pig¢ skupio-
nych na srodku sygnalizuje prace po-
szczegblnych kanaldw, a szosta, umiesz-
czona obok malutkiego wlacznika siecio-
wego, wskazuje na aktywno§¢ urzgdze-
nia. Wystajace boczne uchwyty dodajy
wielkiemu klocowi powagi, ale dopiero
proba uniesienia P5 gasi w zarodku
drwigce usmieszki.
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Tablice z gniazdami lekko rozéwietla
gruba warstwa zlota, uzytego do wykon-
czenia terminali. Do P5 mozemy podla-
czy¢ zarowno XLR-y, jak i RCA (stosowne
przetaczniki znajdujg si¢ przy gniazdach).
W przypadku zastosowania tych pierw-
szych istnieje takZze mozliwos¢ zmniejsze-
nia poziomu wejéciowego o 8 dB z korek-
¢ja balansu na wejsciu.

Zaciski glo§nikowe ,,made by Anthem”
akceptuja kazde cywilizowane koncowki
kabli. W zasadzie opisy wokél terminali
sugerujg okreslony sposob podiaczenia,

Z tej perspektywy moze
sie wydawac, ze sekcja
wideo dominuje nad

pozostatymi uktadami...

ale tak naprawde to, czy skrajne kanaly
beda obstugiwaly fronty czy surroundy,
nie ma znaczenia,

Z prawej strony umieszczono gniazdko
12 V, do wlyczania P5 z przedwzmacnia-
cza oraz... dwa gniazda zasilajace. Osoby
sklonne do kompromiséw moga polg-
czy¢ P5 z elektrownig jednym kablem sie-
clowym i wzmacniacz, owszem, bedzie
dzialal. Natomiast amatorzy sportow
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ekstremalnych w wolne gniazdo moga
wpigé drugi przewdd zasilajacy 1 wtedy
P5 pokaze maksimum mozliwosci. Za-
nim jednak to zrobicie, radz¢ dobrze na-
oliwi¢ oske licznika pradu — w wersji full
wypas klocek Anthema ciggnie z sieci
3,6 kW/h.

Dwa uchwyty, wystajace z tylnej Scian-
ki, maja za zadanie ulatwi¢ przenoszenie
wzmacniacza, cho¢ przez chwilg obawia-
fem sig, ze si¢ oberwa. Zanim weZmiecie
do reki srubokret i odkrecicie wszystkie
124 §rubki mocujace pokrywe, radze

przez chwilg pokon-

templowaé goérna po-
wierzchnie P5. Tuz za
przednig krawedzig wi-
da¢ pie¢ malych, czar-
nych guziczkéw. Jest to
system bezpiecznikéw, chro-
nigcych uklad wzmacniacza
przed zwarciem oraz prze-
grzaniem. W przypadku wy-
strzelenia ktéregos nie trze-
ba bedzie spedza¢ dlugich
minut na prébach dostania
si¢ do §rodka. Ze wzgledu
na wage, wlasnorgczny
transport do najblizszego
serwisu raczej nie wchodzi
w gre. Drugim elemen-
tem, na ktory chcialbym
zwrdci¢ uwage, jest spe-
cyficzny uklad otworéw
wentylacyjnych. Zamiast
bawic si¢ w mozolne wy-
cinanie szczelin, konstruk-
torzy P5 po prostu usuneli
cale platy metalu odslaniajac radiatory,
Biorac pod uwagg ilosci ciepla wydziela-
ne przez wzmacniacz, nie radz¢ kierowac
sie zdjeciami w gazecie i stawia¢ na nim
procesora, za to do odgrzania wczorajszej
pizzy urzadzenie bedzie jak znalazt.

Architektura wewnetrzna jest prosta
jak baranie rogi. W zasadzie wzmacniacz
tworzy pig¢ monoblokéw, tylko dla

Zapanowanie

nad tym kigbowiskiem
gniazd wydaje sig

nie lada sztukq, ale nie
taki diabel straszny.




wygody umieszczonych we wspolnej
obudowie. Kazdy modul skiada si¢ z po-
teznego zasilacza, opartego na wielkim
toroidzie (13 cm érednicy!) i kilku kon-
densatorach o lacznej pojemnosci 18 tys.
uF, duzej plytki drukowanej oraz jeszcze
wigkszego radiatora. Olbrzymia rezerwa
pradowa P5 jest w stanie rozbuja¢ nawet
granitowy nagrobek. Chlodnice w P5 sa
wprost imponujgce. Kazda sklada si¢
z 30 odlewanych Zeber o ljcznej po-
wierzchni okolo 0,7 m’. W kaizdym
module pracuje 14 bipolarnych tranzy-
storow Toshiby, przymocowanych do
radiatoréw za posrednictwem grubych,
aluminiowych sztab. Plytki drukowane,
podobnie jak w procesorze, maja budo-
we wielowarstwowa, a wszystkie otwory

montazowe wykonczono platyng. Po-
dobno to slychaé.

W okolicy gniazd zasilajacych umiesz-
czono ekranowany modul z ukladami
mickkiego startu oraz patentem Anthe-
ma, zarzadzajacym energig. System ten
automatycznie rozpoznaje sygnal wej-
sciowy w kazdym kanale i podczas odstu-
chéow stereofonicznych aktywuje tylko te,
ktore akurat sg potrzebne. W przypadku

Masywne uchwyty
w tym przypadku
nie sluzg do ozdoby.

L R

| ...ale to tylko pozory.

braku impulsu z przedwzmacniacza
przez 20 minut, P5 automatycznie prze-
chodzi w tryb czuwania. Przynajmnie]
nie puszcza wlascicieli z torbami w sytu-
acji wyjazdu na urlop i pozostawienia
urzadzenia pod pradem.

Anthem szczyci sig, Ze zardGwno proce-
sor D2, jak i wielokanatowy wzmacniacz
mocy P5, zaprojektowano i w calosci
wykonano w Ameryce Polnocnej. Majac
na uwadze uzyte podzespoly, jakodc wy-
konania oraz ceng¢ robocizny za Wielka

| Mistrz $wiata ponurakéw.

]

Woda, 10000 USD za klocek nie wydaje
sie suma wygorowana.

Konfiguracja

Zestaw Anthema pracowal ze szczyto-
wym odtwarzaczem DVD Denona -
DVD-AIXV — oraz z referencyjnymi ko-
lumnami Paradigma. Kanal centralny ob-
stugiwal potezny dialogowiec C5, fronty
staly sie domeng jeszcze potezniejszych
podlogéwek S8. Za efekty przestrzenne od-
powiadaly specjalne modele glosnikéw sur-
round — ADP, a najblizsza okolica co jakis
czas zatrzast Servo 15, Kuszaco wygladata
mozliwoé¢ podlaczenia do systemu jakiejs
wielkiej plazmy lub ekranu LCD, jednak
kino z prawdziwego zdarzenia musi miec
projektor i basta. M6j wyb6r padl na InFo-
cusa SP5700, za$ caly system lgczyly kable
Ultralinka oraz XLO. Wszystko to, lacznie
z drutami i sterowanym pilotem ekranem,
zamknelo si¢ w kwocie 160 kzl. Malo to nie
jest.

Wrazenia odstuchowe

Po takim nagromadzeniu cigzkiej artyle-
rii spodziewalem si¢ zréwnania z ziemig ca-
tej dzielnicy najpéiniej w pigtej minucie
odstuchow, jednak zestaw Denon/An-
them/Paradigm zagral zaskakujgco kultu-
ralnie. Oczywiscie, nie bylbym soba, gdy-
bym od razu nie sprawdzil jego mozliwosci
dynamicznych. Zaczalem od przystowio-
wego trzgsienia, czyli leSnej bitwy, otwiera-
jacej ,Gladiatora”, i to z wysokim pozio-
mem gloénosci, jednak na systemie nie
zrobilo to wrazenia. Wzruszyl ramionami,
zwigkszyl ci$nienie akustyczne w pomiesz-
czeniu i tyle. Zadnej kompresji, zadnych
znieksztalcen, zadnego dudnienia basu,
najmniejszych probleméw ze zrozumie-
niem dialogow czy lokalizacjg Zrodel
pozornych.
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