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Rewelacyjne brzmienie.

Pelne, wyrownane i niezwykle

przesirzenne. Wizualnie
atrakcyjne. NaloZenie
oklein do poprawki.
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oda znana jesi z bogatej oferty

sprzetu, stanowia |3 jednak gtow-

nie konstrukcje tanie, skierowane
na rynek masowy, ktdre brzmig zdecy-
dowanie lepie) niz wskazywataby na to
ich cena. Ostatnio polski dystrybutor
wprowadzit zestaw kolumn wyzsze| ka-
tegorii i jakoSciowej, | cenawej. Seria
Harmony nie jest juz tak bardzo tania
i ma w swoim segmencie sporo uty-
tutowanej konkurencji. Zestaw testowy
sktadat sie z przednich kolumn podto-
gowych CV-20F, kolumny centralnej
CV-21C, monitoréw CV-215 oraz sub-
woofera aktywnego SW-1211. Modele
te mozna nabyC samodzielnie lub
w zestawie 5.1. Harmony oferowane sg
w dwoch wersjach kolorystycznych
ciemna wisnia | jasny klon, i ta druga
wersja trafita do naszych testow. Ce-

fedale: Scianki sa wygiete | zwezajgce
sie ku tytowi. Taki ksztatt obudowy
majg wszystkie kolumny wtacznie
z centralng. Tylko subwoofer jest typo-
wym kanciastym szescianem z prze-
twornikiem umieszczonym na przed-
niej Sciance. Stoi na niewysokich
nozkach, a kanat bas-refleksu ma
umieszczony z tytu. Tam tez umiesz-
czono przetgcznik fazy, ptynna regula-
cje czestotliwosci odciecia, glosnosci

sprawdzajq sig
w kinie domowym
i odstuchach stereo.
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cha charakterystyczng kolumn Har-
mony jest ksztatt obuddw, wygiadem
przypominajgcych np. kolumny Whar-

oraz wejscia niskopoziomowe. S3 tez
wysckopoziomowe wyjScia | wejs-
cia. Przetwornik suwboofera to gto-
snik ze stosunkowo niewielkg mem-
brang, lecz potezne rozmiary zawie-
szenia zdradzajg mozliwosci pracy
z duzym wychyleniemn. Obudowy wyko-
nano z MDF-u 1 wykoniczono sztuczny-
mi okleinami, imitujgcymi naturalny
fornir. Zastrzezenia budzi precyzja ich
natozenia. W niektorych testowanych
kolumnach okleiny nie schodzily sie
idealnie na krawedziach, widoczne tez
byty miejsca, gdzie okleina nie zostata
doktadnie przyklejona [by¢ moze pro-
blem ten dotyczy tylko okreslonej partii
kotumn]. Przednie CV-Z0F dodatko-
wo majg czarny cokot, w ktéry mozna
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wkrecic dostarczane w komplecie kol-
ce. Konstrukcyjnie przednie kolumny

sg trojdrozne. Za przetwarzanie basu
odpowiada glosnik 16,5 cm, Srednie to-

2

ny obstuguje 13,3-cm przetwornik. Po-
miedzy nimi umieszczono 25-mm je-
dwabng koputke. Kolumna centralna

i surround sg dwud e. Posiadajg

przetworniki Srednioniskotonowe z alu-
miniowymi membranami | tg sama ko-
putke wysokotonowg. Qdstuchy testo-
we pokazaly jedna z najwiekszych zalet
Harmony - umiejetnosc kreowania
nieskoriczonych przestrzeni, cechy za-
skakujgce], jak na tak niedrogie ko-
lumny. Analizujgc potencjaln
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