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WIELOKANALOWY

Ostatnie dwa lata wskazujg na przesilenie w kinie domowym.

Jak wynika z danych o sprzedazy w Europie, rynek dos¢ mocno sie
spolaryzowal. Erozja cenowa, spowodowana przez wszechobecnos¢ tanich
chinskich produktow, doprowadzila do tego, ze juz za kilkaset zlotych mozna
kupi¢ kompletne kino domowe - z kolumnami, elektronikg i jeszcze kilkoma
filmami na zachete. Rynek w lwiej czesci opanowany jest przez urzadzenia

i systemy, ktorych cena nie przekracza 2000 zi. Natomiast w segmencie
propozycji droiszych sprzedaz w roku 2005, w poréwnaniu do 2004, spadia
o 60 %! Dla firm produkujacych nieco lepszy sprzet to katastrofa. Ale na
pocieszenie mozna dodac, ze kto naprawde potrafi robi¢ urzadzenia
najwyiszej klasy, ten nie straci — w sektorze najdroiszych klockow AV
sprzedaz nie spadia, a nawet wzrosta. Prym wiod3 tu oczywiscie Stany
Zjednoczone, jednak i Europa dzielnie im sekunduje.

ochodzaca z Kanady
marka Anthem jest
znana tym Czytelnikom,

ktorzy przygody z audio

(i Audio) nie zaczeli

w czasach kina za kilkaset
zlotych, ale nieco wczesniej.
Zwiazana z hi-endowg
manufakturg Sonic Frontiers,
pomyslana zostala jako
dostawca relatywnie nieco
tafszych, choé¢ w skali
bezwzglednej wciaz
luksusowych urzadzen
stereofonicznych. Ale
obecnie o wyczynach S.F.
nic nie slyszymy, podczas
gdy Anthem wyplynat z oferta
urzadzen wielokanalowych.




HIEEND | Procesor AV + wzmacniacz mocy

PROCESOR D2

Nie wiedzialem, za co si¢ bralem. Gdybym
wiedzial, to moze poprosilbym do testu o jakas
miniwieze, albo odtwarzacz DVD z powietrzem
w $rodku... Wnoszac koncéwke P5, wraz z
przedstawicielem dystrybutora, na trzecie pietro
(bez windy), w duchu ganilem sie za to, Ze nie
zajalem sie zbieraniem znaczkéw. Juz masa D2
daje wiele do myslenia — wiekszo$¢ wzmacniaczy
zintegrowanych, moze poza testowanym ostat-
nic Accuphasem E-550, byla mniejsza i lzejsza.
A to przeciez tylko procesor.

Front D2 nie przypomina w niczym minima-
lizmu audiofilskich urzadzen z gatka i wylaczni-
kiem sieciowym, ani troche nie podlizuje sie mi-
tosnikom takiego stylu. Procesor Anthema po-
wstal bowiem z mysl3 o cigzkiej pracy, aparycjg
przypomina urzadzenia studyjne, a jakoscig bu-
dowy nawet je przewyisza. Obudowa jest wy-
konana w calosci z grubych blach aluminiowych
oraz stali (spod), z bardzo grubym panelem przed-
nim, na ktérym umieszczono nie mniej niz 41
srebrnych przyciskow, potencjometr wzmocnie-
nia oraz duy, niebieski wyswietlacz. Jeszcze
bardziej zatloczony jest panel tylny, mamy tam
wszystkie standardy wejs¢ oraz wyijé¢, wiacznie
z HDMI, zbalansowanymi {zczami cyfrowymi
i analogowymi, a takze gniazdami stuzacymi do
wprzegniecia Anthema do zaawansowanych in-
stalacji (trigger, RS-232, gniazda dla zewnetr-
znych czujek IR).

D2 jest urzadzeniem o$miokanalowym, deko-
dujgcym wszystkie mozliwe formaty kina domo-
wego, wiacznie z DTS 24/96, DTS-ES, Dolby Di-
gital EX itp. Posiada takze certyfikat THX2. Op-
rocz przyciskow na panelu przednim wyekspo-
nowano takze loga kluczowych ‘patentéw’ firmy,
w tym upsampling do postaci 24/192 wszystkich
sygnaléw (PCM, DTS i Dolby Digital) oraz skaler
sygnalu wideo o jakosci poréwnywalnej z urzadze-

Pilot jest podswietlany, dos¢ zatloczony, jed-
nak wcale nie tak skomplikowany w obslu-
dze, jakby sie moina bylo spodziewac. | jesz-
cze nauczy si¢ nowych sztuczek.

D2 wyposazono
w trzy niezaleine
zasilacze - dwa liniowe
z duzymi transformatorami
toroidalnymi i trzeci

impulsowy dla sekcji wideo.

niami studyjnymi, pracujacymi w stacjach na-
dawczych.

Ukfad gniazd na tylnej sciance odzwierciedla
budowe wewnetrzna. Skrajnie z prawej strony
mamy bardzo powainy zasilacz, z dwoma duzy-
mi transformatorami toroidalnymi oraz jednym
rozbudowanym zasilaczem impulsowym. W su-
mie naliczylem ok. 20 (a pewnie jest ich wiecej)
uzwojen wtornych, ktérym towarzysza komplet-
ne zasilacze, z ultraszybkimi diodami o fagodnym
przefadowaniu. Trafa od ukladu oddziela gruba
aluminiowa plyta, ktora pelni takze role radiatora
dla wielu stabilizatoréw. Zasilacz impulsowy stuzy
do dostarczenia “pozywienia” dla sekcji cyfrowej
wideo. Plytka ta jest zreszta najwieksza. Zastoso-
wano na niej wysokiej klasy przelaczniki oraz uklady
skalujace. Pasmo przenoszenia tej sekcji ma wykra-
cza¢ z nawigzka ponad standardowy sygnal,
1080p ma by¢ dla D2 kaszka z mleczkiem. Moina
wigc mowic o prawdziwym procesorze obrazu.

Symptomatyczne jednak, ze problemom wi-
deo poswigcono w materialach firmowych sto-
sunkowo niewiele miejsca, a gléwny nacisk polo-
zono na diwiek. Najwainiejsza w urzadzeniach
kina domowego jest wszechstronnos$¢ oraz wy-
goda. Najpierw wszechstronnos¢: D2 potrafi nie-
mal wszystko. Mozemy ustawi¢ czulo$¢ kazdego
z wejé¢. Kazdy kanat moze byé osobno filtrowa-
ny (pod katem subwoofera), a calo$¢ moina sko-
rygowac pod katem akustyki wnetrza - sluzy te-
mu przestrajany generator polgczony z ukladem
equalizacyjnym. Jesli tego byloby komu$ za malo,
moze sobie skorygowac barwe kaizdego z wejsic
z osobna. To oczywiscie bedzie wymagalo prze-
jécia z sygnalu analogowego na cyfrowy, co do-
konuje sie¢ w bardzo dobrych ukladach AKM
AK5394. Kiedy juz jestesmy w cyfrze, dzieki po-
dwojnemu procesorowi DSP Freescale, mozemy
ustawi¢ Lip Sync (jesli sygnal wideo byl obrabiany
i jest opéiniony wzgledem diwieku), bass mana-
gement dla wszystkich wejs¢, takze analogowych
DVD-A i SACD, oraz wspomniany upsampler. Ta
ostatnia funkcja jest o tyle unikalna, ze w D2
mozemy upsamplowa¢ nie tylko zrédia PCM, jak
np. CD, ale takze wszystkie $ciezki filmowe. Stu-

D2 potrafi

upsamplowac sygnaly
wideo, stad rozbudowany
skaler obrazu umieszczony na

najwyiej polozonej plytce.

Anthem posiada unikalng umiejetnosc
upsamplowania wszystkich kanalow ze
wszystkich zrodel (takze Dolby Digital
i DTS) do postaci 24/192.

Nie dos¢, ze D2 obsluguje sygnal 7.1,
to jeszcze posiada dwie dodatkowe strefy.

Mnogosc przyciskow, jednak
glo$noscig steruje sie najwygodniej za
pomocga duzej galki.
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73 temu cztery stereofoniczne, asynchroniczne
upsamplery Analog Devices AD1896 (24/192),
ktére wraz z wysokim oversamplingiem prze-
twornikéw AKM AK4395 (znakomite ukiady!)
pozwalaja na uZycie lagodnych, mozna powie-
dzie¢ “audiofilskich” filtréw 3. rzedu Bessela.
Oznacza to, Ze minimalizowane sg rozmycia cza-
sowe i unikamy przykrego dzwonienia sygnalu
impulsowego, ktory przeklada sie na ostroié
i zapiaszczenie gornych czeéci pasma. Sekcja ta
jest na tyle dobra, ze znieksztalcenia THD s3 na
poziomie nizszym niz z wielu bardzo dobrych
urzadzen stereofonicznych. Inaczej niz w wiek-
szodci, nawet bardzo drogich urzadzen A/V, nie-
zwykle starannie wybrano takie pozostale ele-
menty w torze, bo np. sygnal analogowy wzmac-
niany i buforowany jest w kosciach Burr-Browna
OPA2132, aw torze zainstalowano znakomite
kondensatory Nichicon Muse z najwyiszej serii
UK. Wyjs¢ z D2 mozemy albo gniazdem niezbalan-
sowanym RCA (niezlocone), albo zbalansowanym
XLR (zlocone Neutriki). Obydwa mamy w formacie
7.2, tj. moina zastosowac dwa subwoofery. Wai-
n3 umiejgtnoscia jest takze mozliwosé wykony-
wania nagran cyfrowych ze wszystkich Zrédel.
Nie jest to jednak prosty uklad, poniewaz do
sygnalu dodawany jest dither (niskopoziomowy
cyfrowy szum), jak w dobrym studiu nagranio-
wym, zwiekszajacy realng rozdzielczosé sygnalu.

Nie bede dalej zaglebial sig w mozliwosci
i umiejetnosci, bo Audio nie jest pismem dla in-
stalatorow, warto jednak jeszcze powiedziec, ze
urzadzenie moze pracowaé takie po prostu jak

wysokiej klasy przedwzmacniacz analogowy, po-
niewaz moina wylaczy¢ uklady DSP i nie prze-
chodzi¢ przez konwersje A/C. Tak wigc wcho-
dzac sygnalem stereo z odtwarzacza CD lub
SACD (RCA lub XLR), przejdziemy tylko przez
bufory wejéciowe, analogowe, scalone drabinki
rezystorowe Crystal CS3310 (takie same we
wszystkich kanalach) i uklady wyjéciowe na kos-
ciach Burr-Browna. Caly tor od wejscia do wy-
jécia jest zbalansowany.

Pilot jest podéwietlany i doé¢ zatloczony. Po-
Za tym — wzorcowy.

Slowo komentarza nalezy odnie$¢ do przy-
szlosci. Tuz za rogiem podskakuje z niecierpli-
woscia HDTV w postaci Blu-Raya i HD-DVD.
Obydwa korzystajg, obok standardowych, takze
z bezstratnych kodekéw DTS-HD i True HD
Dolby Digital, w formatach 7.1. Stawia to w no-
wym $wietle wynurzenia o zaawansowanym to-
rze analogowym urzadzenia. Jesli bedziemy bo-
wiem chcieli korzysta¢ ze Sciezek z bezstratnym
kodowaniem (a réznica migdzy stratnymi DD
i DTS i ich nowymi inkarnacjami jest, prosze mi
wierzy¢, olbrzymia), wéwczas trzeba bedzie
wyjé€ z odtwarzacza osmioma kanalami (7+1).
W D2 mamy wejscie szesciokanalowe 5.1, wigc
dodatkowe kanaly odpadajg. Poza tym, wieloka-
nafowe wejicie jest wylacznie niezbalansowane,
wiec tracimy czes¢ zalet wynikajacych (przynaj-
mniej teoretycznie) z symetrycznej topologii
urzadzenia. Na rynku jest tez kilka genialnych
urzadzen DVD z wszystkimi wyjsciami w formie
zbalansowanej.

Centrum audio - na gorze plytka z upsamp-
lerami (dla wszystkich kanaléw), poniiej
scalone drabinki rezystorowe i bufory, a po

prawej plytka z ukiadami DSP.

D2 ma budowe modulowa, z wyspecjalizo-
wanymi ukiadami: na gérze plytka
procesora wideo, pod nig wyjécia wideo
analogowe, nizej wyjécia audio analogowe.
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Taka koficowka mocy i nie ma bolca uziemia-
jacego w gnieidzie sieciowym? To brzmi jak nie-
porozumienie inie chodzi tylko o wzgledy bez-
pieczefistwa, ale fakt, ze niemal wszystkie para-
metry elektryczne wzmacniacza s3 bez uziemie-
nia znacznie gorsze. Warto wiec od razu odszu-
ka¢ umieszczong z tylu obudowy Srube “ground”
itam na stale przykreci¢ trzeci kabel z gniazda
sieciowego. Dopiero po takiej operacji rozpo-
czalem pomiary.

Wtedy P5 pobil wszystko, z czym mialem do-
tychczas do czynienia, w niemal kazdym aspek-
cie. Moc wyjsciowa nie jest wprawdzie bez-
waglednie rekordowa, ale czego wigcej trzeba
do szczescia - w jednym kanale 322 W na
8 omach i 529 W na 4 omach, a jakby tego bylo
malo, w tej kwestii nic sig nie zmienia przy pod-
faczeniu kolejnych kanatéw. Dwa razy biegalem
do pobliskiego sklepu po coraz wigksze zestawy
bezpiecznikéw, a gdy kolejna wymiana grozita
juz popaleniem instalacji, musialem skapitulowac,
poddaly sie tez dwa obcigzenia testowe. Wszyst-
kie te zabawy podniosly budzet calego przedsie-
wzigcia, dopiero w przyszlym okresie rozlicze-
niowym zobaczymy, jaki rachunek wystawi elek-
trownia. Ostatecznie udafo sig zmierzy¢ pie¢ ka-
naléw na 8 omach i cztery na 4 omach (co dafo
juz sumaryczng moc ponad 2000 W!). W prakty-
€e moc ograniczy nie sam wzmacniacz, ale wy-
dolnos¢ energetycznej linii zasilajacej.

Czuloéé koncowki to 1,8 V - tyle potrzeba,
aby osiagna¢ pelng moc, firmowy procesor nie
bedzie mial jednak probleméw z dostarczeniem
takiego sygnalu. Odstep sygnalu od szumu to re-
kordowe 100 dB, a dynamika siegnefa takze wy-
zyn - az 127 dB.
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Pasmo przenoszenia (rys. |.) pokazuje spa-
dek -0,2 dB przy 10 Hz, natomiast przy 100 kHz
mamy spadek rzedu | - 2dB (w zaleznosci od
obciazenia).

Na wykresie przedstawiajacym znieksztalce-
nia harmoniczne (rys. 2.) nie dzieje sig nic niepoko-
jacego, najsilniejsza trzecia harmoniczna ma bardzo
niski poziom -90 dB, druga lezy o 6 dB nizej, a jakie$
dalsze niedobitki znacznie ponizej -100 dB.

Wykres mocy na rys. 3. wyglada bajecznie,
nawet nie ma co wspominaé¢ o znieksztalceniach
ponizej 0,1%, bo w calym zakresie zbadanej mo-
¢y utrzymujemy si¢ w tych (nie liczac obszaru
przesterowania). THD+N nizsze od 0,01%
otrzymujemy od 1,5 Wdo 290 W dla 8 oméw
oraz od 4 W do 428 W dla 4 oméw. Jeszcze le-
piej wygladaja punkty znieksztalceri minimalnych,
ktore otarly sie o zdolnosci rozdzielcze naszego
systemu pomiarowego. W przedziale 65 W - 250
Wina obciagzeniu 8 oméw THD+N jest stale
i wynosi 0,002%, aminimum dla 4 oméw lezy
jeszcze nizej, przy 0,0018% imocy 348 W.
Kropka nad i jest wspélczynnik tlumienia o war-
tosci 400 (w odniesieniu do 8 oméw). Amen.

Takiego wzmacniacza wielokanatowego labo-
ratorium Audio jeszcze nie widziafo.

Radek tabanowski
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Dynamika [d8] Vil
Inicksztalcenia THD+N (1W, B2, 1kHz) [%] 0012
Wspélczynnik thumienia (w odniesieniu do 422) 400

Jak zwykle
w urzadzeniach AV,
w D2 otrzymujemy

KONCOWKA
MOCY P5

Na tle procesora D2, koricowka mocy P5
wyglada wrecz nudno, w dodatku jest do-
stownie bardzo meczaca. Wielkie, czarne
urzadzenie cigzko podnies¢ w dwie osoby.
Czegos tak masywnego jeszcze u siebie nie
mialem i po tych doswiadczeniach pewnie
predko na co$ takiego sie nie zdecyduje.
Gérna écianka i przedni, bardzo gruby panel,
podobnie jak w D2, s3 wykonane z alumi-
nium. Z przodu na czarnej, duzej plaszczyi-
nie mamy tylko piec niebieskich diodek syg-
nalizujacych dzialanie poszczegéinych kana-
fow oraz szésta — “power”. Z tylu réwnie
spokojnie, cho¢ widag, jak zostalo zaaranzo-
wane wnetrze urzadzenia. Najwyrainie
plytki z poszczegdlnymi kanalami zostaly
ustawione pionowo, poniewaz na gérze kaz-
dego z pieciu “paskéw” mamy gniazdo RCA
i XLR z tlumikiem 6 dB, ana dole zlocone
gniazda glosnikowe.

Wewnatrz mamy pie¢ identycznych, nie-
zaleinych ukiadéw wzmacniajacych, kazdy
z wiasnym zasilaniem. | to tych pie¢ potez-
nych transformatoréw wazy tyle, ze rece
odpadaja. Konstrukgja jest naprawde piekna.
To stowo rzadko uzywane do opisu urzz-
dzen zwigzanych z kinem domowym, ale tu-
taj pasuje lepiej niz gdziekolwiek indziej.
Plytki s3 wykonane z grubego laminatu, zas

Jesli mamy odtwarzacz
stereofoniczny (CD/SACD), najlepiej










