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Historia naszego dzisiejszego bohatera rozpoczyna sie
w maju 1993 roku, kiedy to Ling Junyan
powoluje do zycia firme

Chengdu Xinda Audio Manufacturing@\@k

Odtad bedzie ona sprzedawacé A
urzgdzenia hi-fi pod marka Xindak.
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ierwszym produktem nowo zalozo-
P nej wytworni nie byt jednak ani ta-

ni wzmacniacz, ktory trafilby pod
strzechy w calych Chinach, ani tez popular-
ne glosniki, ktérych sprzedaz zapewnilaby
przedsiewzigciu solidne podstawy finanso-
we i dobrze rokowala na przyszlos¢. Pre-
mierowym produktem byly, bez poréwna-
nia bardziej niszowe... polipropylenowe
kondensatory, ktore, jak si¢ wkrotce okaza-
lo, mialy zmieni¢ strukture lokalnego rynku
podzespoléw. Do momentu pojawienia sie
Xindaka dominowal asortyment z importu.
Junyan zmienil proporcje sprzedazy, a przy
okazji odkroit dla siebie pierwszy kawalek
audiofilskiego tortu.

Niemal réwno rok od zalozenia firmy
w katalogu pojawily sie pierwsze urzadze-
nia z segmentu hi-fi — wzmacniacze
XA6450 i XA6500. Pézniej oferta byla sys-
tematycznie poszerzana o komponenty

z réznych kategorii. Obecnie logo Xinda-
ka znajdziemy praktycznie na wszystkich
rodzajach sprzetu grajacego. Przewazaja
wzmacniacze — zintegrowane i dzielone,
wykonane zaréwno w technice pélprze-
wodnikowej, jak i lampowej — ale poza ni-
mi mozna wybraé odtwarzacz CD, prze-
twornik c/a, gloéniki, a nawet kable i ak-
cesoria. Warto podkresli¢, ze to wlasnie
Xindak byt pierwsza chinska firma, ktéra
wyprodukowata odtwarzacz SACD (2002).
W tym samym roku rozpoczela tez wytwa-
rzanie lamp elektronowych do zastosowan
w wysokiej klasy sprzecie audio.

Prezentowany dzisiaj system 06 to najtan-
szy zestaw Xindaka i jedna z naj$wiezszych
nowosci. Oficjalna premiera odbyla si¢
w sierpniu 2006.

Budowa

Wyglad zewngtrzny i wykonanie széstek
nie budza zastrzezen. Gdyby nie napisy na
przednich Sciankach mozna by je wzigc za
produkty, ktérej§ z uznanych brytyjskich
manufaktur. Aluminiowe scianki przednie
i ich oszczedne wzornictwo to niemal taka
sama wizytowka konstrukcji z Wysp, jak
skromne wyposazenie i przystgpne ceny.
Mnie wzmacniacz Xindaka skojarzyl sig
z konstrukcjami Exposure’a, ale Panstwo
mozecie si¢ dopatrzy¢ akcentéw znanych ze
sprzetu innych marek. Wazne, Ze najtansza
elektronika Xindaka prezentuje si¢ stylowo,
a jej projektant nad porozrzucane bez ladu
i skladu $wiecidetka, przedlozyl prostote
i odrobine eleganciji.

W przeciwienstwie do niektorych, glow-
nie starszych produktéw brytyjskich, kom-
ponenty Xindaka sa wykonane solidnie
i z dobrych materialow. Zlosliwcy, ktorzy

System 06
to najtansza elektronika
Xindaka.

chcieliby utozsamiaé chinska produkcje
z brakiem starannosci czy wszechobecnym
cieciem kosztéw, nie beda mieli tym razem
powodéw do satysfakgji. W Xindakach nic
sie nie rozlazi, nie odmawia wspélpracy,
a bezpieczenistwo uzytkowania potwierdza
certyfikat CE. Obudowy sa sztywne i dobrze
skrecone, przyciski dzialaja pewnie, a szuf-
lada transportu pracuje dosy¢ cicho i pew-
nie. Najlepsze jednak, ze wszystko to dosta-
jemy w bardzo umiarkowanej cenie, ktéra
pozwala rozwazy¢ zakup kompletnego zes-
tawu nawet poczatkujagcym audiofilom.

Wszystko jest tutaj zrobione porzadnie,
a nawet ciut lepiej niz bySmy oczekiwali za
te pieniadze.

Odtwarzacz C06

Przednia $cianka odtwarzacza C06 przy-
jeta forme plastra szczotkowanego alumi-
nium w naturalnym kolorze. Producent nie
podaje, by aktualnie byla dost¢pna inna
wersja kolorystyczna. Reszte obudowy wy-
konano z gietych blach stalowych, pomalo-
wano na czarno i wsparto na estetycznych
nézkach podklejanych substancja thumiaca.
Jakoé¢ montazu jest bardzo dobra. Pamigta-
no nawet o pasku gabki, ograniczajacym
przenoszenie si¢ na obudowe rezonanséw
gornej pokrywy. Szuflade transportu
umieszczono centralnie. Pod nia znajduje
sic seledynowy, punktowy wyswietlacz.
Mozna go przyciemnic albo catkiem wyga-
si¢. Wtedy jedynym elementem emitujgcym
$wiatlo bedzie niebieski krag, otaczajacy
wlacznik sieciowy.

Na froncie umieszczono tylko kilka
guziczkéw, aktywujacych najwazniejsze
funkcje; pozostale uruchamia si¢ pilotem,
ktéry obsluguje rowniez inne odtwarzacze
Xindaka. Przyciski do regulacji glosnosci
nie dzialaja, niestety, na wzmacniacz. Naj-
prawdopodobniej staja si¢ przydatne dopie-
ro z odtwarzaczami wyposazonymi w regu-
lowane wyjscie analogowe. A06 trzeba
ol iwac osobnym sterownikiem.

Wyposazenie tylnej scianki jest minimali-
styczne. Zlocone wyjscie analogowe RCA
i zZwyczajne, niklowane cyfrowe koaksjalne.
Na szczescie, producent nie uraczyl nas za-
montowang na stale sieciowka, zastepujac ja
gniazdem IEC. Dzieki niemu bgdzie mozna
w przyszlosci wymieni¢ standardowy kabe-
lek na co$ bardziej wyszukanego.

Whnetrze jest rownie uporzadkowane
i schludne jak panel frontowy. Po zdjeciu
pokrywy, widac centralnie usytuowany
transport i kilka plytek drukowanych. Zasi-
lacz oparto na niewielkim transformatorze
toroidalnym, kondensatorach Rubycon
1 dwoch regulatorach napigcia, umieszczo-
nych na oddzielnych radiatorach. Sekcje cy-
frowa i analogowa s3 zasilane odrebnie, aby
zminimalizowa¢ niepozadane interferencje.

Wyposazenie tylko
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Transport z glowica odczytujaca Sony
KSA213 ustawiono na sztywnym, stalowym
stelazu. Izoluje on uklad od drgan, a przy
okazji wynosi mechanizm ladowania plyty
na wlasciwa wysokos$¢. Za napedem znala-
zla si¢ plytka z ukladem serwo kontrolera
Philips CD18.

Przetwornik c/a bazuje na ukladzie
TDA1543 firmy Philips, obecnie prawie
juz niespotykanym w komercyjnych od-
twarzaczach CD. Aplikacja jest o tyle niety-
powa, ze klasyczny, 16-bitowy uklad
wspolpracuje z konwerterem czestotliwo-
sci probkowania, podnoszacym standar-
dowe 44,1 kHz do 176 kHz. To ciekawe
polaczenie audiofilskiej tradycji z nowo-

4 N

czesng technika. Xindak deklaruje ponad-
to, ze 16-bitowy chip wybrano bynajmniej
nie z oszczednoéci, ale ze wzgledu na jego
charakterystyke tonalna. Praktyka dowo-
dzi bowiem, ze wysoka rozdzielczo$¢ sa-
mego przetwornika nie musi automatycz-
nie oznaczal wysokiej jakosci dzwieku.
Doswiadczeni sluchacze wiedza, ze nawet
obecnie urzadzenia oparte na starych prze-
twornikach 16-bitowych klasa prezentacji
przewyiszaja niejeden, teoretycznie nowo-
czesniejszy, odtwarzacz. Jesli kto§ nadal nie
czuje si¢ przekonany, niech sobie uswiado-
mi, Ze ie odtwarzacze DVD, nawet
te za 160 zl w detalu, bazuja na konwerte-
rach 24-bitowych. Bledem wiec byloby
ocenia¢ mozliwosci brzmieniowe sprzetu
tylko po rozdzielczosci przetwornika.
Uklad 16-bitowy, bazujacy np. na dobrej
aplikacji TDA1541 moze zagrac lepiej niz
niejeden wytwor wspolczesnej mysli tech-
nicznej, ale tez dobry wspolczesny sprzet
20- czy 24-bitowy potrafi rozgromic¢ nie-
udane starocie. Wszystko zalezy konkret-
nego ukladu i do oceny najlepiej podejs¢
bez uprzedzen.
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W torze analogowym uzyto m.in. dobrej
jakosci wzmacniaczy operacyjnych Analog
Devices AD712]N, metalizowanych oporni-
kow i foliowych kondensatoréw Wimy. Za-
stosowano rowniez dodatkowe kondensa-
tory elektrolityczne, filtrujace napiecie dla
poszczegolnych elementow. Dwa stabiliza-
tory poprawiaja zasilanie przetwornika,
osobno w kazdym kanale. Gniazda wyjscio-
we wlutowano bezposrednio w laminat, co
pozwolilo skroci¢ droge sygnatu.

Wzmacniacz A06

Podobnie jak odtwarzacz CD, wzmac-
niacz A06 ozdobiono aluminiowym pane-
lem przednim. Zestawione razem urzadze-

Aluminiowy radiator
oddziela elektronike
od toroidalnego
transformatora.

nia s3 dopasowane wzorniczo i ladnie sie
prezentuja. W wyposazeniu zachowano
umiar. Na froncie znajdziemy jedynie
wlacznik sieciowy, pokretlo sily glosu i pieé
przyciskéw wybieraka Zrédel. Zadnych re-
gulacji barwy tonu, balansu czy innych ga-
dzetéw. Jedyna ekstrawagancje stanowia
niebieskie podswietlenia, harmonizujace
z podobnymi elementami w odtwarzaczu.
Ze wzgledow praktycznych przydataby sie
dioda na pokretle glosnosci. A06 jest zdalnie
sterowany i w ciemnosciach trudno sie zo-
rientowac, czy gatka nie powedrowala zbyt
daleko w prawo.

Wyposazenie w wejscia wydaje si¢ wys-
tarczajace — 5 gniazd RCA dla 7Zrédet linio-
wych. Za to wyjscia nie ma ani jednego,
wiec jesli kto§ uzywa magnetofonu, bedzie
mial utrudnione zycie. Brak przedwzmac-
niacza gramofonowego nie powinien nato-
miast stanowic problemu. Uzytkownicy wi-

nylu zazwyczaj zaopatruja si¢ w niego osob-
no. Przydaloby si¢ natomiast gniazdo
sluchawkowe (nie znajdziemy go ani w od-
twarzaczu, ani we wzmacniaczu). Kupowa-
nie osobnego preampu do nausznikow wie-
le 0s6b, ktore na co dzien uzywaja kolumn,
uzna za nadmiar szczescia.

Zadne ze ztacz nie zostalo pozlocone. Do-
tyczy to rowniez glosnikowych, ale ich
funkcjonalno$¢ nie budzi zastrzezen. Termi-
nale przyjmuja widetki, banany i gole kable.

Whetrze niespecjalnie si¢ rézni od tego,
co widzimy w produktach manufaktur
z Europy... za dwukrotnie wigksze pienig-
dze. Konstrukcja jest czytelna, montaz
schludny, a komponenty z reguly dobrej
jakosci. Co prawda nic mi nie wiadomo
o chinskim wytwércy potencjometru, ale
gdyby ktos z nabywcow A06 nie mogl
przez to spa¢ po nocach, moze wymienic
tlumik na niebieskiego Alpsa.

Drivery Toshiby
i po dwie pary sankenow
na kanal. Ten zestaw
produkuje 80 W/8 .

Obudowe dzieli radiator, ciety z jednego
bloczka aluminium. Oddziela on, i czescio-
wo ekranuje, transformator od plytki z ob-
wodami sygnalowymi. Toroidalne trafo
przykrecono do obudowy i docisnieto me-
talowym krazkiem z gabkowa podkiadka.
Zredukowano w ten sposob wplyw szczat-
kowych wibragji zasilacza na prace pozosta-
lych elementéw. Wzmacniacz jest zabezpie-
czony przed przegrzaniem. Jezeli radiator
osiagnie zbyt wysoka temperature — zasila-
nie zostanie odcigte. Pamigtano réwniez
o migkkim starcie, dzieki ktoremu glosniki
nie beda przy kazdym wiaczeniu A06 cze-
stowane mocnga dawka pradu.

Napiecie filtruja dwa elektrolity Ruby-
cona 10000 pF/50 V, a stabilizuja uklady
LM337/LM317. Selektor Zrddel zrealizo-
wano na przekaznikach, pochodzacych
od chinskiego poddostawcy. Troche szko-
da, Ze nie zdecydowano sig dalej skraca¢
sciezki sygnalowej i zamiast na plytce
z resztg ukladu, potencjometr umieszczo-
no tuz za przednia scianka. Podobne roz-
wigzania stosuja jednak producenci




wielokrotnie drozszych wzmacniaczy, nie
ma wiec powodu, aby akurat Xindakowi
stawia¢ z tego powodu zarzut.

W sekcji preampu pracuje wzmacniacz
operacyjny Analog Devices AD712]N, taki
sam jak w stopniu analogowym odtwarza-
cza. W konicéwce mocy wykorzystano tran-
zystory Toshiby i Sankena. W kazdym
kanale para Toshiby 25A1930/25C5171 ste-
ruje dwiema komplementarnymi parami
Sankenéw 2SA1965/2SC4468. Wyjscie jest
dociazone cewkami, ktére poprawiaja sta-
bilnos¢ pracy A06 w zakresie wysokich cze-
stotliwosci. Nie nalezy si¢ obawiac, ze urza-
dzenie bedzie si¢ zachowywalo w niekon-
trolowany sposob. Nie trzeba tez stosowac
kabli o wysokiej indukcyjnosci.

Kolumny

Compass 1.5 MKII to $rodkowy model
w katalogu Xindaka i jak dotad jedyny do-
stepny w Polsce. Poza nim firma oferuje
jeszcze dwa monitory. Compassy nie przy-
nosza Chificzykom wstydu. Dobre;j jakosci
przetworniki, zamkniete w starannie wyko-
nanej obudowie, wzbudzaja zainteresowa-
nie i rodza duze oczekiwanie odnosnie
jako$ci dzwieku. Mnie do postuchania
Compassow skionil... wyglad glosnika ni-
sko-éredniotonowego. Wklesly resor, wa-
ska, ostro zakonczona nakladka przeciwpy-
lowa, charakterystyczny polysk czarnej
membrany i zaokraglony na rogach kosz do
ztudzenia przypominaja radialowy prze-
twornik Harbetha. Dopiero po demontazu
okazalo sig, ze w Compassach uzyto glosni-
ka Audaxa.

1.5 MKII to dwudrozny, dwuglosnikowy
uklad, zamkniety w bas-refleksowej obudo-
wie, wentylowanej z przodu. Wyglada jak
rasowy brytyjski monitor, a na desce fronto-
wej zamiast loga Xindaka spokojnie moglby
sie znalez¢ napis PMC albo Spendor. Moni-
torki wygladaja pierwszorzednie, a wrazenie

obcowania z produktem wysokiej klasy po-
teguje pickny orzechowy fornir, pokryty
potmatowym lakierem. Stolarka prezentuje
wysoka klase; nie ma sladéw laczenia na
okleinie, a skrzynki przypominaja jednolity
bloczek orzechowego drewna.

Wysokie tony przetwarza popularna
koputka Vify D25. Ma metalowa mem-
brang o $rednicy 25 mm, kosz z tworzywa
i ferrytowy magnes bez ekranowania. Nie
jest to drogi przetwornik, ale w dobrej
aplikacji potrafi si¢ pokazac z dobrej stro-
ny. Srednice i bas powierzono 17-cm
Audaxowi HM170X2. Gumowy resor
mocuje polipropylenowa membrane do
odlewanego kosza. Magnes o Srednicy
10 cm nie jest ekranowany.

Mechanika Sony,
sterowanie Philipsa,
a w przetworniku
16-bitowy TDA1543
i wzmacniacze
operacyjne AD712.

Obudowe w calosci sklejono z MDF-u.
Tylna $cianka ma grubo$¢ 18 mm; przednia
dochodzi do 40 mm i ma budowe
kanapkowa, co dodatkowo redukuje rezo-
nanse. Dla bardziej ,,profesjonalnego” efek-
tu, ale moze réwniez dla ograniczenia nie-
kontrolowanych odbi¢ — pomalowano ja
czarnym lakierem strukturalnym. Skrzynka
jest wyjatkowo sztywna i glucha, a na doda-
tek Swietnie wyglada.

Podwdjne, zlocone gniazda wykonano
na wzér WBT, ale to kopie. Ukryte w pla-
stikowych plaszczach, chronia roztrzepa-
nych uzytkownikéw przed spowodowa-
niem przypadkowego zwarcia. Ter-
minal zamocowano do aluminio-
wego profilu i przykrecono do
tylnej $cianki szescioma wkreta-
mi. Zwrotnicg umieszczono na dnie

obudowy, ale szczelne wypelnienie komo-
ry wata mineralna skutecznie uniemozli-
wia dokladne ogledziny. Elementy
umieszczono na plytce, ale zmontowa-
nych technika punkt-punkt. Z materia-
6w producenta wynika, Ze czgstotliwos¢
podziatu znajduje si¢ przy 2,8 kHz. Prze-
wody ze skretki OFC sa lutowane zarow-
no do filtra, gniazd, jak i glosnikéw.

Do Compasséw Xindak proponuje wia-
sne stendy L200. Ich wyglad jest specyficz-
ny, ale moze si¢ podobac. S¢k w tym, Ze nie
s3 niczym wytlumione, przez co latwo
wpadaja w rezonans. Nie wyglada na to, by
dalo sie je czyms$ wypelni¢, poniewaz tunel
w filarze jest otwarty z obu stroni przezna-
czony do prowadzenia kabla. Ponadto cena
1100 zI jest zbyt wysoka. Za podobne pie-
nigdze mozna dostaé czteronozkowe Stan-
dArty, a to zupelnie inna liga. Jezeli chcecie
w petni wykorzysta¢ potencjal Compassow,
zdecyduijcie sie raczej na nie. L200 prezen-
tuja sie oryginalnie, ale pienigdze mozna
wydac lepiej.

Konfiguracja

System dotart do redakcji wygrzany, ale
dla pewnosci poddaliémy go kilkudnio-
wemu rozruchowi. Pracowal przez caly
czas, bez wylaczania na noc, na pewno

wigc zdazyl osiagnad
maksimum
swoich moz-
liwosci.

Odstuchy
odbyly  sie
w konfigura-
¢ji firmowe;j.
Tylko kable
i akcesoria
pochodzily
od innych

producen-

Compass 1.5 Mkil
— jeden z trzech
monitoréw Xindaka
na firmowej
podstawce.
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