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INFORMACJE

Typ S-kanatowa koncowka

mocy

Cena 5699zt
Dystrybutor " Polpak
www.polpak.com.pl

Wymiary £3,8x13,5x33,5cm
Waga 16,3 kg
Zlacza 5 x RCA, glosnikowe,
trigger

PROCESOR DIWIEXU
| 5-KANALOWA KONCOWKA

MOCY FIRMY ANTHEM
T0 PROPOZYCJA DLA

WYMAGAJACYCH
UZYTKOWNIKOW.

TESTY

HEM AVM 40 + PVA-5
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testow sprzet firmy Anthem.

Ten amerykanski producent ma
wswej ofercie bogaty wybor kon-
cowek mocy iprocesorow audio
- urzadzen przeznaczonych dla naj-
bardziej wymagajacych uzytkowni-
kow, dla ktorych nie do pomyslenia
jest umieszczenie w jednej obudowie
elektroniki isekcji wzmacniajace]
Przetestowalismy zestaw sktadajgcy
sie z procesora dzwiekowego AVM 40
i 5-kanatowej koncowki mocy PVA-5.
Oba urzadzenia s3 idealnie dopaso-
wane stylistycznie, aich przednie
panele wykonane zostaty z grubych
ptatow metalu. Koricowka mocy
jest ciezka - wazy 16 kg. Wewnatrz
metalowe] obudowy umieszczono

Po raz pierwszy trafit do naszych

duzych rozmiarow zasilacz, ktorego
zadaniem jest dostarczenie energii
do 5 koncowek mocy po 150 W kaz-
da [przy 6 omach). W urzadzeniu za-
montowano dobrej jakosci gniazda

Brzmienie zestawu
" fiwieki

gtosSnikowe oraz zestaw wejs¢ RCA
dla 5 kanatow.

Procesor audio jest nieco wyzszy
iwazy 12 kg. Wyposazony zostat
w najpopularniejsze dekodery [m.in
Dolby Digital EX, DTS ESI, ale nie ma

najnowszych, takich jak Dolby Digital
Plus, DTS HD czy DTS-MA. Dlatego,
aby podtaczy¢ odtwarzacz Blu-ray/
HD DVD, trzeba skorzystac z umiesz-
czonych na tylne] sciance obudowy
AVM 40 wejs¢ analogowych 7.1, mimo
ze wzestawie gniazd znalazto sie az
5 ztaczy HDMI (4 wejscia i wyjsciel. Ze
wzgledu na takg liczbe ztaczy cyfro-
wych, procesor Anthema moze stuzyc
jako swego rodzaju koncentrator por-

GLOWNI RYWALE

14 500 zt







