PRODUKT Paradigm DSP-3100
RODZAJ Subwoofer aktywny
CENA 2.249 7

ENTAKT www.polpak.com.pl

owa seria subwooferéw Paradigm

DSP jest lepiej dopracowana dzigki

poszczegdinym rozwigzaniom oraz ich
wiasawej aplikacji. W ofercie producenta znalazly
sie trzy propozycie: od najtariszego, testowanego
DSP-3100 poprzez DSP-3200 (2.699 ) do
najdrozszego DSP-3400 (3.399 2f). Wszystkie
glosniki niskotonowe zastosowane w serni DSP
wyrGiniaja sie optymalizowanymi komputerowo,
ceramiczno-ferrytowymi magnesami, czterowar-
stwowymi cewkami nawinietymi wokét odpor-
nego na przeciazenia termiczne poliamidowego
rdzenia oraz zawieszeniem pozwalajacym na
duza amplitude wychylen bez utraty kontroli nad
ruchem membrany. Zanim sygnat trafi do wzmac-

To wiasnie ten ukiad wyr6znia nowa serie DSP na
tle podobnych konstrukcji.

Najmniejszy subwoofer posiada glosnik o
Srednicy 255mm. Jego membrane wykonano z
polipropylenu wzmocnionego widknami weglo-
wo-aramidowymi. Wysoka sztywnos¢, mata masa
oraz wiasciwe thumienie wewnetrzne sprawig, ze
tego typu membrana znakomicie odpowiada na
wszelkie impulsy przekazane z uktadu cewka-
magnes, nie wprowadzajac znieksztafcen. Skrzyn-
ke wykonano z grubej plyty MDF. Wewnatrz, w
miejscu gdzie obudowa jest najbardziej podatna
na drgania, zastosowano dodatkowe wzmoc-
nienie. Uklad wspomagajacy przetwarzanie
najnizszych czestotliwosci oparto na tradycyjnym
rozwigzaniu typu bas-refleks w postaci dwoch
fagodnie wyprofilowanych tuneli ulokowanych na
tej samej Sciance co glosnik.

JAKOSC DZIWIEKU

DSP-3100 ma niewielka obudowe, tylko ciut
wieksza od tej, jaka zastosowano w UltraCube 12
(test w numerze 0108 HFC&HC). Najmniejszy
subwoofer z rodziny DSP jest tatwy w ustawieniu

| FUNKCJA

Obudowa Bas refleks
Meit 200W RMS
l!.'aga 18,2kg

Pozycja
Najtafiszy model z oferty trzech subwooferéw
serii DSP

— dzieki tunelom bas-refleksu umieszczonym na
przedniej $ciance, tuz pod glosnikiem, nie po-
trzebuje zbyt wiele miejsca wokét siebie. Nalezy
jednak pamieta€ o tym, aby nie ustawiaC go w
naroznikach pokoju — bas jest wtedy dodatkowo
wspomagany przez $ciany | znacznie zyskuje

na masie, ale trad na réwnowadze. Cyfrowy
ukiad obrébki sygnatu nie zwalnia nas wiec ze
spelnienia podstawowych zasad przy instalagi
suba, cho¢ w znacznym stopniu poprawia jego
brzmienie, gdy géma zestotliwo3 podziatu
pomiedzy nim, a kolumnami frontowymi zostaje
przesunigta wyzej niz zazwyzaj, np. gdy zespoty
glosnikowe ze wzgledu na ograniczenia przetwa-
rzanej mocy w dolnym pasmie nie sg w stanie
przyjac na siebie najnizszego basu.

DSP-3100 brzmi dosyc twardo, co nie prze-
szkadza mu zapuszczac sie w najnizsze obszary.
Szybko narastajacy | wygasajacy, sprezysty bas
sprawdzi sie zaréwno przy odiwarzaniu Sciezek
filmowych, jak | podzas stuchania muzyki w
konfiguracji wielokanatowej. Szerokie mozliwosci
w zakresie dynamiki bez $ladow kompresji powo-
duja, ze DSP-3100 bedzie znakomitym partnerem
dla pozostatych kolumn w Sredniej wielkosci
pomieszzeniach — 200W mocy w zupenosa
wystarczy, aby napedzic 25cm gfosnik. Odstuchy
na réznych poziomach glosnosci przekonaty nas,
ze Paradigm dysponuje duzymi rezerwami w
przetwarzaniu najnizszych tonow. Niezaleznie od
natezenia dzwieku zawsze da sie wyczuc, Ze to nie

koniec jego mozliwosci. HCC




