instalacji Sciennych seni Reterence, wprowadza
nowa jakost do tak populamych w obecnych
czasach minimalistycznych instalacji. Gwaran-
tuja one wyjatkowe diwigkowe przeZycia, w ele-
ganckie] formie. Neutralny, naturalny oraz nie-
zwykle doktadny dawiek pofaczony z wyjatkowa
przestrzenia , szerokim zasiegiem dynamiki oraz
azysta barwa diwieku, sprawia, Ze Seria Studio
osiagneta niespotykany do tej pory poziom wy-
dajnosci oraz jakosci.

NOWOSC! Opatentowana technologia
automatycznej korekcji efektu przysciennego
ABECTM (Automatic Boundary Effects Com-
pensation) zapewnia swobode w umieszcza-
niu glosnika na Scianie lub na podstawkach.
Zamocowanie na podstawkach G5-40 spra-
wia, ze glosnik automatycznie dopasowuje
diwigk dla wolne] przestrzeni wokét glosni-
ka. W przypadku gdy gtosnik wisi na icianie
{efekt przyScienny) jego charakterystyka jest
od razu dopasowana do tej sytuacji. Rozwig-
zanie to zapewnia zawsze naturalny, nie pod-
koloryzowany d7wiek bez wegledu na umiej-
scowienie glosnika.

S AT T Y O ST,

~Studio Esprit (L/R) s3 dopasowane diwigkowo do Studio
CC-590 v.4, dia wszystkich tych, ktorzy preferuja bardziej
tradycyjny styl cbudowy”

NOWOSC! Perfekcyjne odwzorowanie kana-
téw (Mirror-Imaged Channel Matching). (Glogni-
ki dostarczane z regulowanymi mocowaniami):
= Studio Esprit moga by¢ nachylone dla lepsze-
go odwzorowania badZ wzmocnienia prze-
strzennoSci

= Studio Esprit C moze by lekko nachylony do
gry badz do dotu by poprawic czystos< oraz
zrozumiatosé dialogow

« Oba gtosniki Studio Esprit L/R s3 ozna-
czone jako .lewy” i .Prawy” dla utatwie-
nia instalacji

» Konstrukcja umozliwia ukrycie okablowania
3droina konstrukcja zwretnicy przyczynia

sie do wyjatkowo duzej dyspersji, zwigkszonej

dynamiki oraz ujednolicenia barwy diwigku

pomiedzy gloSnikami frontowymi, centralnymi

oraz bocaznymi/tylnimi.

PRZEPIEKNE DREWNIANE OKLEINY

ORAZ LAKIEROWANE WYKONCZENIA

» Srebma obudowa z wiSniowym wykoificze-
niem oraz zama maskownicg

* Grafitowa obudowa z wykonczeniem w ko-
lorach: orzech rézany lub w zamym lakierze

fortepianowym oraz czama maskownica
« Dodatkowe mocowanie na potke/TV do
Esprit C

TECHNOLOGIE ZACZERPNIETE Z SERII

STUDIO V4

= 25 mm G-PAL™ koputki z czystego alumi-
nium anodyzowanego ziotem

* 115 mm S-PAL™ membrana z czystego alu-
minium anodyzowana satyna.

= Anodyzowane, solidne aluminiowe korekto-
ry fazy

* 2 x 178 mm, wzbogacane mineratami poli-
propylenowe membrany basowe

* Eleganckie anodyzowane brazem

« Aluminiowe mocowania gloSnikdw

= Masywne kosze wykonane z wysokocisnie-
niowego odlewu aluminium z systemem
AVS™

* Zgodne fazowo, precyzyjnie skonstruowane
zwrotnice (powietrzne cewki, wysokie] mocy
rezystory, polipropylenowe kondensatory)

* Opatentowany system mocowania glodnika
w technologii IMS/SHOCK-MOUNT™

INFO www.polpak.com.pl



