IMETesU}acg propozyld. JaK Nid LaK il PTOUURL Ruud
potrafi zaproponowat solidnie zbudowane skrzynki,
kiGrym nie moina zarzuat niechlujnego wykoficzenia.
Owszem, w tej cenie moina tylko pomarzyC o natu-
ralnym fomirze, ale drewnopodobna okleina nie razi
ocu Aym spasowaniem czy niestarannym doborem
wzoru — prezentuje sie fadnie i tak ma byc. Obudowy
53 pasklejane z plyt MDF o przyzwoite] grubosd z
dodatkowymi wewnetrzymi wzmocnieniami. Tunele

W LiALMANIW

Jak zwykle staramy sie studzi€ emocje zwigzane z
odstuchem tanszych zestawow, poniewaz zdazyliSmy
sie juz praypwyczaic, ze w wielu wypadkach efekciarskie
brzmienie przedkiadane jest nad jego prawidiowa
réwnowage tonalng. Kode cechue to, czego nie
mozna powiedziet o podobnych konstrukgjach za
porownywalne pieniadze — kultura. Dzigki wyrwnane|
prezentacji w calym pasmie i sporym oddechu migdzy

DANE TECHNICZNE KOLUMNY PRZEDNIE AV-710F

FUNKCIA SZCZEGOLY

Obudowa Bas-refleks

Pasmo przenoszenia  50Hz-20kHz (-3dB)

SkutecznosSé 89dB

Moc 3 120W

Wymiary 210(s)xB40(w)x250(g)mm

Waga 31,3kg (caty komplet bez subwoofera)

DANE TECHNICZNE KOLUMNY TYLNE AV-710S

FUNKCJA SZCZEGOLY

Przetworniki 101mm przetwomnik nisko-Sredniotonowy z membrang z plecionki widkna

szklanego, 19mm tekstyina koputka

Obudowa Bas-refleks

Pasmo przenoszenia 70Hz-20kHz (-3dB)

Skutecznosé 83dB

Moc ‘BO0W

Wymiary 150(s)x245(w)x170(g)mm

Waga 31,3kg (caly komplet bez subwoofera)

DANE TECHNICZNE GEOSNIK CENTRALNY AV-710C
FUNKCJA SZCZEGOLY

Przetworniki 2x101mm przetwornik nisko-$redniotonowy z membrana z plecionki widkna

szklanego, 19mm tekstylna koputka

Obudowa Bas-refleks

Pasmo przenoszenia 70Hz-20kHz (-3dB)

Skutecznosc 85dB

Moc BOW

Wymiary 410{s)x150(w}x170(g)mm

Waga 31,3kg (caly komplet bez subwoofera)

DANE TECHNICZNE SUBWOOFER SW-100B
| FUNKCIA SZCZEGOLY

Przetworniki 255mm przetwornik niskotonowy z celulozowa membrang
Obudowa Bas-refleks

Pasmo przenoszenia 27Hz-150Hz (regulowane S0Hz-150Hz)

Moc 100W

Wymiary 320(s)x420(w)x420(g)mm

Waga 21,4kg

PACTLTTUILALL] Mgy G WL Pt ess sy Sy
gére pasma i zbyt nachalny bas, ale tak sie nie staio.
Pojawnly sig za to zytelnie zaprezentowane dialogi z
gloénika centralnego | mienarzucajace sie wysokie tony,
ktdre za sprawg catkiem zrdimicowanego charakieru s3
w stanie przekazaC drobne niuanse podazas odstuchu
$ciezek filmowych. To oczywiste, ze nie odkryjemy
nowych informacji na naszych ulubionych piytach,
ale AV-710 nie beda te2 niepotrzebnie uwypuklac
niektorych dzwigkaw, ktére maskowalyby inne, nieco
subtelniejsze w przekazie.

Co ciekawe, Koda hamuje zapedy tanszych
amplitunerdw, kire mogg miec drobne problemy z
dyscypling w przekaze soprandw. Troche zmigkczone
w charakierze glosniki znakomicie dopetnia wiekszosc
budzetowej, sucho brzmiacej elektroniki. Mozemy te2
liczy€ na troche muzykalnosdi, co przypadnie do gustu
pwiaszcza mitosnikom bardziej wyrafinowane) prezenta-
gji, a nie tylko ostrego, jednostajnego fojenia

UznaliSmy, ze warto tez wyréznic aktywny
subwoofer, ktdry nie ma tendencji do podbijania
$redniego zakresu basu powodujacego jednosta)-
ne i mato przyjemne buczenie. SW-1008 potrafi
bez wysitku zej5¢
catkiem nisko. Jest
fatwy w dostroje-
niu | harmonijnie

uzupetnia bas
przednich kelumn
podiogowych
HCC
werovkt || BB
PRZEDNIE/CENT. |©ZA
A Réwne brzmienie bez podbitych
Y % A T | shrajow pasma ]
O PRZECIW
TYLNE Moine by od nich wymagat nieco
e He K e T | o ey sk oo
BAS DCENA OGOLN
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