w badaniach przeprowadzonych wsrod deale-
r6w audio przez wplywowa amerykanska publi-
kacje handlowa .Inside Track”. Najnowsza seria
subwooferéw DSP jest rezultatem wieloletnich
staraf dziatu badaf i rozwoju Paradigm®, ktdre
miaty na celu usiagniecie maksimum mocy z
kompaktowych produktow.

Tym samym Paradigm® po raz kolejny udo-
wadnia, 7e jest Swiatowym liderem w sferze wy-
dajnosci oferowanych produktw. Projektowane
od podstaw konstrukcje nie tylko dysponujg
ogromn3 mocq ale i s3 nadzwyczaj fatwe do
ulokowania. Subwoofery z serii DSP dzieki ghos-
nikom oraz tunelom bas-refleks umieszczonym
z przodu s3 doskonatym wyborem gdy mySlimy
o poteznym subwooferze do ,ukrytej” instalacji.
Oto krotka charakterystyka serii DSP: glosniki
umieszczone z przodu z polipropylenowymi
membranami wzmacnianymi wiknami weglo-
wo-aramidowymi CAPTM:

DSP-3100 - 255 mm
DSP-3200 - 305 mm
DSP-3400 - 355 mm

Najwyisze] jakosci, wielowarstwowy budulec
membran faczy wyjatkowg sztywnos i nisk3
mase z wySmienitym tlhumieniem wewngtrznym
dzieki, zemu konstrukcja DSP jest wolna od
wszelkich niechcianych zakidcen oraz drgai.

Zaawansowany wzmacniacz ,Class-DTM" do-
starcza ogromna ilos€ mocy przy minimalnych
znieksztafceniach:
DSP-3100 - 600 W moc szczytowa / 200 W RMS
DSP-3200 - 900 W moc szczytowa / 300 W RMS
DSP-3400 - 900 W moc szczytowa / 300 W RMS

Chronione prawnie cyfrowe przetwarzanie
sygnatu Paradigm® (Digital Signal Proces-
sing - DSP). DSP wnosi wyrafinowane algoryt-
my matematyczne, ktére pomagajq wygtadzic
charakterystyke czestotliwosci, zapewniajac
doktadny, spéjny oraz dynamiczny bas wolny
od znieksztatcen, nawet przy najnizszych po-
mrukach.

Konstrukcja oparta o dwa tunele bas-refleks!
Doskonale wyprofilowane tunele o gtadkich
jak jedwab powierzchniach redukujg turbu-
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lencje zapewniajac wyjatkowa wydajnos¢ w
odprowadzaniu powietrza. Frontowy design
sprawdza sie w kazdej instalacji gdzie odpo-
wiednie usytuowanie subwoofera jest powaz-
nym problemem.

Optymalizowane komputerowo ceramiczno-
ferrytowe struktury magnesu generuja silne
pole magnetyczne redukujac jednoczesnie
indukcyjne zaki6cenia. Ich waga to 1.1 kg w
subwooferze DSP-3100, 1.4 kg w DSP-3200
oraz DSP-3400.

Zaawansowana konstrukcja zawieszenia
giodnika podwyisza jego amplitude skoku
jednoczesnie nie ostabiajgc kontroli nad ru-
chem membrany. W subwooferach DSP-3200
oraz DSP-3400 jej maksymalne wychylenie
przekracza nawet jeden cal (27 mm).

Wysoko-pradowa, czterowarstwowa cewka,
owinieta wokét odpornego na wysokie tem-
peratury poliamidowego rdzenia.

Masywne komputerowo optymalizowane

kosze z opatentowanym systemem wenty-
lacji AVSTM (Airflow Ventilation System)
pomagajg w minimalizowaniu zaktécef oraz
okielznaniu ogromnej mocy masywnych
magnesow.

Obudowy wykonane z MDFu z gtadkimi,
§cietymi rogami oraz stabilnymi nézkami.
Obojetna akustycznie konstrukcja z MDFu
eliminuje niechciane rezonanse obudowy
oraz wzmacnia sztywnos€ konstrukcji.

Odczepiane maskownice projektowane z
uzyciem unikalnego systemu wentylacji otwo-
row SVSTM (Slot Ventilation System), poma-
gaja w uwolnieniu ogromnego ciSnienia jakie
generujg te zaawansowane konstrukcje.
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