Czysto

dynamika

To kolejna, jeszcze bardziej udana odstona znakomitych monitorow kanadyjskiego producenta

PRODUKT Paradigm Titan Monitor v6
RODZAJ Kolumny podstawkowe
CENA 1999 # za pare

NAJWAZNIEISZE CECHY Wymiary (SxWxG}
21,5x46,8x30,1 cm » Waga: 20kg » 190mm Srednica
membrany giodnika nisko-Sredniotonowego » 25mm
tweeter » Pasmo przenoszenia: 65Hz-20kHz (+/-2dB) »
Skutecznost/ impedancja: 93dB/40) » Zalecana moc
wzmacniacza: min. 15W

KONTAKT www.polpak com.pl

ne podstawkowe kolumny Titan
Monitor v.6 nalezg do populamej serii
Monitor, stanowigcej mocna, Sredniej

klasy propozycje kanadyjskiego producenta. W
jej skiad wchodza jeszcze trzy droisze konstruke
podiogowe — Monitor 7, 9 i 11 oraz dwie pod-
stawkowe — Atom Monitor i Mini Monitor. Oferta
jest na tyle bogata, Ze moina na jej podstawie
skompletowac zardwno pefny system kinowy,
uzupekniony o ktorys z aktywnych subwooferw,
jak i zestaw do stereo z mySlg o riznej wielkosd
pomieszczeniach. My przyjrzymy sie z bliska
najbardziej okazatej konstrukgji podstawkowej,
wyposazonej w nietypowy uldad rezonansowy
bas-refleksu | przeprojektowane zwrotnice.

NAJLEPSZY ZAKUP
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BUDOWA

Na pierwszy rzut oka nowe Titan Monitor v.6 moc-
no kojarza sie ze starsza serig, jednak, jak informuje
producent, wprowadzono tu kilka istotnych zmian
konstrukcyjnych, majacych na celu podniesienie
prestizu serii, ktora i tak jest uznawana za jedna z
najlepszych, sl wzia pod uwage stosunek jakosci
do ceny. Postanowilismy to sprawdzc. Obudowe,
tak jak poprzednio, zbudowano w opardu o plyty

rezystangji szeregowe] (cewke rdzeniowg nawinigto
macznie grubszym drutem), co przekdada sie na
mniejsze straty powstajace na filtrze glosnika
przetwarzajacego bas i Srednice. Tor wysokotonowy
dysponuje cewka powietrzng, kidra ze wzgledu na
bliskos¢ sekdji nisko-Sredniotonowej zostata odwrd-
cona o 90 stopni w celu minimalizagi wzajemnego
zaldbcania. W szeregu obwodu tweetera pracujg
dwa réwnolegle polaczone kondensatory foliowe

~..Wprowadzono tu kilka istotnych zmian
konstrukeyjnych, majacych na celu
podniesienie prestizu seril...”

widrowe macznej grubosdi, oklejone drewnopo-
dobna folig w kilku wariantach kolorystycnych.
Sama folia zostata staranniej wykonana, co

rautuje bezposrednio na lepsze odwzorowanie
naturalnych gatunkdw drewnianej okleiny. Wnetrze
jest tumione standardowo — weing syntetycng,
umieszczong bez nadmiaru w kilku miejscach.
Zwrotnice zespolono bezposrednio z kotnierzem
dysponujgcym pojedynczymi, ale za to bardzo
solidnymi, Zoconymi termina-
lami. Zwrotnice poprawiono
pod katem minimalizagji

oraz tumik z rezystorow ceramiczych o mocy
wyiszej niz zazwyzaj. Oba filtry charakteryzujq sie
elektryczng kombinacja drugiego rzedu.

A teraz troche o przetwomikach: s niemal iden-
tycne jak w poprzedniej wersji, ale nie ominely ich
drobne modyfikacje. Cewka tytanowej kopufki jest
jeszcze wytrzymalsza | moze przyjmowacd wigksze
obcigzenia termiczne (producent nie zrezygnowat
jednak z chiodzenia jej plynem femomagnetyc-
nym). Lekki stozek nisko-Sredniotonowy jest
wykonany z kopolimeru polipropylenu z do-
datkiem wegla zwiekszajacego sztywnosE,
a wiec powinno to zaowocowal poprawa
odpowiedz impulsowej. Przewiewny kosz
wykonano z lekkiego i sztywnego tworzywa

syntetycznego. Obydwa przetwomiki majg
wspdlny profilowany panel przedni, do
ktérego mocowane sq ich »






