HI-FI Zespoly gltosnikowe 2000 - 2500 z

Producenci sprzetu stereofonicznego, w tym zespoléw glosnikowych, nie wymieniajgq modeli tak
czesto, jak firmy zajmujqgce sie kinem domowym i wideo. Faktyczny postep techniki tego nie wymusza
i nie oczekujq tego audiofile. Modele dwu-, trzyletnie nie sq starociami (jak np. telewizory) i1 wcigz
mogq sie dobrze sprzedawac, zwracajgc naklady poniesione na ich zaprojektowanie.
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Jak z tego wynika, Monitor 7 (v6) to naj-
skromniejsza konstrukcja wolnostojgca, a
od razu uzbrojona w cztery przetworniki. Kto
szuka ukladéw dwudroznych, ten moze wybie-
raé az w czterech modelach podstawkowych,
z ktérych najwiekszy - Titan Monitor — wyposa-
zono w 20-cm nisko-éredniotonowy i kladzie on
basem na lopatki wiele podiogowych patycza-
kéw, ale - jako sig rzeklo - wymaga podstawki.

Wspomniana koncepcja dopasowania do
maskownicy teoretycznie powinna zapewnia¢
lepszq charakierystyke z maskownicq zalozo-
nq niz zdjgtq, lecz w praktyce nie jest to takie
oczywiste. Kosze wykonane sq z materiatu
GRIP, czyli polimeru wzmacnianego wiéknem
szklanym. Muszq by¢ solidne, bo utrzymujq
nadzwyczaj cigzkie uklady magnetyczne, nie
tylko o duzej érednicy, ale i dwa razy grubsze
niz zwykle. Wlasnie widzqc wykrecone gloéni-
ki, nabierzemy zaufania do techniki Monito-
réw, nawet jezeli szczegdly ich wykonania
zewnetrznego nie bedq nas rzucaly na kolana.

Skadingd uklad glosnikowy prezentuje sie
ciekawie, a szczegdlng uwage przycigga jego
przetwornik nisko-sredniotonowy - wyglgda
niezwykle, choé znamy go juz z poprzedniej
generacji Monitoréw. Zawieszenie ma taki
sam (kremowy) kolor jak membrana, kiérej
integralng czesciq jest centralny element
w ksztalcie , korektora fazy”. Zastosowany tu

material producent nazywa M-ICP (, Minimum
mass Injected Co-Polymer), czyli chodzi o
matqg mase membrany o wysokim thumieniu
wewnetrznym. Dla gloénikéw niskotonowych
odpowiedniejsze sq membrany sztywnjejsze,
ale i tu Paradigm tradycyjnie stosuje polipro-
pylen, tyle ze wzbogacony weglem; membra-
ny niskotonowe, mimo ze dos¢ cienkie, sq
sztywne (jak na polipropylen), co zawdzieczajq
tez duzym nakladkom przeciwpylowym, ktére
z kolei wygladaiq tak, jakby byly zrobione na
bazie pulpy celulozowej.

Mimo ze gtoénik nisko-éredniotonowy tak
bardzo rézni sie od niskotonowych, to jest
jednak wiaénie nisko-$redniotonowym, a nie
Sredniotonowym. Mamy wiec do czynienia
z ukladem dwuipéldroznym, a nie tréjdroznym
(tak na pierwszy rzut oka wyglgda). Konstruk-
torowi wyraznie zalezy na maksymalizowaniu
wydajnosci w zakresie niskich czgstotliwosci
(potwierdzq to pomiary) i nawet uruchamia-
jac dwa niskotonowe nie rezygnuje z udziaiu
nisko-$redniotonowego. W ukiadzie Monitora
7 nie jest to jeszcze takie niezwykle, ale Moni-
tor 11, w ktérym mamy dwa 20-cm woofery i do
tego 20-cm nisko-éredniotonowy, jest juz czyms
wyjqtkowym. Wszystkie trzy jednostki pracujq
we wspdlnej komorze bas-refleks, mimo ze na
tylnej &cicnce sq dwa otwory — na samej gérze
i na dole, tuz powyzej gniazda.

Konstrukcje Paradigma znamy z tego, ze ich
maskownice $3 integralng czescig akustycznego
ukdadu przedniej $cianki. Okazuje sie jednak, ze po
ich zdjeciu weale jednoznacznie nie pogarsza sie
charakterystyka, chociaz sie zmienia
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Laboratorium Paradig

rys. 2. charokterystyka modulu impedancyi.

Im dalej, tym gorze;... to znaczy nizej...
mx4 mialy 4-omowe minimum impedancii,
BXS 3,5 oma, a Monitor 7 v6 oclera sig
o granice 3 oméw. Czy i teraz przeczytamy
w katalogu, ze impedancja znamionowa
to 8 oméw? Paradigm ma wiasny sposéb
.obejécia” tego trudnego tematu... pisze
~compatible with B ohms" i niech kazdy
sobie to zinterpretuje po swojemu. Na swoje
ryzyko rzecz jasna. Z czym jednak ma byé
kompatybilna kelumna? Chyba z tym, do
czego jest podlqczona - a wiec ze wzmac-
niaczem. Tymczasem wzmacniacz nie moze
by¢ ani cztero, ani oémioomowy — jezeli
juz, to wzmacniacz moze byé¢ , kompaty-
bilny" z kolumnami 4 lub 8 omowymi. To
odwrécenie rél z jednej strony przemy-
ca klientowi podpowiedz, ze mozna te
kolumny podiqczaé do tych wzmacniaczy,
ktére mogq pracowaé (tylko) z kolumnami
8 omowymi, a z drugiej nie stwierdza tego
wprost, ani tym bardziej nie stwierdza, ze
kolumny sq 8 omowe. .. Pastwie sie nad tym,

e = e

Material gidwnej, stozkowej czesci membran
niskotonowych wywodzi sie z polipropylenu, ale tutaj

al wzmocniony domieszkg wegla. Usztywnia
go tez duza -1 juz na pewno niepolipropylenowa —
~entralna nakdadka
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rys. |. charakterystyka przetwarzama na réznych osach.

bo to barwny temat. Mniej tajemniczo, choé
tez nietypowo, Paradigm podaje czuloé
(efektywnos¢ napigciowq). Znajdujemy
w karcie katalogowej dwie godne podziwu
wartoéci - 94 dB i 91 dB; pierwsza odnosi
sie do pomiaru w pomieszczeniu, druga do
warunkéw w wolnej przestrzeni - czyli do
stosowanej przez nas techniki. W naszym
pomiarze uzyskaliémy 89 dB - roznica 2 dB
nie bulwersuje na tle powszechnej praktyki.
Producent podaje pasmo (na osi
gléwnej) 54 Hz - 20 kHz, o utrzymaniu sig
w takiej &ciezce nie moze byé mowy, bo
charakterystyka przetwarzania jest mocno
wyprofilowana, eksponujqc skraje pasma.

Rzadko juz dzisiaj spotykana piyta widrowa ma dobre
wilasciwosci akustyczne (wysoka stratnos¢ wewnelrz-
ng), ale nie jest tak wygodna w obro,
nie stosowany MDF.

bee jak powszech-

Bas szarzuje w okolicach 100 Hz, majge spa-
dek -6 dB (wzgledem poziomu sredniego) przy
40 Hz, w najwyzszej oktawie (10-20 kHz) widaé
nieréwnomiernosci (zwlaszcza z maskownicq),
dle wieksza czeéé charakterystyki, od 300 Hz
do 7 kHz, jest prowadzona stabilnie i to na
wszystkich osiach, nie liczqc wgskiego oslabie-
nia w okolicach 1 kHz.

Impedancja znamionowa [)]* 4
Efektywnos¢ (283 V/I m) [dl]' 8
Rek. moc wzmacniacza [W] 15-180
Wymiary (WixG) [em] 94x165230
Masa [kg] n

* parometry zmierzone, ** dane producenta

- Jak na glosniki
18)§ Zarowno

Naprawde wyjatkowo duze
14-cm — ukiady magnelyczne 1
niskotonowe, jak 1 nis!
konstrukcyja koszy jest adeky
lej strony glosniki niskotonow

czeslotliwosci




Gomy otwor bas-refleks wychodzi z lej samej
komory co dolny; w ten sposcb dziala jeden ukdad
rezonansowy obudowy, dostrojony do jednej pod-
stawkowej czestotliwosci, chociaz promieniujgcy

Z roznych miejsc, co w pewnym stopniu moze usred-
nia¢ rezonanse pasozytnicze obudowy i rezonanse
powstajgce w samym pomieszczeniu.
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soba nie tylko szescioramienng osfone,
ale tez wyraZne tubowe wyprofilowanie .

spolglosek syczqeych, dobra rozdzielczoéé nie
wywoluje monotonnej metaliczno$ci na jedng
nute. Co w tej sytuacji ciekawe, wokal jest

w bardzo dobrej formie, na pierwszym planie,
wecale nie tonie w basowych odmetach i nie
jest zasypeny wysokotonowym detalem. Stqd
wiaénie uprawniony wniosek o aktywnosci
wszystkim podzakreséw. Caly ,konglomerat”
érednio-wysokotonowy, niebedqcy ulepkiem,
dle dobrze scalony, potrafi zabrzmieé wiecej
niz wyraziécie — wrecz siarczyécie, z bar-

dzo wyrazng kreskq. A bas do tego pasuje
doskonale i weale nie dlatego, Ze jest go duzo,
ze kopie i dusi. Mimo ze wcale nie masywny,
to najlepszy bas w tym tescie — niski, gesty

i zwinny, bardzo motoryczny, trzymajqgey
muzyke jak dobra sekcja rytmiczna. Zadna
nuta nie ucieka, bas plynie wartko, ale tonalnie
stabilnie, jest plynny, choé nie lagodny. Wraz

z tym pierwszorzedna jest tez dynamika.
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nie zawsze chodzi o wyciszenie i lagodny na-
strdj, ze czasami potrzebujemy mocnigjszych
bodzcéw. To jak alkohol wysokoprocentowy

i dobry gatunkowo.
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gloénikami w rozwinietym ukdadzie dwuipoldrozmym
z dwoma niskotonowymi. Estetyka niewyrafinowana,

PARAMETRY
\'\'ymkaa!a!aywmétudspmdmmlmpedmm
wzmocnione skraje pasma, zwlaszcza

stotliwoscr, ale 1 w zakresie Srednich f
stabilnie, bez wyrainych oslabiefi w calym pasmie.

BRZMIENIE

Ultradynamiczne (jak na te klase cenowa 1 wielkosc),
konturowe, z rytmem, wyrainym detalem | mocnym
pierwszym planem. Rewelacyjny bas - sprezysty,
wibrujacy, zréznicowany. Potrafi obshuzyé duze
pomieszczena
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