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=" Xindak jest firma wyjatkowa. Ten chinski
producent, nie ukrywajac pod zadng
anglosaska nazwa swojego prawdziwego
pochodzenia, rzeczywiscie nie musi sig
wstydzic swoich dokonan, ktére znamy juz
z wielu testow. W jego ofercie s3 wszelakie

= urzadzenia i akcesoria stereofoniczne,
4 . - - ale najwigkszy wybor mamy wsrod
& wzmacniaczy.
L -

5 [f;r _.-_,_,.,_7.,.3_’,“,{7) ) o ok indak stara sie pogodzic dwie frakcje

albo co najmniej im dogodzic - propo-
nuje Zarowno wzmacniacze tranzy-
storowe, jak i lampowe. Sposréd tych dru-
gich testowalismy juz MT-1, MT-3; obydwa
zaprezentowaly sie bardzo dobrze, zarowno
w testach odstuchowych, jak i w pomiarach -
co lampom nieczesto sie zdarza. Dowodzi to
kompetenciji, rzetelnosci oraz kontroli jakosci
- nie zawsze dotrzymywane] przez producentow
chinskich. Urzadzenia tego pochodzenia czesto
nie prezentujg szczytow elegancji, ale techniczna
solidnos¢ i mozliwosci brzmieniowe Xindakow
nie pozostawiajg wiele do Zyczenia - zwlaszcza,
gdy bierzemy pod uwage relacje jakosci do ceny.

Gromadzac wzmacniacze do kolejnego
testu, ktory ukazal sie juz w numerze majowym,
zetknelimy sie az z trzema modelami Xindaka,
ktore moglismy wzia¢ pod uwage ze wzgledu na
cene. ZdecydowaliSmy wiec... nie wprowadzac
do wspomnianego testu zadnego z nich, ale
wzigc wszystkie trzy | poswiecic im specjalny
artykuf, bowiem sytuacja jest wyjatkowa
chociaz modele troche rdinig si¢ cenami, to nie
ustawiajg si¢ w prostej hierarchii lepszy-gorszy
Moina powiedziec, e to trzy wersje tej samej
konstrukcji bazowej, ktore rozni sig jednak bar-
dzo powaznie — ale nie prostymi ,upgrejdami”,
lecz stosowanymi lampami.

Poréwnanie to jest szczegélnie pouczajace,
poniewaz pozwala zbadac wiasciwosci kon-
kretnego modelu lampy, gdyz wszystkie pracujg
(niemal) w identycznych warunkach, czyli w tych
samych ukfadach, z takimi samymi sekcjami
wejsciowymi, zasilaniem i w dokladnie tej samej
obudowie. Mozna oczywiscie argumentowac,
ze to przeciez tylko jedna z mozliwych aplikacji
i by¢ moze w innym ukladzie te same lampy
zachowywalyby sie inaczej... Cieszmy sie jednak
Z tego, co mozemy stwierdzic tu i teraz.




HI-Fl | Wzmacniacze zintegrowane

V10, czyli 6L6

Juz na pierwszy rzut oka widac, ze to kon-
strukcja drozsza od wzmacniaczy z serii ,MT".
Chassis montazowe, tworzace takze front, tyl
i boki, jest wprawdzie stalowe, ale czesé Scianki
przedniej, z potencjometrem, a takze obudowe
lamp wykonano z aluminium. Lampy obydwu
kanaléw znajduja sie daleko od siebie, prze-
dzielone wypukia czescia obudowy; pozwolito
to na zastosowanie dwoch mniejszych oston,
ktore wygladajg na tyle atrakcyjnie, Ze mozna je
spokojnie pozostawic na miejscu. Na przedniej
§ciance jest pokretio wzmocnienia, przefacznik
selektora wejs¢, sprzezone z nim niebieskie
diody wskazujace wybrane wejscie, wylacznik
sieciowy i czerwona dioda wskazujaca wiaczenie
zasilania (ale po co, skoro zapala sig jedna z diod
Jwejsciowych”, gdy urzadzenie jest wigczone).
Za érodkowa czedcia widac aluminiowe cylindry,
w ktorych ukryto kondensatory zasilacza, a za
nimi duze trafo zasilacza, za lampami za$ - trans-
formatory wyjéciowe.

Wyiscia glosnikowe s3 osobne dla obciazen
48 oméw. Obok nich wida¢ fadne, zakrecane
gniazda wejsciowe RCA - tylko trzy pary. VI0
wyposazono w zgrabny, aluminiowy pilot zdalne-
go sterowania, ktérym zmienimy sife glosu,
wejscie, a take wyciszymy urzadzenie (,mute”).

Wszystkie lampy zostaly wyprodukowane
w Chinach, jednak s3 to drogie, selekcjonowane
bariki, przeznaczone do aplikacji wojskowych.
Na wejsciu kazdego kanafu mamy podwdjng
triode 12AX7B, z ktorej sygnal wysylany jest
do innej podwajnej triody, oktalowego kiasyka,
6SN7GT. W stopniu wyjsciowym widac tetrody
mocy 350C, pracujace w push-pullu, w klasie
AB. Zaréwno lampa sterujaca (odwracacz fazy),
jak i koficowe zostaly wyprodukowane przez
jedna z najbardziej rozpoznawalnych chinskich
firm - Electron Tube. Od dawna juz si¢ ich nie
produkuje, wiec s3 to lampy typu NOS (New
Old Stock) — nie uzywane, pochodzace ze
starych zapasow.

Wyréiniajaca wzmacniacz V10, lampa 350C,
to tetroda mocy z oktalowa bazg o ksztalcie
podobnym do KT88. Cho¢ ma egzotyczne, malo
znane oznaczenie, jest bezposrednim odpowied-
nikiem lamp 6L6, produkowanych przez wiele
firm na calym $wiecie. Opracowana na poczatku
1936 roku, uzywana byla przede wszystkim we
wzmacniaczach estradowych, giownie gitaro-
wych. Jej napiecie zarzenia wynosi 6,3 V, a przy
napigciu anodowym 450 V moina bylo z pary

pracujacej w klasie AB| ,wycisnac” 55 W. Pierw-

sze wersje RCA mialy konstrukcje z metalowa,
a nie ze szklana, ostong. Dopiero od kolejnych
wersji 6L6G, 6L6GA, 6L6GB, 5881, 5932, 7027,
a takze we wspodiczesnie produkowanej 6L6GC
mamy szklang barike. W ogdle pierwsze lampy
oktalowe (tj. takie, w ktorych baza wykonana
byla z metalu lub bakelitu) w latach 30. posiadaly
metalowa oslong. Zmiana na szklang zapewnila
lepsze chiodzenie anody.

Zagladajac do srodka znajdziemy wiele
rasowych, drogich elementdw najlepszych firm
z calego $wiata — z pewnoscig nie zadnych pod-
robek. Gniazda wejéciowe zostaly wiutowane
do malej plytki z przekaznikami kupionymi
w Japonii. Stad, dfugimi przewodami wiasnej
produkgji (srebrzona miedz OFC w oplocie
z tasmy teflonowej) biegniemy do przodu urza-
dzenia, gdzie znajduje sig poruszany silniczkiem
potencjometr Alpsa (czarny). Z niego trafiamy
do lamp wejsciowych, podwajnych, miniaturo-
wych triod malej mocy. Caty ukiad od tego miej-
sca zbudowano metoda punkt-punkt. Miedzy
obiema poléwkami lampy sprzezenie zachodzi
bez posrednictwa kondensatora, jednak sygnal,
biegnac do lampy 6SN7GT, musi przez takowy
przejéc; Xindak zastosowal w tym miejscu
bardzo duzy, znakomity kondensator polipropy-
lenowy Rifa. Z kolei obydwie poléwki inwertera
fazy sa sprzegniete z lampami korficowymi

W metalowych osfonach znalazly si¢ kondensato-
ry filtrujgce napigcie anodowe lamp koricowych.

Jednq z gléwnych specjalnosci Xindaka jest
produkcja transformatordw.

Jak zwykle we wzmacniaczach lampowych,
mamy osobne odczepy dla kolumn
4- i 8-omowych.




V10 to typowy wzmacniacz z Chin,
w ktérym wystepuje minimalna liczba przylg-
czy - tylko trzy wejscia i zadnych
liniowych wyjsc.
polipropylenami niemieckimi (Top Cap, Gra-
de A). Wszystkie zastosowane tu oporniki (poza
katodowymi lamp korcowych) to niskoszumne,
metalizowane elementy z USA. :

Na plytkach zmontowano zasilacz. Zarzenie
wszystkich lamp wejéciowych jest prostowane
i ustawiane osobno (wzgledem masy) w poten-
cjometrach. Po drugiej stronie chassis umiesz-
czono plytke z filtracjg dla anod lamp wyjscio-
wych. Osobne uzwojenia wtorne, a w zwiazku
z tym osobne zasilacze, otrzymaly obydwa ka-
naly. Znajdziemy w nich kondensatory Rubycon,
zas na wyjsciu filtra Pl - kondensatory Wima.

A co jest w ,nadbudéwce” na gérnej $ciance?
W zasadzie tylko uklad zasilajacy diody selektora
wejs¢ i sterujaca nim elektronika, a takze uklad
odbiornika zdalnego sterowania. To jednak
dobra wiadomos¢, poniewaz w ten sposob
oddalono i zaekranowano najbardziej szumiace
ukiady w tego typu wzmacniaczu.

Uwage zwraca staranne prowadzenie
wewnetrznych polaczen, co pozwala mie¢ na-
dzieje, ze szumy urzadzenia nie bedg specjalnie
wysokie. Dopiero od spodu wida¢, jak potgzny
jest transformator zasilajacy. Przemyslany ukiad,
staranne wykonanie, doskonale elementy.

V20, czyli EL34

Z zewnatrz trzy modele s3 niemal iden-
tyczne. Najistotniejsza zmiang s3 rézne lampy
koncowe, ale dotyczy ona tez transformatorow
wyijsciowych. Whetrze V20 jest niemal nie do
odréznienia od V/0, zauwaza sie réznice w war-
tosciach niektorych opornikéw w ukladach
zasilajgcych lamp EL34.

Lampa EL34 to posrednio zarzona pentoda
mocy, wprowadzona do sprzedazy w roku 1953
przez Mullarda, brytyjska firme nalezaca do
Philipsa. EL34 od samego poczatku przezna-
czona byla do zastosowania we wzmacniaczach
audio, w konstrukcjach push-pullu w klasie AB,
gdzie z pary EL34 mozna otrzymac do 90 W
(przy napieciu anodowym 800 V). Lampa ta ma
piec elektrod — anode, katode oraz trzy siatki
sterujace.

V30, czyli KT88
KT88 to posrednio zarzona tetroda strumie-
niowa. Czesto mylona z pentoda (nie bez powo-
du — w reklamie General Electric z pazdziernika
1956, wprowadzajacej tg konstrukcje na rynek,
nazwana zostala ,.beam pentode”, czyli pentoda
strumieniowa), jest blisko spokrewniona z te-
trodami strumieniowymi KT66 (poprzednikiem
KT88), 6550C oraz 6L6. Ukiad pindw jest bardzo
podobny do tego w EL34, a charakterystyki elek-
tryczne - do 6550. Dzigki niskim znieksztaice-
niom i wysokiej mocy stosowano |3 bardzo chet-
nie we wzmacniaczach mocy audio przeznaczo-
nych do domu, czgsciej niz we wzmacniaczach
estradowych. Jej szerokiemu rozpowszechnieniu
dobrze stuzyta takze wszechstronnoé¢ — moina
ja bylo stosowac we wzmacniaczach push-pull,
single-ended, w klasie ABI, AB2i A.
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