Najlepszy zakup

Xindak zbudowat prawdopodobnie jeden z najlepszych wzmacniaczy lampowych w swojej cenie

PRODUKT Xindak MT-1
RODZAJ Lampowy wzmacniacz antegrowarny
CENA 1899 #

NAJWAZNIEISZE CECHY Wymiary (SxWxG):
32x16,8x29,6cm » Waga: 11,5kg » Lampy: 12AU7x2,
12AX7x1, ELB4x4 » WejScia: 3xRCA » Moc znamionowa
2x12.5W (80)

KONTAKT www.polpak.com.pl

nawigzaniu do tytutu wypadato
Wby dodat: patrz wyzej tabela

z danymi, a w niej cena. Tak si¢
sktada, ze Xindak zaproponowat wzmacniacz
o wrecz znakomitym stosunku jakosci do
ceny. Nie jest to co prawda purystyczna
konstrukcja single-ended, ale kazdy, kto
chciatby zakosztowac chot troche dobrego
brzmienia lampy za niewielkie pieniadze, ma
teraz znakomita okazje. W katalogu chifi-
skiego producenta wéréd wzmacniaczy jest
sporo ciekawych modeli i cho wigkszo3¢
z nich bazuje na tranzystorowych koficow-
kach mocy, to oferta konstrukcji lampowych
jest catkiem pokazna: w kaidej z trzech serii
znajdziemy kilka takich urzadzen, dzieki

czemu mozemy wybierac sposréd pietnastu
wzmacniaczy z zarzacymi sie¢ bafikami.

BUDOWA

MT-1 to solidnie skonstruowane urzgdzenie,
o czym $wiadczy nie tylko spora iloS€ ele-
mentéw renomowanych podwykonawcéw,
ale przede wszystkim mita dla oka, schlud-
na obudowa. Bazowy korpus wykonano

z gietej blachy stalowej, skreconej z kilku
elementdw i pokrytej metoda proszkowa,
co uodpornia jg na uszkodzenia mecha-
niczne czy wahania termiczne. Waski, ale
za to elegancki przedni panel wykonano ze
szczotkowanego aluminium. Z tego samego
materiatu odlano réwniez dwa pokretta
gtosnoici i selektora Zrédet. Z przodu
znalazt sie jeszcze przycisk sieciowy, a nad
nim biekitna dioda sygnalizujgca stan pracy
urzadzenia. MT-1 wyposazono w specjalng
nacinang metalowa pokrywe, chroniacg
lampy przed uszkodzeniem mechanicznym
czy rekoma ciekawskich. Naturalnie mozna
ja szybko i bez wysitku zdemontowac,
unoszac lekko do géry

dzieki starannie dopasowanym tulejom.
Tuz za zestawem lamp znalazty sie trzy
duze kwadratowe metalowe kubki, rowniez
pokryte lakierem proszkowym, kryjace we
wnetrzu transformatory wyjsciowe oraz
jeden (najwiekszy) sieciowy, dostarczajacy
m.in. napiecie anodowe i Zarzenia. Tylny
panel zaopatrzono w trzy pary solidnych
poztacanych gniazd RCA, wejscie dla kabla
sieciowego oraz poztacane trzpienie gtosni-
kowe z odczepami dla obciazenia 8Q i 4Q.
Dolng pokrywe wyposazona w gumowe
za pomocg dwunastu anodyzowanych Srub
wspomnianego korpusu znalazta sie jedna
duza, wspélna ptytka drukowana dla ob-
woddw zasilania oraz sygnatowych. Sygnat
z gniazd wejsciowych na tylnym panelu
biegnie niezbyt diugimi odcinakami kabli
do selektora zrédet, a potem do niebieskie-
go potencjometru marki Alps. Nastepnie
trafia do sekcji przedwzmacniacza, gdzie na
wejsciu zastosowano uniwersalng podwéjng
triode 12AX7. Dalej pracuja (po jednej dla
kazdego z kanatéw) lampy 12AU7 o nie-
wielkim wspétczynniku wzmocnienia.
Koficowy stopiefi wzmocnie-
) nia dla kazdego z kanatow
zrealizowano w tym wy-
padku na parze pentod
EL84 w ukiadzie prze-
ciwsobnym. Wszystkie
lampy wyproduko-
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