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XINDAK 20th ANNIVERSARY
CDT-20 + DAC-20 + CA-20 + PA 20

Jubileuszowe urzadzenia lub cale ich serie

kojarza si¢ z dorobkiem zastuzonych firm audiofilskich
z Europy i USA. Producenci z Chin, chociaz na rynku
#Znacza coraz wiecej, zwykle wystepuja pod szyldem
renomowanych marek zachodnich, ktore kupili lub
sa ich kooperantami, albo przynajmniej nadaja sobie
mylne, z angielska brzmigce nazwy. Xindak od dawna
nie wstydzi si¢ swojego pochodzenia, co staje si¢ tym
bardziej zrozumiale, gdy dowiadujemy sie,

ie firma obchodzi juz 20-lecie dzialalnosci. To duzo

i malo — malo w poréownaniu z najstarszymi firmami
europejskimi, ale duzo na tle innych producentow

z Panstwa Srodka.
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Xindaka pojawialy sig

juz catkiem ambitne

urzadzenia, zwlaszcza
wiele ciekawych wzmacniaczy
lampowych, to system 20th
Anniversary jest projektem jak
dotad najbardziej ekskluzywnym.
Caly testowany zestaw kosztuje
ponad 50 000 zi (choc przy zaku-
pie kompletu dostaniemy pewnie
jakis rabacik) i sklada sie z:

@ transportu CD,

@ przetwornika C/A,

® przedwzmacniacza

liniowego,

® koricowki mocy.

Kazdy z podanych elementow
jest w jakiejs mierze unikalny,
nawet dla Xindaka nie do korica
typowy, cho¢ pewnie stanowi
kwintesencje tego, co inzyniero-
wie firmy potrafig zaprojektowac,
a fabryka wykonac.

Transport CD to ,top-loader”
z najlepszym napedem Philipsa
CD-Pro2 LF. Przetwornik C/A
zostat wyposazony w przelaczane
wyjscie — moze pracowac albo sek-
cja polprzewodnikowa, albo lam-
powa. Mamy w nim takze cyfrowe
wejscie USB. Co wiecej, jego czesc
cyfrowa wykorzystuje najnowsze
dostepne w tej chwili uklady, po-
zwalajace na upsampling i dekodo-
wanie sygnatu z 32-bitowa precyzja.
Przedwzmacniacz wyglada raczej
typowo i jest polprzewodnikowy,
chociaz i w jego wnetrzu zaskoczy
nas kilka elementow. | wreszcie
koncowka — potwor, monstrum,
waga superciezka hi-endu. Dla tych,
ktorzy wartos¢ wzmacniaczy licza
w kilogramach, moze to by¢ abso-
lutny szczyt. 2 x 100 W w klasie A
to tez wynik. ..

Urzadzenia prezentujg si¢
bardzo ,macho” w tym sensie, ze
wygladaja jak spelniony sen audio-
fila- ,,brutala” (mam oczywiscie
na mysli mifosnika wloskiego kina
spod znaku ,brutalizmu”, a nie
ceche charakteru). Wszystko jest
idealnie wykonane, wedle catkiem
fajnego projektu plastycznego.

Nie da sie jednak nie zauwazyc,
ze fascynacje taka wiasnie formg
przezywalismy na Zachodzie
jakies 20 lat temu, glownie za
sprawa amerykanskich firm. Krell,
Mark-Levinson, Acoustic Research

- do tego Xindak wyraznie tu
nawigzuje.
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smdmonaosus:lmka.wzagigbnonq
w obudowie komorze. Front i boki

takze gora wykonana jest z aluminiowej
blachy. Jest ciefisza niz boki i front, ale
zostala dodatkowo usztywniona bardzo
grubymi, aluminiowymi plaskownikami,
skiadajacymi sie na . sanki” dla suwanej
szuﬁady Plyte dociska sie metalowym

Z przodu funkcjonuje zielonkawy
wyswietlacz. Po jego prawej stronie
umieszczono przyciski sterujce, a po
lewej podswietlany na zerwono
wylacznik sieciowy. Z tylu widac wyjécia
cyfrowe - komplet: optyczne
TOSLINK, S/PDIF RCA, S/PDIF BNC

oraz AES/EBU na XLR.

Rzut oka do wnetrza potwierdza, ze naped
Xindaka wykonano z wielkim zaangazowaniem.
Posrodku widac jeden z najlepszych mechanizmow
na rynku, CD-Pro2LF (VAU1254/3 | LF) Philipsa.
Zostal przykrecony pod bardzo ciezkim elemen-
tem z aluminium, ktry tworzy wnetrze komory
na plyte. Ten z kolei ma przykrecone w rogach
gruboscienne, o sporej srednicy, metalowe rurki,

w ktorych przymocowano sprezyny. | wiaénie na

Nadajniki wyjs¢ cyfrowych z bardzo dobrymi
elementami biernymi.

Naped z blokiem, do ktérego go przykrecono,
spoczywa na sprezynach.
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wykonano z grubych platéw aluminium,

nich spoczywa calosc, odprzegajac naped od reszty
urzadzenia. Nie przykrecono ich jednak bezposred-
nio do dna, a do stalowej, grubej piyty, a ja dopiero
do dolnej $cianki. Dzieki duzej bezwiadnosdi blok
ten powinien by¢ odporny na zaklécenia w dos¢
szerokim spektrum czestotliwosci. Zazwyczaj na-
ped Philipsa stosowany jest wraz z wyswietlaczem,
z ktérym jest sprzedawany jako , kit”, jednak w tym
przypadku mamy wysSwietlacz ,,uniwersalny”, innej
firmy, stosowany takze w odtwarzaczach DVD.

Z obydwu bokéw mechanizmu wida¢ kubki
ekranujace duze transformatory toroidaine, dostar-
czajace napigcie do poszczegdinych blokow urzz-
dzenia. Naliczylem cztery mostki prostownicze,
wngcosobnonapnecaprowadzonesqdowywe—

tlacza, optyk, silnika oraz ukiadéw wyjéciowych.
Te, wraz z zasilaczami, umieszczono na sporej
drukowanej plytce przy tylnej sciance. Znajdziemy
tam wiele ukladéw stabilizacyjnych, filtrujace na-
piecie kondensatory Rubycona, a w ukiadach audio
kondensatory polipropylenowe Wima oraz MKP z
logo Xindaka. Oporniki s3 bez wyjatku precyzyjne,
metalizowane — w ukladach stabilizacji widac tez
oporniki Dale'a. Napiecie z gniazda [EC prowadzo-
ne jest do filtra typu ,,Pi", majacego odciac wysokie
harmoniczne zaklécajace sie¢ 230 V.

Niemal
w:‘zystkie
uzywane
formaty wyjsc -
optyczne i trzy
elektryczne. Naj-
lepiej zagralo
z BNC i RCA.

Mocne zasilanie
z dwoma trans-
formatorami
rozdzielonymi

napedem.

Przed zamknigciem pokrywy
trzeba pamietac o przycisnigciu
plyty krqzkiem. Sile docisku

zapewnia jednak nie jego masa, a magnes.

Coaxial

Wyjscie AES/EBU (na gniazdach XLR)

zapewnia teoretycznie lepszy przesyl
- to zbalansowany sygnaf S/PDIF.
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Z informacji na wyswietlaczu dowie-
my sig, akie wybraliémy weiéce i tryb
upsamplingu. Instrukcja méwi o dwach:
96/24 oraz 192/24. Okazue sie jednak,
7e s3 tez dwa inne: 96/32 i 192/32. Mo-
zemy rowniez zobaczy<, jakiego rodzaju
wzmocnienie na wyjsciu jest aktywne —
lampowe czy pélprzewodnikowe.

Z tylu wida¢ analogowe wyjécia zba-
lansowane XLR, niezbalansowane RCA
i wejscia cyfrowe: XLR, RCA, BNC,
TOSLINK (to grupa powtarzajaca wyj-
écia transportu), atakzeUSB(:ypuA}

Whetrze szokuije iloécia transforma-
toréw: wzdluz bocznej cianki stoja w
karnym szeregu cztery kubki ekranujace
trafa wewnatrz, a przed nimi dziesie¢
jest przekaznikiem. Réwnie rozbudowane s3
ukfady filtrujace i stabilizujace napiecie — naliczylem
niczych. Kondensatory w filtrach to elektrolityczne
Rubycony, polipropylenowe Wimy i Xindaki. jednak
najbardziej rozbudowana jest sekcja cyfrowa.
Widac w niej mnéstwo kondensatorow polipropy-
lenowych, elektrolitéw Elny, opornikéw Dalea itp.
Doborowe, audiofilsko zorientowane, drogie towa-
rzystwo! Wokét wszystkich uktadow scalonych
widaé mnéstwo dodatkowych ukladéw stabiliza-
oyinych. Z wejscia USB sygnat prowadzony jest
do starszego odbiornika Burr-Brown PCM2704,
ktory limituje sygnal wejsciowy do maks. 16 bitow
i 48 kHz. Z niego, a takze z pozostalych wejé¢,

Znakomity przetwornik C/A o 32-bitowej
precyzji (przynajmniej w teorii).

Nowoczesny odbiornik cyfrowy Cirrus Logic po-
zwala przyjgé sygnaly do 24 bitéw i 192 kHz.

trafiamy do odbiornika cyfrowego Cirrus Logic
8416 —to z kolei calkiem nowy uklad, przyjmujacy
sygnaly cyfrowe az do 24 bitow i 192 kHz. Za nim
mamy maly, ale jakze istotny ukfad scalony, CS8421
Cirrus Logic. To asynchroniczny upsampler, zamie-
niajacy dowolny sygnal wejsciowy na postac az do
32 bitdw, 192 kHz! Na koricu znajduie sie duzy
przetwornik C/A AKM AK4397. To ultranowocze-
sny uklad z serii Audio 4Pro, jeden z pierwszych
32-bitowych (192 kHz) przetwomnikéw. Uklady
te otaczaja perle w koronie - stabilizowany tem-
peraturowo i mechanicznie zegar taktujacy, obok
ktdrego mamy kos¢ PLL, generujaca wymagang
czestotliwosé probkowania.
Drukowang plytke urzadzenia pokryto tzw.
»maska", lakierem chroniacym $ciezki. Sygnat od
daka” poprowadzono zloconymi, odkrytymi $ciez-
kami (), co wyglada nieco kosmicznie. Konwersje
/U przeprowadzono w ukiadach OPA2 134 Burr-
Browna oraz OPA|34. Za nimi wida¢ sekcje wyj-
$ciowa, tu wybieramy miedzy lampami a ukfadami
scalonymi. W pierwszym przypadku pracujemy
z dwoma podwdjnymi triodami 6922 Electro-Har-
monix, a w drugim z ukladami OPA|134. Wyjscia
jednego i drugiego ukladu sprzegane s3 z gniazdami
nie ukladami DC-serwo, a kondensatorami Elec-
trocube. Ful wypas. Caly tor sygnatu analogowego
prowadzony jest w formie zbalansowanej.

Réinorodnosé
wejs¢ i wyjsc - tak
wyglgda hi-endowy
przetwornik D/A.

Napakowane,

az mifo - osobno
sekcja wejéciowa,
cyfrowa i wyjécio-
wa, analogowa.

| cztery transfor-
matory zasilajqce.
Wyjscie pélprze-
wodnikowe, na
uktadach scalo-
nych, z fadnymi
kondensatorami

Elny.

patdziernik 2010

Wyjécia zbalansowane przetwornika - sygnal
na nich jest naprawde réinicowy.

Lampy na wyjsciu to rzecz, ktérg Xindak
przecwiczyl jui wezesniej, w niedrogim
przetworniku DAC-5. Tutaj sq dwie i pracujq
w ukfadzie zbalansowanym.
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