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ODTWARZACZ MUSE 2.0
W katalogu Xindaka w ramach podstawo-
wego podzialu na serie nie wystepuje ani jedno
trédlo, gdyz firma ma tak rozbudowang oferte

odtwarzaczy, ze stworzono dla nich zupelnie
niezalezny dzial. Odtwarzacze o nazwie Muse
zajmujg w nim sporo miejsca. Pod tym szyldem
znajdziemy trzy modele — z sygnaturami /.0, 2.0
oraz 3.0. Klient moze takze wybiera¢ sposréd
trzech wariantéw kolorystycznych, pozwalaja-
cych dopasowac urzadzenie do wzmacniacza.

Obudowa Muse 2.0 jest spora i cigzka.

Precyzja wykonania i pasowanie elementéw s3

tu wprawdzie nieco gorsze niz we wzmacniaczu,

ale nie ma obciachu. Facjata odtwarzacza nie
jest przeladowana, ale nie prezentuje skrajnego
minimalizmu, Mamy na niej gniazdo stuchawko-
we i dwa dodatkowe klawisze regulacji glosnosci
- wiasnie dla tego wyjscia.

Whetrze odtwarzacza — za tg cene - to
prawdziwa perelka. Xindak posiuzy! sie dedyko-
wanym napedem CD, zlozonym z komponen-
tow Philipsa oraz Sony. Po jednej ze stron przy-
gotowano podest dla duzego transformatora
toroidalnego, ktéry dodatkowo zostal schowany

Mimo rozbudo-
wania ukladu,
zmontowano go

w wiekszosci na
jednej plytce, polq-
czonej bezposred-
nio z gniazdami.
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Chinczyk na bogato

do ekranujacej puszki. Reszte zasilacza wraz

z duzym radiatorem przysunieto do tylnej $cian-
ki. Z drugiej strony mechanizm podaje sygnal

na duza drukowang plytke, w ktéra wiutowano
bezposrednio gniazda wyjéciowe. Przetwornik
wspierany duzym, ulokowanym w centrum ze-
garem, pochodzi réwniez od Philipsa. Konwersja
I/U zajmujg sie wzmacniacze operacyjne Burr
Browna, a wéréd zastosowanych elementéw
zobaczymy np. kondensatory polipropylenowe
WIMA, elektrolity Rubycon i diody MUR. Jednym
z wazniejszych ukladéw w torze sygnalowym
jest jednak lampa EBBCC, podwéjna trioda

(we wspdlnej barice znajduja sie tak naprawde
dwa kompletne uklady przedzielone ekranem)
produkcji Tesli. Magnesem dla hobbystow beda
podstawki, umozliwiajace wymiang zaréwno
lamp, jak | wzmacniaczy operacyjnych.

Xindak ma niezwykle bogate mozliwosci
przylaczeniowe; lampa podaje sygnal na wyjscie
RCA, jest jednak i druga para gniazd RCA
zasilana z tranzystora, podobnie jak i XLR-y,

Z przygotowanym na ostatnim etapie sygnalem
zbalansowanym.

Przyciski do regulacji glosnosci? Uklad dziala
jednak tylko dla stuchawek.

Ponadstandardowa liczba wyjé¢ analogowych -
dwie pary RCA i jednak para XLR.

Trioda buforuje jedno z wyjs¢ RCA. Moina
wiec na zyczenie (lub na stale) ,,skosztowaé”

lampowego brzmienia.













