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Dzigkujemy za zakup gtosnikow TAGA Harmony.
Gtosniki TAGA Harmony sg idealnym rozwigzaniem do zewnetrznych (wybrane modele
- sprawdz specyfikacje), oraz wewnetrznych systeméw nagtosnienia.

Zapewniajg czysty, naturalny, dynamiczny i potezny dzwigk.

Wiekszos¢ modeli jest odporna na oddziatywanie wilgoci, wody, oraz promieniowania
uVv.

Uchwyty montazowe (wybrane modele) sprawiajg, ze instalacja jest bardzo prosta i
bezproblemowa, gto$niki mogg zosta¢ zamontowane zaréwno w pionie jak i poziomie.

Modele SM (stereo / mono) zapewniajg wysoka jakos$¢, dwukanatowego dzwieku z
pojedynczego gtosnika.

Modele SM oferujg znacznie szerszg dyspersje niz tradycyjne gtosniki, eliminujgc
jednoczesnie brak zbalansowania dzwieku, ktéry mogtby by¢ styszany podczas
poruszania sie stuchacza po pomieszczeniu.

Niniejsza instrukcja dostarcza wszelkich informacji potrzebnych do obstugi i instalacji
gto$nikow TAGA Harmony. Prosimy zapoznac sie z nig doktadnie przed uzytkowaniem
urzgdzen.

Czyszczenie
Nie uzywaj silnych srodkéw chemicznych. Uzyj suchej, miekkiej sciereczki
do czyszczenia.

Specyfikacje i najnowsza edycja instrukcji obstugi
Petne specyfikacje techniczne oraz najnowsza edycja instrukcji obstugi sg dostepne na
stronie www.TagaHarmony.com oraz www.polpak.com.pl
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o wystepowaniu waznych instrukcji obstugi i serwisowania w literaturze

f Symbol tréjkata z wykrzyknikiem w srodku ostrzega uzytkownika
dotgczonej do urzadzenia.

PRZECZYTAJ UWAZNIE NINIEJSZA INSTRUKCJE PRZED INSTALACJA |
ZACHOWAJ JA NA PRZYSZLOSC

« Jezeli wyraznie nie okreslono inaczej w specyfikacji produktu (dostepnej na stronie
www.TagaHarmony.com lub www.polpak.com.pl) ten gto$nik instalacyjny (kolumna)
jest przeznaczony wytgcznie do uzytku w pomieszczeniach.

» Nie demontuj zadnych czesci kolumny, poniewaz moze to spowodowac utrate gwarancji -
naprawa powinna by¢ wykonywana tylko przez wykwalifikowane centrum serwisowe
TAGA Harmony.

 Podigczajgc kolumne, upewnij sie, ze Twoj sprzet audio jest wytgczony (wzmacniacz, mikser,
procesor itp.).

» Upewnij sig, ze wszystkie potgczenia sg wykonane zgodnie z niniejszg instrukcjg i instrukcja
dotgczong do Twojego pozostatego sprzetu audio.

» Upewnij sig, ze moc wyjsciowa sprzetu audio jest zgodna z danymi tej kolumny.

Uzywanie niewtasciwego sprzetu audio moze uszkodzi¢ kolumne i/ lub sprzet audio i spowodo-
wac utrate gwarancji.

» Kolumna moze zosta¢ uszkodzona przez zbyt wysokg moc wyjsciowa, a takze za staby sygnat
wyjsciowy [znieksztatcenia dzwigku].

* Nie uzywaj zbyt wysokich pozioméw gtosnosci przez dtuzszy czas - moze to spowodowac
uszkodzenie kolumny i utrate gwarancji.

* Przed wtgczeniem i wytgczeniem sprzetu audio zmniejsz poziom gto$nosci, aby unikngé
wystgpienia silnego impulsu elektrycznego w kolumnie.

» Ustaw kolumne w wentylowanym i suchym pomieszczeniu i nie wystawiaj jej na dziatanie
stonca lub innych zrédet ciepta (nie dotyczy kolumn przeznaczonych do uzytku na zewnatrz
pomieszczen).

« Zainstaluj kolumne na stabilnej i twardej powierzchni.

 Zalecamy, aby licencjonowany, profesjonalny inzynier lub projektant zapoznat sie z projektem
i instalacjg systemu, koncentrujac sie na bezpieczenstwie i wydajnosci aplikacji.

* Aby chroni¢ przetworniki, nie zdejmuj maskownicy (jezeli jest na wyposazeniu).

Jesli Twoja instalacja wymaga dodatkowych $rodkéw bezpieczenstwa (na przyktad w
regionach zagrozonych trzgsieniami ziemi), aby zapobiec spadnigciu gto$nika z powierzchni
montazowej, zalecamy dodatkowe jego zakotwienie do sciany lub innej trwatej konstrukgji
(za pomocg akcesoriéw kotwigcych takich jak stalowa linka itp.)

Uwaga! Akcesoria kotwigce nalezy zakupi¢ osobno i nie sg dostarczane z gto$nikiem.

OSTRZEZENIE DOTYCZACE OPAKOWANIA

Opakowanie moze zawiera¢ elementy takie jak plastik, ktére nalezy trzymac¢ z dala od
matych dzieci.

Cienka folia lub mate elementy moga przyklei¢ sig¢ do nosa i ust lub zosta¢ potknigte i
uniemozliwi¢ oddychanie.




Rozmieszczenie gtosnikow

Prosimy poswiec¢ troche czasu na przemyslenie rozmieszczenia gto$nikéw przed ich instalacja. Po niej
trudno bedzie zmienic¢ ich potozenie. Kazde pomieszczenie posiada unikalng akustyke, ale istniejg

pewne ogdlne reguty:

LOKALIZACJA

Glosniki TAGA Harmony mogg by¢ zainstalowane niemal wszedzie dzieki swojej unikalnej
charakterystyce dzwiekowej ktdra jest mocna i dynamiczna, oraz posiada szerokie pasmo.

Wszystkie gtosniki serii TOS sg wyposazone w uchwyty montazowe typu U. Niektére modele
pozwalajg na uzycie innych uchwytéw, ktére nie sg zatgczone w zestawie (wiecej informacji u

sprzedawcy).
GLOWNE ZASADY

Scienne

Sufitowe (brak zastosowania w serii TOW)

Umieszczenie gtosnika blisko rogu, wzmocni
bas, ale moze skutkowa¢ “buczgcym” lub “zamu-
lonym” dzwigkiem.

Narozne umieszczenie blisko Sciany zapewnia
dobrg dokfadnos$c¢ i zrownowazenie basu.

Umieszczenie gtosnikow w gtebi pomieszczenia
spowoduje zmniejszenie basu, ale moze skutko-
wac poprawg czystosci dzwieku.

odbija¢ dzwigk (np. mebli).

Umiesc¢ gtosniki przynajmniej 60 cm od naroznika i innych powierzchni mogacych znieksztatcac lub

badz sciennych subwooferow TAGA Harmony.

Aby doda¢ dodatkowy bass do twojego systemu audio zalecamy uzycie jednego z tradycyjnych

Wszystkie modele poza Stereo/Mono

Rozmieszczenie dla krytycznych odstuchow w systemie stereo (2 gtosniki)

Scienne

Sufitowe (brak zastosowania w serii TOW)

Umies¢ przedni lewy i prawy gtosnik w réwnej
odlegtosci od swojej pozycji odstuchowej, na
poziomie uszu siedzgcego stuchacza.

Umies¢ przedni lewy i prawy gtosnik w réwne;j
odlegtosci od swojej pozycji odstuchowej. Skieruj
gtosniki ku stuchaczowi (jesli sg wyposazone w
uchwyt typu U).

Jesli gtosniki zainstalowano na $cianie w
odlegtosci okoto 300 cm od pozycji stuchacza,
umies¢ je w odlegtosci nie wigkszej niz 300 cm
od siebie i nie mniejszej niz 150 cm.

Umiesc¢ gtosniki w odlegtosci nie wigkszej niz
300 cm od siebie i nie mniejszej niz 150 cm.

Rozmieszczenie dla okazjonalnego odstuchu lub muzyki w tle (1 lub wiecej glosnikow)

Scienne

Sufitowe (brak zastosowania w serii TOW)

W prostokatnych mniejszych pomieszczeniach
(ponizej 30m?) zazwyczaj 1 lub 2 gtosniki powin-
ny zapewni¢ odpowiedni dzwigk. Jesli uzywasz
2 - umies¢ je w przeciwlegtych rogach. W
przypadku 1 na najwigkszej i najbardziej pustej
Scianie.

W prostokatnych mniejszych pomieszczeniach
(ponizej 30m?) zazwyczaj 1 lub 2 gto$niki powin
ny zapewni¢ odpowiedni dzwigk. Jesli uzywasz
2 - umies¢ je w przeciwlegtych rogach. W przy-
padku 1 - centralnie.

W nieregularnych lub duzych pomieszczeniach uzyj wigcej niz 2 gtosnikow, rozmiesc¢ je rownomier-
nie na catej powierzchni dla dobrej dyspersji dzwieku.




Rozmieszczenie gtosnikow

Rozmieszczenie dla kina domowego
(ilustracje pokazujg uktad dla centralnej pozycji odstuchowej)

Scienne Sufitowe
(brak zastosowania w serii TOW)

System 5.0/5.1 System 5.0/5.1




Scienne

| Sufitowe (brak zastosowania w serii TOW)

GLOSNIKI PRZEDNIE

Umiesc¢ lewy i prawy gtosnik w réownej odlegtosci
od pozycji odstuchowej, nieco powyzej poziomu
uszu siedzgcego stuchacza. Jesli gtosniki sg
zainstalowane na $cianie w odlegtosci ok. 3m

od pozycji odstuchowej, umies¢ je w odlegtosci
nie wiekszej niz 3m od siebie, ale nie mniejszej
niz 1.5m.

Umiesc¢ lewy i prawy gtosnik w rownej odlegtosci
od pozycji odstuchowej, przed telewizorem w linii
ok. 60 - 90 cm od krawedzi Sciany. Jesli gto$niki
zainstalowano ok. 3m od pozycji odstuchowej,
umies¢ je w odlegtosci nie wigkszej niz 3m od
siebie, ale nie mniejszej niz 1.5m.

GLOSNIK CENTRALNY

Umiesc¢ gtosnik na poziomie uszu siedzgacego-
stuchacza. Jesli posiadasz TV zamontowany na
Scianie, umies¢ gtosnik nieco pod nim. Jesli TV
stoi na stoliku, umies¢ gtosnik nad nim i skieruj
go w dot w kierunku ku uszom stuchacza (jesli
gtosnik jest wyposazonyw uchwyt typu U).

System 6.0/6.1 — umies¢ drugi centralny gtosnik
(tylny kanat centralny) na $cianie przeciwnej do
pierwszego - na tej samej wysokosci i skieruj go
ku uszom siedzacego stuchacza (jesli gtosnik
jest wyposazony w uchwyt typu U).

Umies$c¢ gtosnik poziomo pomiedzy gtosnikami
lewym i prawym oraz skieruj go ku pozycji odstu-
chowej (jesli gtosnik jest wyposazony w uchwyt
typu U).

System 6.0/6.1 — umies¢ drugi centralny gtosnik
(tylny kanat centralny) za pozycjg stuchacza w
linii z przednim gtosnikiem centralnym i skieruj
go w kierunku pozycji odstuchowe;j (jesli gtosnik
jest wyposazony w uchwyt typu U).

GLOSNIKI SURROUND

Umies$c¢ gtosniki powyzej poziomu uszu siedzg-
cego stuchacza, ale nie wyzej od poziomu uszu
stojgcego stuchacza.

Systemy 5.0/5.1/6.0/6.1— umiesc¢ prawy i lewy
gtosnik surround z prawej i lewej strony pozycji
odstuchowe;j.

Systemy 7.0/7.1 — umies¢ prawy i lewy gtosnik
surround - z prawe;j i lewej strony pozycji odstu-
-chowej. Dwa dodatkowe tylne gtosniki surround
powinny byé umieszczone za stuchaczem, w
réwnej odlegtosci od pozycji odstuchowej i w
okoto potowie dystansu prawego i lewego surro-
und. Wszystkie cztery gto$niki surround powinny
by¢ umieszczone na tej samej wysokosci.

Systemy 5.0/5.1/6.0/6.1/7.0/7.1— umies¢ lewy i
prawy gtosnik surround po prawej i lewej stronie
pozycji odstuchowej, w takiej samej odlegtosci
jak gtosniki przednie.

Systemy 7.0/7.1 — umies¢ tylny prawy i lewy
gtosnik surround za stuchaczem, w réwnej odle-
gtosci od pozycji odstuchowej i w okoto potowie
dystansu prawego i lewego surround.

Rekomendujemy uzywanie sciennych/sufitowych lub tradycyjnych subwooferéow
TAGA Harmony do instalacji kina domowego.




Rozmieszczenie gtosnikow

Rozmieszczenie modeli Stereo/Mono
Modele TAGA Harmony Stereo/Mono zapewniajg

wiekszg dyspersje dzwigku niz regularne gtosniki.

POLACZNIE STEREO

POLACZENIE MONO

POJEDYNCZY GLOSNIK

W mniejszych pomieszczeniach gdzie nie moze
zostac uzyta para gtosnikow lub preferowane
jest uzycie pojedynczego gtosnika.

Systemy 7.0/7.1 — uzyj gtosnika jako tylnego
kanatu centralnego. Skieruj przetworniki wysoko-
tonowe w kierunku lewej i prawej $ciany.

Systemy 6.0/6.1 — uzyj gtosnika jako tylnego
kanatu centralnego. Skieruj przetworniki wysoko-
tonowe w kierunku lewej i prawej $ciany.

WIELE GL

OSNIKOW

W duzych pomieszczeniach, aby eliminowac
brak balansu dzwieku i zapewni¢ lepsze pokry-
cie dzwigkiem.

Systemy 7.0/7.1 — uzyj dwoch gtosnikow jako
kanatoéw surround. Skieruj przetwornik wyso-
ko-tonowy kazdego z nich w kierunku frontu

Systemy 5.0/5.1 — uzyj dwoch gtosnikow jako
kanatéw surround. Skieruj przetwornik wyso-
ko-tonowy kazdego z nich w kierunku frontu
pokoju, drugi w przeciwnym.

pokoju, drugi w przeciwnym.

Podtaczenie przewodéw

Terminale gto$nikowe akceptujg przewody gtosnikowe do 10 AWG (wybrane modele - pozostate
do 14 AWG). Kable gtosnikowe 10 lub 14 AWG sg rekomendowane dla dtuzszych potgczen
(powyzej 20 metrow). Przy krotszych odlegtosciach nalezy skorzystac z kabli 16 lub 18 AWG.
Rekomendujemy pozostawienie okoto 150 cm luznego kabla przy gtosnikach, utatwi to instalacje

i odpowiednie ustawienie. Nie uzywaj zszywek, gwozdzi itp. ostrych narzedzi do zabezpieczenia
kabli. Najlepsze efekty uzyskasz utrzymujac kable gtosnikowe z dala od innych przewodéw
elektrycznych. Zwré¢ uwage na odpowiednig polaryzacje potgczen gtosnikéw z terminalami
wzmacniacza (CZERWONY + z CZERWONY +, CZARNY -z CZARNY -). Przed potgczeniem
gtosnikdw upewnij sie, ze wzmacniacz jest odtgczony od zasilania. Wiecej informacji znajdziesz w

instrukcji obstugi wzmacniacza.

WZMAC

NIACZ

LEWY GLOSNIK

innym przypadku mozesz uszko

AN

uszkodzenie nie jest objete gwa

PRAWY GLOSNIK

Sprawdz czy wzmacniacz obstuguje impedancje gtosnikow TAGA Harmony. W

dzi¢ zarébwno wzmacniacz jak i gtosniki - takie
rancja.




Modele Stereo/Mono

STEREO CONNECTION

MONO CONNECTION

Podtgcz pojedynczy gtosnik do dwoch wyjsc
wzmacniacza.

Potacz jedno z wyj$¢ wzmacniacza z gniaz-
dem wejsciowym gtosnika (CZERWONY + z
CZERWONY +, CZARNY - z CZARNY -), po-
tacz kolejne wyjscie wzmacniacza z gniazdem
wejsciowym gtosnika (CZERWONY + z CZER-
WONY +, CZARNY - z CZARNY -)

L WZMACNIACZ R

—1®

Podtgcz pojedynczy gtosnik do dwoch wyjse
wzmacniacza.

Potacz jedno z wyj$¢ wzmacniacza z gniazdem
wejsciowym gtosnika (CZERWONY + z CZER-
WONY +, CZARNY - z CZARNY -). Uzywajgc
krétkiego odcinka kabla zigcz lewy i prawy ter-
minal gtosnika + (CZERWONY) ze sobg. Zréb
to samo dla terminali - (CZARNYCH).

L WZzZMACNIACZ R

S -4

Gtosniki
Stereo/Mono

Gtosniki
Stereo/Mono




Montaz glosnikow

Doprowadz kabel do miejsca instalacji gtosnika. Pozostaw okoto 20 cm wolnego przewodu
(jesli kabel gtosnikowy jest schowany w $cianie lub w suficie wytnij otwér w centralnym miejscu
umieszczenia gtosnika).

Liczba punktéw mocowania uzalezniona jest od rodzaju powierzchni montazo-
wej - zalecamy minimum 2 sztuki na uchwyt, chyba ze okreslono inacze;.

W zaleznosci od powierzchni montazowej uzyj odpowiednich akcesoriéw
montazowych (kotki rozporowe, wkrety lub kotwy $cienne) - popros o porade
lokalnego sprzedawce lub instalatora.

Akcesoria montazowe - moga nie by¢ dotgczone do produktu i nalezy je
zakupi¢ osobno.

Modele TOS z wykorzystaniem uchwytu montazowego typu U z regulacja pozioma

Rys. 1

- Przeprowadz kabel gtosnikowy poprzez otwor instalacyjny umieszczony centralnie w uchwycie.

- Umies¢ uchwyt na powierzchni montazowej w miejscu, w ktéorym chcesz zainstalowac gtosnik i
zaznacz punkty mocowania.

- Uzyj akcesoriéw montazowych odpowiednich do poditoza i zamocuj je w powierzchni montazowe;j.

- Solidnie zamontuj uchwyt.

Rys. 2

- Podtacz kabel gto$nikowy do terminala gtosnikowego.

- Wsun gtosnik w uchwyt, nastepnie dokre¢ pokretta na gérze i dole, aby go zabezpieczyé.

- Ustaw horyzontalng pozycje gto$nika i w petni zabezpiecz (przykre¢ mocno) pokretta do gtosnika
i uchwytu.
W przysztosci mozna poluzowac pokretta, aby wyregulowaé ponownie horyzontalng pozycje
gtosnika.

H- 7 B




Montaz gtosnikow

TOS za pomoca uchwytu montazowego U z regulacja poziomg i pionowa

Rys. 1

- Umie$¢ mocowanie $cienne (A) na powierzchni montazowej w miejscu, w ktérym chcesz
zainstalowa¢ gtosnik i zaznacz 4 punkty mocowania.

- Uzyj akcesoriéw montazowych odpowiednich do podfoza i zamocuj je w powierzchni montazowe;j.

- Solidnie zamontuj mocowanie.

Rys. 2
- Przymocuj uchwyt (C) do mocowania sciennego (A), wsun pokrywe blokujacg (B) i zabezpiecz
czterema $rubami.

Rys. 3
- Zdejmij pokrywe skrzynki terminali gtosnika, podtacz kabel gtosnikowy i ponownie zainstaluj
pokrywe.

Rys. 4
- Wsun gtosnik do uchwytu (C) i przykre¢ gorne i dolne pokretta do gtosnika, aby zamocowac¢
gtosnik w uchwycie (C).

Rys. 5
- Ustaw odpowiednig horyzontalng pozycje gto$nika i w petni zabezpiecz (przykre¢ mocno)
pokretta.
W przysztosci mozna poluzowac¢ pokretta, aby wyregulowa¢ ponownie poziomg pozycje gtosnika.
- Ustaw odpowiednig wertykalng pozycje gtosnika i zabezpiecz wybrang pozycje, instalujgc dwie
Sruby z boku mocowania $ciennego (A).
W przysztosci sruby boczne moga zosta¢ usunigte w celu regulacji pozycji pionowej gtosnika.




Montaz gtosnikow
Modele TOS CRN
Modele TOS CRN mozna montowa¢ poziomo lub pionowo.

Rys. 1
- Uchwyt (A) jest wyposazony w kilka otworéw z tytu i po bokach, ktére mozna wykorzysta¢ do
réznych opcji instalacji i do poprowadzenia kabla gtosnikowego.

Rys. 2
- Poprowadz kabel gtosnikowy przez wybrany otwér w uchwycie (A).
- Umiesc¢ uchwyt (A) na powierzchni montazowej w miejscu, w ktérym chcesz zainstalowac
gtosnik i zaznacz punkty mocowania.
- Uzyj akcesoriow montazowych odpowiednich do podtoza i zamocuj je w powierzchni montazowe;j.
- Solidnie zamontuj uchwyt (A).

Rys. 3

- Podtacz kabel gtosnikowy do terminala gtosnikowego.

- Wybierz sposéb montazu gtos$nika (poziomo lub pionowo) i catkowicie wsun zaczep gtosnika (C)
do uchwytu (A).

- Wsun gérna pokrywe uchwytu (B) w uchwyt (A) i przykreé 2 dostarczone $ruby od dotu, aby
zabezpieczy¢ pokrywe.
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Modele TOW

Modele TOW zawieszane sg na powierzchniach pionowych za pomoca jednego haka/$ruby.

- Zaznacz jeden punkt mocowania na powierzchni montazowe;j.

- Uzyj akcesoriow montazowych odpowiednich do podtoza i zamocuj je w powierzchni montazowe;j.
- Zainstaluj hak / srube.

- Podtgcz kabel gtosnikowy do terminala gtosnikowego.

- Zawie$ gtosnik na haku/ $rubie.



DOdatkowe info rmaCje (nie dotyczy wszystkich modeli)

» Uzycie na zewnatrz - wigkszos¢ modeli TOS jest odporna na oddziatywanie wilgoci, wody, oraz
promieniowania UV, s3 specjalnie zaprojektowane do uzytku “na zewnatrz” (wybrane modele -
potwierdz ze sprzedawcag).

* Uchwyty typu U - Wszystkie modele TOS sg wyposazone w uchwyty montazowe typu U
pozwalajgce na regulacje w poziomie. Wybrane modele dodatkowo posiadajg regulacje pionowg
(sprawdz to u swojego dealera).

* Uchwyty montazu sciennego typu CRN - umozliwiajg montaz gtosnika w poziomie lub w
pionie bez mozliwosci regulacji.

Zalecamy kontakt z profesjonalnym instalatorem lub dealerem w celu instalacji produktéw
TAGA Harmony.

Rekomendujemy uzycie wysokiej jakosci kabli i innych akcesoriéw instalacyjnych
TAGA Harmony.

Deklaracja zgodnosci UE

Produkt jest oznaczony symbolem widocznym z lewej strony.
Jako jego producent, niniejszym o$wiadczamy, ze ten produkt jest zgodny z

nastepujgcym dyrektywami i rozporzgdzeniami UE:
2014/30/EU (EMC) & 2015/863/EU (RoHS).

Petny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostgpny u producenta.

Utylizacja produktu

Pozbywanie sie zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego
(stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostatych krajach
stosujacych wiasne systemy zbiorki)

Ten symbol na produkcie lub dokumentacji i opakowaniu oznacza, ze produkt
nie moze by¢ traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno si¢ go dostarczy¢
do odpowiedniego punktu zbioérki sprzetu elektrycznego i elektronicznego w celu

recyklingu.

Odpowiednie zagospodarowanie zuzytego produktu zapobiega potencjalnym
zagrozeniom dla $rodowiska i zdrowia ludzi, do ktérych mogtoby dojs¢ w
przypadku niewtasciwego obchodzenia sig z tymi odpadami.
Recykling materiatéw pomaga chroni¢ zasoby naturalne.
_ W celu uzyskania bardziej szczegétowych informaciji na temat recyklingu tego
produktu, nalezy skontaktowac sig z lokalng jednostkg samorzadu
terytorialnego, ze stuzbami zajmujgcymi sie zagospodarowywaniem odpadéw
lub ze sklepem, w ktérym zakupiono produkt.
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