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Instrukcje dot. bezpieczeństwa
WAŻNE!

PRZECZYTAJ DOKŁADNIE TEN ROZDZIAŁ PRZED OBSŁUGĄ URZĄDZENIA!

UWAGA: ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM 
NIE NARAŻAJ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU LUB WILGOCI. 

NIGDY NIE ZDEJMUJ OSŁONY OBUDOWY (LUB JEJ TYŁU). 
W ŚRODKU NIE MA CZĘŚCI WYMAGAJĄCYCH SERWISU UŻYTKOWNIKA. 

POZOSTAW SERWISOWANIE WYKWALIFIKOWANYM PRACOWNIKOM SERWISU.

			 

UWAGA! ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU LUB PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, 
NIE NARAŻAJ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE WODY LUB WILGOCI, ORAZ OBIEKTÓW 
WYPEŁNIONYCH PŁYNAMI, TAKICH JAK WAZONY, KTÓRYCH NIE POWINNO UMIESZCZAĆ 
SIĘ NA URZĄDZENIU.

OSTRZEŻENIE! ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDEM, DOKŁADNIE I DO KOŃCA WŁÓŻ 
WTYCZKĘ PRZEWODU ZASILANIA DO GNIAZDA ZASILANIA, A ZŁĄCZE PRZEWODU 
ZASILANIA DO GNIAZDA W URZĄDZENIU (JEŻELI TO URZĄDZENIE NIE JEST 
WYPOSAŻONE W ZINTEGROWANY [NIEWYMIENNY] PRZEWÓD ZASILANIA).

OSTRZEŻENIE! DLA OCHRONY PRZED RYZYKIEM POŻARU, WYMIEŃ BEZPIECZNIK NA 
NOWY O IDENTYCZNYCH PARAMETRACH JAK FABRYCZNIE PRZEWIDZIANO DLA TEGO 
URZĄDZENIA (JEŻELI URZĄDZENIE WYPOSAŻONO W BEZPIECZNIK WYMIENNY PRZEZ 
UŻYTKOWNIKA). 
JEŻELI URZĄDZENIE NIE JEST WYPOSAŻONE W BEZPIECZNIK WYMIENNY PRZEZ 
UŻYTKOWNIKA POZOSTAW WYMIANĘ WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI.

UWAGA! URZĄDZENIE MOŻE BYĆ GORĄCE. ZAWSZE ZAPEWNIJ ODPOWIEDNIĄ 
WENTYLACJĘ DLA PRAWIDŁOWEGO CHŁODZENIA. NIE USTAWIAJ URZĄDZENIA W 
POBLIŻU ŹRÓDEŁ CIEPŁA LUB W MIEJSCACH NIE WENTYLOWANYCH.

Symbol trójkąta z wykrzyknikiem w środku ostrzega użytkownika o występowaniu 
ważnych instrukcji obsługi i serwisowania w literaturze dołączonej do urządzenia.

Symbol trójkąta z błyskawicą w środku ostrzega użytkownika przed możliwością 
wystąpienia nieizolowanych niebezpiecznych napięć wewnątrz obudowy urządzenia, 
które mogą powodować porażenie elektryczne człowieka.	
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Instrukcje dot. bezpieczeństwa
1.	 Przeczytaj instrukcję - wszystkie informacje dotyczące bezpie-

czeństwa powinny być przeczytane przed obsługą.
2.	 Zachowaj instrukcję - instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 

powinny zostać zachowane do wglądu.
3.	 Zastosowanie ostrzeżeń - wszystkie uwagi dotyczące bezpieczeń-

stwa powinny być bezwzględnie stosowane.
4.	 Przestrzeganie instrukcji - wszystkie instrukcje dotyczące obsługi 

i sposobu użycia powinny być przestrzegane.
5.	 Czyszczenie - odłącz urządzenie od gniazda zasilania przed 

czyszczeniem. Nie używaj płynów lub aerozoli. Przetrzyj suchą, 
miękką szmatką.

6.	 Woda i wilgoć - nie ustawiaj urządzenia w pobliżu wody – na 
przykład blisko wanny, kabiny prysznicowej, kuchennego zlewu, 
pralki, w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu itp. Te środki 
ostrożności dotyczą również kabla (przewodu) zasilania.

7.	 Akcesoria - nie umieszczaj urządzenia na niestabilnej powierzch-
ni stołu, stojaka lub innych powierzchni. Produkt może upaść, 
powodując obrażenia dziecka lub dorosłego oraz poważne 
uszkodzenia urządzenia. Używaj tylko ze stolikami, mocowaniami 
dostarczanymi razem z urządzeniem lub zalecanymi przez produ-
centa. Każdy sposób montażu urządzenia powinien być zgodny 
z instrukcją i wykorzystywać akcesoria montażowe dostarczane 
przez producenta.

8.	 Wentylacja – jeżeli urządzenie posiada otwory wentylacyjne 
powinny one mieć zapewnioną odpowiednią przestrzeń 
umożliwiając odpowiednie odprowadzanie ciepła. Otwory nie 
powinny być blokowane przez umieszczanie urządzenia na łóżku, 
kanapie, dywanie itp. Urządzenie nie powinno być instalowane 
w miejscach nie zapewniających odpowiedniej instalacji takich 
jak regał na książki - chyba, że zostanie zapewniona odpowiednia 
wentylacja.  
Dla produktów wyposażonych w oddzielny zasilacz należy 
pozostawić co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni ze wszystkich 
bocznych stron i górnej części zasilacza.

9.	 Źródła zasilania - urządzenie powinno być zasilane wyłącznie 
ze źródeł o napięciu sieciowym wyszczególnionym na etykiecie 
umieszczonej na produkcie i / lub, jeżeli jest na wyposażeniu, od-
dzielnym zasilaczu. Jeśli nie jesteś pewien źródła w swoim domu, 
skonsultuj się z lokalnym dostawcą lub dealerem w salonie. Dla 
urządzeń zasilanych z baterii lub innych źródeł zapoznaj się z 
instrukcją obsługi.

10.	 Uziemienie i polaryzacja – niektóre urządzenia do prawidłowego 
działania lub w celu wykorzystania pełni możliwości, mogą wy-
magać podłączenia do gniazda zasilania z uziemieniem – więcej 
informacji znajdziesz w instrukcji. 
Niektóre urządzenia mogą posiadać oznaczenia przewodu fazy 
(L) i neutralnego (N) dla zasilania - w celu wykorzystania pełni 
możliwości tych produktów, zalecane jest właściwe podłączenie 
polaryzacji zgodnie z oznaczeniami na urządzeniu - więcej infor-
macji znajdziesz w instrukcji. Podłączenie polaryzacji niezgodnie 
z oznaczeniami nie ma wpływu na trwałość i niezawodność 
urządzenia.

11.	 Zabezpieczenie kabla zasilania - kabel (przewód) zasilania 
powinien zostać położony tak, aby nie był narażony na zdeptanie, 
przebicie, należy zwrócić szczególną uwagę, aby kable nie 
były zagięte przy wtyku gniazda zasilania oraz w miejscu gdzie 
"wychodzą" z urządzenia.

12.	 Burze - dla dodatkowej ochrony podczas burz lub gdy urządzenie 
nie jest używane przez dłuższy okres, odłącz je od gniazda 
zasilania oraz odłącz antenę i wszelkie kable. Zabezpieczy to 
urządzenie przed wyładowaniami atmosferycznymi oraz spięcia-
mi linii elektrycznej.

13.	 Przeciążenia - nie należy przeciążać gniazd zasilania i dodat-
kowych rozgałęziaczy. Może to spowodować porażenie prądem 
lub pożar.

14.	 Przedmioty i płyny - nigdy nie wpychaj żadnych przedmiotów 
poprzez otwory w tym urządzeniu do jego wnętrza. Mogą one 
spowodować zwarcie skutkując porażeniem elektrycznym lub 
pożarem. Nie narażaj urządzenia na zachlapanie oraz zadbaj, 
aby żadne obiekty wypełnione płynami jak wazony nie były 
umieszczane na urządzeniu.

15.	 Serwisowanie - nie podejmuj samodzielnych prób naprawy lub 
zdejmowania pokrywy, grozi to narażeniem na działanie wysokie-
go napięcia oraz na inne zagrożenia. Pozostaw wszelkie naprawy 
wykwalifikowanemu personelowi.

16.	 Uszkodzenia wymagające serwisu - odłącz urządzenie od gniazda 
zasilania i przekaż je wykwalifikowanemu personelowi serwisu 
w poniższych przypadkach:

•	 jeśli uszkodzony jest kabel zasilania;
•	 jeśli wyleje się jakiś płyn lub wpadną do urządzenia inne obiekty;
•	 po narażeniu urządzenia na działanie wody;
•	 jeśli urządzenie nie działa zgodnie z instrukcją. Dopasuj ustawie-

nia zgodnie z instrukcją obsługi, nieprawidłowe ustawienia mogą 
skutkować uszkodzeniem wymagającym ingerencji wykwalifiko-
wanego personelu do przywrócenia prawidłowego działania;

•	 jeśli urządzenie upadło lub zostało uszkodzone w inny sposób;
•	 jeśli urządzenie wykazuje wyraźne zmiany w działaniu - koniecz-

na jest interwencja serwisu.
17.	 Wymiana części - jeśli wymagana jest wymiana komponentów, 

upewnij się, że technik użył części zalecanych przez producenta 
lub o podobnej charakterystyce jak oryginalne. Nieautoryzowane 
zamienniki mogą grozić pożarem, porażeniem elektrycznym lub 
innymi niebezpieczeństwami.

18.	 Test bezpieczeństwa - po każdej wizycie w serwisie lub naprawie, 
poproś serwisanta o sprawdzenie bezpieczeństwa użytkowania 
produktu i poprawności jego działania.

19.	 Ścienny lub sufitowy montaż - produkt powinien być montowany 
na ścianie lub suficie wyłącznie zgodnie z zaleceniami produ-
centa.

20.	Ciepło - produkt powinien być umieszczony z dala od źródeł 
ciepła takich jak kaloryfer, piec lub inne (włącznie z innymi urzą-
dzeniami generującymi ciepło takimi jak np. wzmacniacze).

21.	 [Dotyczy produktów wyposażonych w lampy próżniowe] 
Klatka lub osłona lamp - dla bezpieczeństwa użytkowania 
i ochrony lamp urządzenie może być wyposażone w klatkę 
ochronną lub osłonę lamp. Nie zalecamy jej zdejmowania dopóki 
nie zachodzi konieczność wymiany lamp. 
Po zdjęciu klatki lub osłony - nie dotykaj lamp - mogą być gorące 
i spowodować bolesne oparzenia skóry.

22.	Środowisko pracy - Temperatura i wilgotność otoczenia pracy 
urządzenia: od +5°C do +35°C; mniej niż 85% RH (otwory wenty-
lacyjne nie są zablokowane).
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OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE 
OPAKOWANIA 
Opakowanie może zawierać elementy takie 
jak plastik, które należy trzymać z dala od 
małych dzieci. 
Cienka folia lub małe elementy mogą 
przykleić się do nosa i ust lub zostać 
połknięte i uniemożliwić oddychanie.



Gratulujemy zakupu filtra zasilania XF-2000ES(V). Prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją 
obsługi. Pomoże to w lepszym zrozumieniu działania filtra i jego wpływu na system.

Dzięki filtrowi rozwiążesz problem rozproszonego dźwięku, szumów i zakłóceń spowodowanych 
zanieczyszczoną siecią elektryczną. Dzięki XF-2000ES(V) usuniesz szumy i zakłócenia i efektyw-
nie przefiltrujesz energię elektryczną do każdego podłączonego urządzenia.

Budowa urządzenia

1.	 Wskaźnik wykrycia fazy (Indication): wskazuje fazę mocy wyjściowej.
2.	 Dotykowy wykrywacz fazy (Detect): służy do wykrycia czy faza zasilania jest prawidłowa.
3.	 Miernik napięcia: wskazuje napięcie wejściowe. Jest to wartość jedynie referencyjna. 
4.	 Przełącznik zasilania: grupy gniazd wyjściowych zostaną włączone, gdy przełącznik 

znajdzie się w pozycji ON.
5.	 Gniazda zasilania niefiltrowane. Prąd wyjściowy o natężeniu 5A dla urządzeń elek-

trycznych i amplitunera. Ta grupa gniazd NIE MOŻE BYĆ kontrolowana przez wyłącznik 
zasilania.  
Jeśli kondycjoner jest podłączony do zasilania prąd przepływa przez te gniazda.

6.	 Gniazda zasilania niefiltrowane. Prąd wyjściowy o natężeniu 5,5A dla filtra zasilania. 
Ta grupa gniazd NIE MOŻE BYĆ kontrolowana przez wyłącznik zasilania. 
Jeśli kondycjoner jest podłączony do zasilania prąd przepływa przez te gniazda.

7.	 Gniazda zasilania filtrowane. Prąd wyjściowy o natężeniu 3A dla urządzeń 
elektrycznych. Ta grupa gniazd MOŻE być kontrolowana przez wyłącznik zasilania.  
Podczas zasilania gniazdka wejściowego, ta grupa gniazd przesyła energię elektryczną.

8.	 Gniazda zasilania filtrowane. Prąd wyjściowy o natężeniu 1A dla urządzeń 
elektrycznych. Ta grupa gniazd MOŻE być kontrolowana przez wyłącznik zasilania.  
Podczas zasilania gniazdka wejściowego, ta grupa gniazd przesyła energię elektryczną.

9.	 Przełącznik polaryzacji: pozwala na przełączenie między przewodami gorącym i zero 
roboczym aby zmienić nieprawidłową fazę mocy.

10.	 Uziemienie: urządzenie może zostać podłączone do uziemienia przy pomocy tego gniaz-
da.

11.	 Gniazdo zasilania: gniazdo wejściowe przewodu zasilania z bezpiecznikiem.

Wstęp



Wskaźnik wykrycia fazy 
Jeśli wskaźnik jest włączony, gdy dotknięto przycisku DETECT lub wskaźnik został 
włączony przed dotknięciem, oznacza to, że faza zasilacza nie jest prawidłowa, należy 
dotknąć, aby zmienić fazę na poprawną.

To urządzenie wymaga jednofazowego, 2-żyłowego zasilania. Używając jednofazo-
wego, 2-żyłowego zasilania KONIECZNIE podłącz zasilanie i upewnij sie że faza jest 
prawidłowa. Podłącz 2-żyłowy kabel zasilający do gniazda na panelu tylnym, zaświeci 
się wskaźnik zasilania. 

Dotknij terminalu wykrycia fazy, aby sprawdzić fazę gniazda zasilania. Jeśli wskaźnik 
fazy się nie zaświeci, gniazdo wyjściowe (Patrz rysunek poniżej):
	 A: Uziemienie
	 B: Zero
	 C: Prądowy

W przeciwnym wypadku:
	 A: Uziemienie
	 B: Prądowy
	 C: Zero

•	 Upewnij się, że faza jest prawidłowa według wcześniejszych wskazówek. Zalecamy 
uziemienie urządzenie podczas korzystania z wejść jednofazowych 2-liniowych.

•	 W grupie wyjść 1A znajduje się izolowany transformator i bezpiecznik (T3A). Pod-
łączenie do źródła nie będącego źródłem dźwięku lub sprzętu na etapie wstępnym 
spowoduje uszkodzenie urządzenia.

•	 Wyjścia 5A i 5,5A nie są sterowane przez przełącznik, więc po podłączeniu 3-żyło-
wego przewodu zasilającego do gniazda nastąpi wyjście. Ale pozostałe dwa wyjścia 
zadziałają dopiero po włączeniu przełącznika sterującego.

•	 Nigdy nie próbuj samodzielnie otwierać/naprawiać tego urządzenia. Jeśli urządzenie 
działa nieprawidłowo odłącz zasilanie i skontaktuj się z serwisem.

•	 Przed zmianą bezpiecznika odłącz urządzenie od sieci elektronicznej!
•	 Przełącz fazę, a następnie wyłącz zasilanie.
•	 Zawsze używaj zasilacza, którego napięcie spełnia wymagania. W tym czasie napię-

cie wskazywane przez miernik napięcia wskazuje wyczerpanie.
•	 Dotknij przycisku DETECT, aby sprawdzić, czy faza wejścia zasilania jest prawidło-

wa.
•	 Podłączaj filtr kiedy jest wyłączony. Nie podłączaj do sieci włączonego urządzenia!
•	 Włącz zasilanie.
•	 Przy zmianie fazowy odłącz wcześniej zasilanie od urządzenia.
•	 Podłącz urządzenia elektryczne.

A B C

(Fig 4)

Obsługa
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Pozbywanie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach 

stosujących własne systemy zbiórki) 

Ten symbol na produkcie lub dokumentacji i opakowaniu oznacza, że produkt 
nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć 
do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu 

recyklingu. 
Odpowiednie zagospodarowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym 

zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi, do których mogłoby dojść w 
przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. 

Recykling materiałów pomaga chronić zasoby naturalne. 
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego 

produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu 
terytorialnego, ze służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów 

lub ze sklepem, w którym zakupiono produkt.

Produkt jest oznaczony symbolem widocznym z lewej strony.
Jako jego producent, niniejszym oświadczamy, że ten produkt jest zgodny z 

następującym dyrektywami i rozporządzeniami UE:
2014/30/EU (EMC) & 2014/35/EU (LVD) & 2011/65/EU (RoHS)

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny u producenta.  

Utylizacja produktu

Deklaracja zgodności UE


