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Instructions d'installation du boitier murale

MARTIN LOGAN

MASTERPIECE SERIES

Remarque: en plus des grilles de hautparleur, les cadres muraux Masterpiece ont une finition pouvant étre peinfe. Nous recommandons que la grille et le cadre soient peints avant de terminer l'installation.
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Fixez (1) des supports inclus [ils sont identiques,
donc peu importe lequel] & l'arriére du boftier
mural & 'aide de (5) des vis fournies. Ensuite,
fixez un (1) pied isolant a I'arrigre du boitier dans
chacun des 4 coins.

Remarque: Les supports inclus créent une fixation de style
"French Cleat" lorsqu'ils sont utilisés correctement. Veuillez
prendre soin d'orienter chaque support comme illusté sur les
images pour assurer un montage sir et sécurisé de 'enceinte.

Mettez & niveau et fixez le deuxieme support inclus au
mur. Nous vous recommandons de fixer ce support en
2 goujons. Si I'emplacement choisi ne permet pas la
fixation de 2 montants, nous vous recommandons de
& au moins un goujon en conjonction avec une autre
méthode de fixation. (ex. boulons & bascule)

Vos exigences d'installation uniques peuvent nécessiter une solution alternative

Remarque: (es dimensions ci-dessus sont fournies d fitre de
référence pour vous aider & déterminer la hauteur d'installation
du support pour atteindre la hauteur d'enceinte souhaitée.
Veuillez consulter un enirepreneur agréé en cas de doute sur
ce qui est requis pour votre installation.

Tirez sur les fils désignés pour le hautparleur et
fixezles aux bornes de liaison du boitier mural. V
eillez & maintenir une polarite appropriée.

(Du rouge (+) au rouge, du noir [ au noir)
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Avec deux personnes, accrochez le boitier mural
sur le support mural en alignant les (2) supports.
le support fixé au boftier mural devra étre soulevé
legeérement au-dessus du support sur le mur afin
qu'il puisse fomber dans le support fixé & la
surface du mur.

Remarque: voir /'éiape suivante pour le résultat final.
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A l'aide des (2) vis fournies resfantes, insérezles
et serrezles dans les trous & l'intérieur du boitier

mural. Cela verrouille I'enceinte au mur, et scelle
I'enceinte.

Pour terminer I'installation, reportez-vous aux
instructions d'installation du déflecteur dans le
manuel de votre enceinte Statement 40XWV.

lawrence, Kansas, USA
tel 785.749.0133
©2020 Martinlogan. All rights reserved.

www.martinlogan.com



