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Zastosowania głośników Paradigm w ścianach i sufitach można teraz stosować 
w aplikacjach z wieloma mieszkaniami.

Obudowy Paradigm spełniają następujące warunki: 
• Wymagania „jednogodzinnej odporności ogniowej”

• Wymagania „do użytku w przestrzeniach wentylacyjnych”

Obudowy Paradigm będą odporne na ogień, gaz, dym i ciepło w pobliżu obudowy przez maksymalnie 
godzinę.

Obudowy Paradigm spełniają również następujące kody: 
ASTM E119-98 wertykalnie 
ASTM E119-98 horyzontalnie 
UBC 7-1 
UL 2043 
CAN/ULC S101-M89
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TWÓJ NOWY GŁOŚNIK

Chociaż głośniki ścienne / sufitowe serii CI Contractor brzmią świetnie od razu po wyjęciu z kartonu, po wygrzaniu 
będą brzmiały jeszcze lepiej. Wygrzewaj je przez kilka godzin, zanim zaczniesz krytyczny odsłuch.

Przetworniki wysokotonowe wykorzystują ferrofluid, który może gęstnieć w temperaturach poniżej 10°C. Jeśli głośniki 
zostały przetransportowane lub przechowywane w niskiej temperaturze, pozwól im się ogrzać do temperatury 
pokojowej przed użyciem.

Wyczyść obudowę głośnika miękką, wilgotną ściereczką. Nie używaj silnego lub szorstkiego środka czyszczącego 
ani nie zamocz żadnej części głośnika.

JAK UNIKNĄĆ USZKODZEŃ

Użyj odpowiedniego wzmacniacza. Przy wysokich poziomach głośności bardzo mocny wzmacniacz 
może przesterować głośniki i je uszkodzić. Z drugiej strony, jeśli twój wzmacniacz nie jest wystarczająco 
mocny, może wytwarzać zniekształcenie przesterowania, które z łatwością może uszkodzić przetworniki 
wysokotonowe. (O szczegóły zapytaj sprzedawcy.)

Nie daj się zwieść kontroli głośności we wzmacniaczu. Reguluje poziom odsłuchu - nie wskazuje 
mocy wyjściowej. Jeśli głośniki zaczną brzmieć szorstko, zgrzytać lub jeśli usłyszysz rozbicie basu, 
natychmiast zmniejsz głośność, aby nie uszkodzić głośników! Ten rodzaj uszkodzeń stanowi nadużycie 
i nie jest objęty gwarancją!

Sterowanie tonami i korektorem mogą wymagać jeszcze większej mocy od wzmacniacza, obniżając 
punkt, w którym wytwarza zniekształcenie przesterowane. Używaj ich oszczędnie, jeśli w ogóle, i nie 
używaj ich podczas słuchania na głośnych poziomach.

TWOJE POMIESZCZENIE ODSŁUCHOWE

Głośniki ścienne / sufitowe z serii CI Contractor nadają się do stosowania w szerokim zakresie środowisk 
odsłuchowych. Należy jednak pamiętać, że konstrukcja pokoju, wymiary i wyposażenie będą odgrywać 
rolę w jakości dźwięku, jaki ostatecznie osiągniesz. Dodatkowa ostrożność podczas instalacji zapewni 
większą przyjemność słuchania. Staraj się przestrzegać następujących wskazówek:

a)	 Mocne, sztywne ściany i sufity są preferowane dla najlepszego balansu basów. Aby uzyskać jeszcze 
lepsze wyniki, dodaj krzyżulce w odległości około 30 cm powyżej i poniżej (z każdej strony) głośnika, 
aby jeszcze bardziej zwiększyć sztywność.

	 b)	� Wyposażenie pomieszczenia ma wpływ na wysokie i średnie tony. Aby uzyskać najlepszy dźwięk, Twój 
pokój odsłuchowy powinien zawierać średnią liczbę zasłon, dywanów, sof itp.

LISTA CZĘŚCI ZESPOŁU GŁOŚNIKOWEGO (jeden głośnik) 
•	 1 głośnik ścienny / sufitowy w komplecie z dołączonymi zaciskami montażowymi i śrubami

•	 1 szablon montażowy
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WYTYCZNE DOT. ROZMIESZCZANIA GŁOŚNIKÓW (wszystkie modele) 

Lokalizacja
Podczas instalowania głośnika wybierz miejsce między kołkami lub legarami sufitowymi. Uważaj, aby nie 
uszkodzić żadnych przewodów podczas wycinania otworu montażowego.

Dokładna barwa i obrazowanie
Nasze głośniki ścienne / sufitowe z serii CI Contractor mają szerokie, jednolite rozproszenie i mogą być instalowane 
niemal wszędzie. Aby uzyskać najdokładniejszą barwę i obrazowanie, umieść głośniki w przybliżeniu w równej 
odległości od siebie i wybierz miejsca, w których dźwięk może docierać do obszaru odsłuchu bez przeszkód. 

Wydajność basów
Umieszczenie głośników w pobliżu narożników podkreśli bas. Aby uzyskać bardziej zrównoważony dźwięk, zalecamy 
unikanie narożników podczas rozważania umiejscowienia głośników.
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MALOWANIE (opcjonalnie)

Głośniki ścienne / sufitowe CI Contractor mają wykończenie w kolorze neutralnej bieli, aby pasowały do 
każdego pomieszczenia. Maskownice można również pomalować na dowolny kolor pasujący do wystroju. 

Uwaga!

•	 Nie maluj powierzchni za maskownicą      •  Nie używaj wałka ani pędzla - zakleisz perforację akustyczną

Aby malować, wykonaj następujące kroki:

1)	 Zdejmij maskownice.

2)	 W dobrze wentylowanym miejscu nałóż na kratkę kilka lekkich warstw farby, pozwalając farbie 
całkowicie wyschnąć między warstwami. Zawsze postępuj zgodnie ze wskazówkami producenta farby.

UWAGA! Uważaj, aby nie zatkać perforacji farbą. Nie maluj maskownic, gdy są zainstalowane na głośniku. 

INSTALACJA
Wyłącz odbiornik / wzmacniacz przed podłączeniem głośników. Pozwoli to uniknąć 
uszkodzeń, które mogą wynikać z przypadkowego zwarcia kabla głośnika.

Używaj tylko kabla głośnikowego przeznaczonego do montażu ściennego.

• Standardem UL są CL2, CL3 i CM

• Standard CSA to FT4

Aby uzyskać optymalną reprodukcję dźwięku, niezbędne jest użycie wysokiej jakości kabla głośnikowego.

1.	 MONTAŻ

	 Montaż w suficie

Umieść szablon montażowy na suficie. Prześledź tor wycięcia szablonu montażowego (rys. 3a) i wytnij 
otwór jak wskazano (ryc. 3b).

Dla optymalnej wydajności luźno umieść…

• jeden kawałek standardowego włókna szklanego (dopasowanego do rozmiaru legara) powyżej głośnika 
rozciągający się na 30 cm lub więcej poza głośnik między legarami.

• (w przypadku wyższych legarów) izolacja z włókna szklanego bezpośrednio przy legarach po obu stron-
ach otworu montażowego.

		 Montaż ścienny

Umieść szablon montażowy na ścianie i użyj poziomnicy, aby upewnić się, że jest prosto (4a).

Prześledź tor wycięcia szablonu montażowego (rys. 4b) i wytnij otwór jak wskazano (ryc. 4c).

Dla optymalnej wydajności luźno umieść…

• dwa elementy o długości od 20 do 30 cm ze standardową izolacją z włókna szklanego w ścianie R-12 dla 
ścian 5 cm x 10 cm lub R-20 dla 5 cm x 15 cm ściany. Umieść jeden element tuż nad, a drugi tuż pod 
otworem montażowym.

• w połowie grubości kawałek izolacji z włókna szklanego, tej samej wysokości co głośnik, w ścianie tuż 
za otworem montażowym.
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2.	 POŁĄCZENIE (rys. 5a) 
Teraz możesz podłączyć i zainstalować głośnik.

Podłącz kabel głośnika. Prawidłowa polaryzacja lub faza ma decydujące znaczenie dla prawidłowego 
obrazowania stereo i wydajności basów.

Podłącz czerwony (+) terminal wzmacniacza do czerwonego (+) terminala głośnikowego. 
Podłącz czarny (-) zacisk wzmacniacza do czarnego (-) głośnika. Przymocuj kabel do wspornika za 
pomocą opaski zaciskowej.

3. INSTALACJA GŁOŚNIKA

WAŻNE! Chociaż do instalacji można użyć śrubokręta, zdecydowanie zalecamy użycie wkrętarki 
elektrycznej. Aby uniknąć uszkodzenia lub złamania zacisków, ustaw wkrętarkę na NISKĄ prędkość. 
Ustawienie wysokiej prędkości NIE jest konieczne, a może powodować pękanie zacisków z powodu za 
dużej siły. Takie uszkodzenia NIE są objęte gwarancją.

1)	 Ustaw swoją wkrętarkę w pozycji Low.

2)	 Upewnij się, że zaciski na krawędzi głośnika są ustawione dokładnie tak, jak pokazano na schema-
tach u góry strony 9 i 10. Jeśli nie są prawidłowo ustawione, zapoznaj się z tymi schematami.

3)	 Delikatnie wepchnij zestaw do otworu w suficie lub ścianie (rys. 3c lub 4d). 

4)	 Podtrzymując zespół jedną ręką, dokręć każdą śrubę (rys. 3d lub 4e). Przestań dokręcać, gdy wyc-
zujesz opór.

4.	 MONTAŻ MASKOWNICY
1) Delikatnie dociśnij maskownicę do przedniej powierzchni głośnika (rys. 3e lub 4f). Magnesy zapewnią 

prawidłowe mocowanie.

2) Dodaj logo Paradigm.
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✘✔

✔ ✘

INSTALACJA I PODŁĄCZENIE GŁOŚNIKÓW (ilustracje)

UWAGA: Jeśli zaciski nie są ustawione we właściwej pozycji, użyj śrubokręta, aby przekręcić śruby 
w lewo, aż zaciski znajdą się we właściwej pozycji.

Montaż w suficie

Rys. 3e

Rys. 3c

Rys. 3a

Rys. 3d

Rys. 3b



10

✘✔

✔ ✘

Montaż w ścianie

Rys. 4e

Rys. 4c

Rys. 4a

Rys. 4f

Rys. 4d

Rys. 4b
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
PROBLEM ROZWIĄZANIE

Brak dźwięku
Upewnij się, że odbiornik, przedwzmacniacz lub wzmacniacz są podłączone i włączone. 
Sprawdź, czy gniazdko elektryczne w ścianie działa. Czy słuchawki są podłączone lub system 
jest wyciszony? Sprawdź ponownie wszystkie połączenia.

Brak dźwięku z jednego lub 
więcej głośników

Sprawdź czy zachowany jest balans. Sprawdź, czy wszystkie kable zasilające są prawidłowo 
podłączone i działają. Zamień lewy kabel głośnika z prawym kablem głośnika na końcu 
odbiornika / wzmacniacza, aby ustalić, czy problem dotyczy głośnika, czy czegoś innego 
(np. okablowania, wzmacniacza).

Brak basu lub zakłócenia
(Stereofoniczny)

Jeden lub więcej głośników można podłączyć w fazie (ich biegunowość jest odwrócona). 
Ponownie sprawdź, aby upewnić się, że kabel każdego głośnika jest podłączony z prawidłową 
biegunowością: czerwony (+) do czerwonego (+) i czarny (-) do czarnego (-).

RL

+

+-

-

L R

ALL MODELS
(2 SPEAKER STEREO SETUP)

RECEIVER /
AMPLIFIER

Rys. 5a 
Okablowanie dla modeli CI Contractor

POŁĄCZENIE GŁOŚNIKÓW

WSZYSTKIE MODELE
PODŁĄCZONE DWA GŁOŚNIKI

WZMACNIACZ
ODBIORNIK



INFORMACJE DODATKOWE
Szczegółowe informacje na temat gwarancji znajdują się w Karcie Gwarancyjnej dołączonej do produktu.

Numer seryjny znajduje się z tyłu kolumny, bezpośrednio pod terminalami. Numer seryjny można również znaleźć na opakowa-
niu produktu.

SERWIS
Jeśli korzystasz z produktu MartinLogan w kraju innym niż ten, w którym został pierwotnie zakupiony, prosimy pamiętać, że:
1. Wyznaczony dystrybutor MartinLogan dla danego kraju jest odpowiedzialny za obsługę gwarancyjną tylko w odniesieniu do 
jednostek dystrybuowanych przez lub za jego pośrednictwem w tym kraju zgodnie z obowiązującą gwarancją.
2. Jeśli produkt MartinLogan wymaga serwisowania w kraju innym niż ten, w którym został pierwotnie zakupiony, użytkownik 
końcowy może starać się o dokonanie naprawy przez najbliższego dystrybutora Martina Logana, z zastrzeżeniem lokalnych 
zasad obsługi tych dystrybutorów, ale wszystkie koszta naprawy (części, robocizna, transport) muszą być ponoszone przez 
właściciela produktu MartinLogan.
3. Jeśli po posiadaniu kolumny przez sześć miesięcy przeprowadzisz się do kraju innego niż ten, w którym zakupiłeś kolumnę, 
gwarancja może być przenoszona. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z MartinLogan.

Po pojawieniu się problemu jeśli nie jesteś pewien jak powinieneś postąpić, 
skontaktuj się z centrum wsparcia klienta MartinLogan.

Centrum wsparcia klienta
Wyślij nam e-mail na adres Serwis@polpak.com.pl

Szczegółowe specyfikacje produktów znajdziesz na: www.POLPAK.com.pl

UWAGA! Nie otwieraj obudowy urządzenia. Pod żadnym pozorem produkt nie 
powinien być naprawiany przez nikogo innego niż autoryzowany serwisant 
MartinLogan - może to być podstawą nie uznania gwarancji. Skontaktuj się z 
centrum wsparcia klienta MartinLogan, aby uzyskać więcej informacji. 

POLPAK POLAND Sp. z o.o.
AL. JEROZOLIMSKIE 331A

05-816 REGUŁY k/WARSZAWY, POLAND
Email: biuro@polpak.com.pl 
Internet: www.polpak.com.pl

WAŻNE!
Produkt jest oznaczony znakiem pokazanym na rysunku po lewej.

Dla użytkowników z EU (Unii Europejskiej):

Zgodnie z dyrektywą WEEE (Odpady elektryczne i elektroniczne),
nie wyrzucaj tego produktu z odpadami domowymi lub komercyjnymi.

Elektryczne i elektroniczne odpady powinny być składowane i poddawane
recyklingowi zgodnie z przepisami i praktykami prawnymi danego kraju.
Informacje o recyklingu tego produktu są dostępne u lokalnych władz,

odbiorcy odpadów lub w sklepie w którym zakupiono urządzenie.

Produkt jest oznaczony znakiem pokazanym na rysunku po lewej.
Dla użytkowników z EU (Unii Europejskiej):

2004 /108 / WE


