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Dziękujemy za wybranie wielokrotnie nagradzanych głośników marki Paradigm®. Za chwilę usłyszysz różnicę, 
jaką nasze precyzyjne pod względem brzmienia głośniki Rock Monitor™ wprowadzą w otoczeniu Twojego domu. 
Głośniki te są efektem niezliczonych godzin badań i rozwoju. Będą wyjątkowo dobrze stawiać czoła wyzwaniom 
warunków atmosferycznyh i nagrodzą Cię wysokiej jakości dźwiękiem przez wiele lat.

Aby zapewnić prawidłową instalację, przeczytaj tę instrukcję i postępuj zgodnie z nią. W razie dalszych pytań skon-
taktuj się z autoryzowanym dealerem Paradigm® lub odwiedź FAQ na naszej stronie internetowej www.paradigm.com.







SPIS TREŚCI

TWOJE NOWE GŁOŚNIKI
Głośniki Paradigm® Rock Monitor™ zostały zaprojektowane do użytku na zewnątrz, gdzie zapewniają prawdziwy, wysokiej jakości 
dźwięk. Ich niezwykle realistyczne i teksturowane wykończenie sztucznego kamienia będzie naturalnie wtapiać się w krajobraz 
na zewnątrz. Maskownice ze stali nierdzewnej i zaawansowane napylane minerałami obudowy PolyGlass™ z samoodpływowymi 
szczelinami są odporne na warunki atmosferyczne, wodę i promieniowanie UV, nawet w niesprzyjających warunkach pogodowych.

Głośniki Paradigm® Rock Monitor™ oferują następujące opcje połączeń:

Wejście Stereo: szeroko rozproszony dźwięk kanału „lewy plus prawy” z jednego głośnika Rock Monitor™. 

Wejście Mono: dźwięk stereo o bardzo szerokiej dyspersji z dwóch głośników Rock Monitor™, jednego po lewej stronie i jednego po prawej 
stronie. 

CZYSZCZENIE GŁOŚNIKÓW
Do czyszczenia obudowy głośników zalecamy użyć wilgotnej, miękkiej szmatki lub delikatnego i rozproszonego strumienia wody. 

• Nie używaj silnych środków czyszczących do głośników.
• Nie rozpylaj środków bezpośrednio w kierunku maskownic.
• Nie używaj myjki ciśnieniowej (elektrycznej) do czyszczenia głośników - potężna siła strumienia uszkodzi głośniki i obudowy.
• Nie umieszczaj głośników w bezpośredniej linii z podziemnym zraszaczem.
• Nie umieszczaj głośników w miejscu, w którym będzie wilgoć lub zbyt blisko basenu - z czasem duże dawki chloru i innych 

chemikaliów w basenie mogą mieć wpływ na obudowy.
• Nie dopuszczaj do kontaktu głośników i chemikaliów ogrodowych z głośnikami.
• Jeśli to możliwe, unikaj wystawiania głośników na bezpośrednie działanie promieni słonecznych - z czasem może to spowodować 

blaknięcie wykończenia.

KOŁEK ZABEZPIECZAJĄCY I OKABLOWANIE (opcjonalnie)
Trzpień (kołek) zabezpieczający i kabel (w zestawie) mogą być użyte do zapobiegania kradzieży i zmniejszenia prawdopodobieństwa przypad-
kowego przemieszczenia się głośników. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Instalowanie słupka zabezpieczającego i kabla”.
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JAK UNIKNĄĆ USZKODZEŃ GŁOŚNIKA
Użyj odpowiedniego wzmacniacza. Przy wysokich poziomach głośności bardzo mocny wzmacniacz może przesterować głośniki 
i je uszkodzić. Z drugiej strony, jeśli Twój wzmacniacz nie jest wystarczająco mocny, może wytwarzać zniekształcenie przesterowania, które 
z łatwością może uszkodzić przetworniki wysokich częstotliwości (o szczegóły zapytaj sprzedawcę).

Nie daj się zwieść kontroli głośności we wzmacniaczu. Reguluje poziom odsłuchu - nie wskazuje mocy wyjściowej. Jeśli głośniki 
zaczną brzmieć szorstko, usłyszysz zakłócenia lub załamanie basu, natychmiast zmniejsz głośność, aby nie uszkodzić głośników!
Ten rodzaj uszkodzeń stanowi nadużycie i nie jest objęty gwarancją!

Sterowanie tonami i korektorami (EQ) mogą wymagać jeszcze większej mocy od wzmacniacza, obniżając punkt, w którym wytwarza 
przesterowanie. Używaj ich oszczędnie (jeśli w ogóle) i nie używaj ich podczas słuchania na głośnych poziomach.

ODSŁUCH NA ZEWNĄTRZ
Na zewnątrz nie ma ścian tłumiących i odbijających dźwięk. Hałas w tle jest głośniejszy, a odległość słuchaczy od głośników jest zwykle 
większa. Osiągnięcie rozsądnego poziomu odsłuchu może być trudniejsze. Mamy tendencję do zwiększania głośności, jednak może 
to przeszkadzać sąsiadom, a przy zbyt wysokiej głośności może poważnie uszkodzić głośniki lub wzmacniacz.

Rozwiązanie? Na większych obszarach zalecamy używanie wielu głośników Rock Monitor™. Korzystanie z większej liczby głośników 
zapewnia równomierne rozprowadzenie dźwięku, umożliwiając uzyskanie rozsądnego poziomu odsłuchu przy niższych poziomach 
głośności. Zapotrzebowanie na wzmacniacz jest zmniejszone, a sąsiedzi są zadowoleni :)

Pomyśl o tym w ten sposób: podczas oświetlania dużego obszaru zewnętrznego użycie wielu reflektorów i ściemniacza do ustawienia 
odpowiedniego poziomu jest o wiele bardziej skuteczne niż użycie pojedynczego reflektora z ustawionym ściemniaczem na wysoki 
poziom.
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Rys. 5

Rys. 2

Dwa głośniki (każdy podłączony mono)
Dźwięk stereo o bardzo dużej dyspersji

Rys. 1

Pojedynczy głośnik, szerokie rozproszenie
Dźwięk kanału „lewy + prawy”

Rys. 4

Wiele głośników (każdy podłączony mono)
Ultra-szeroki zasięg stereo 

Rys. 3

Wiele głośników, 
rozproszony dźwięk kanału „lewy + prawy”

UMIESZCZENIE I PODŁĄCZENIE GŁOŚNIKA 

Wejście Stereo (pojedynczy głośnik) 

Przykładowe rozmieszczenie

™
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INSTALOWANIE SŁUPKA ZABEZPIECZAJĄCEGO I KABLA (opcjonalnie)

Rys. 7 Rys. 8

Rys. 9 Rys. 10

Mono (dźwięk stereo o szerokiej dyspersji z dwóch głośników)

Pokazano tylko głośnik lewy Rock. Po prawej stronie wzmacniacz z wyjściami głośnikowymi.
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LOKALIZACJA GŁOŚNIKA
Głośniki Paradigm® Rock Monitor ™ można umieścić:
• Na ziemi
• W klombie
• Na tarasie, w altanach lub patio
• Wokół basenu

Zobacz poprzednie wskazówki odnośnie wyboru miejsca docelowego.

UWAGA! Głośniki Rock Monitor™ można instalować pod kątem do 20°, jednocześnie zapewniając odpowiedni drenaż.

ZASIĘG DŹWIĘKU
Przy rozsądnym poziomie odsłuchu dźwięk z jednego głośnika Rock Monitor ™ pokryje łuk dyspersyjny o szerokości około pół metra przed głośnikiem.

LOKALIZACJA 

Dzięki dwukierunkowemu głośnikowi Soundfield™ głośniki Rock Monitor™ zapewniają szersze niż zwykle rozproszenie, co pozwala na dużą 
elastyczność w rozmieszczaniu - jest to szczególnie ważne na zewnątrz.

POJEDYNCZY GŁOŚNIK, SZEROKA DYSPERSJA, LEWY+PRAWY KANAŁ (Rys. 1)

Idealny na małych obszarach, mniej pasujących do pary głośników stereo lub gdzie preferowany jest pojedynczy głośnik. Głośnik jest 
podłączony do lewego i prawego kanału wzmacniacza. Ustaw głośnik tak, aby był „skierowany” w stronę głównego obszaru odsłuchu.

DWA GŁOŚNIKI, BARDZO SZREROKA DYSPERSJA DŹWIĘKU STEREO (Rys. 2)

Idealny do pokrycia stereo w małych i średnich obszarach. Jeden głośnik jest podłączony do lewego kanału wzmacniacza, a drugi do 
prawego kanału (okablowany dla mono). Ustaw głośniki w odległości około 3.5-5 m od siebie, aby uzyskać dobre obrazowanie stereo w 
całym obszarze odsłuchu.

WIELE GŁOŚNIKÓW, ROZPROSZONY DŹWIĘK KANAŁU „LEWY+PRAWY” (Rys. 3)

W większych lub nietypowo ukształtowanych obszarach można użyć wielu głośników (każdy podłączony do dźwięku kanału „lewy+prawy”) 
w celu wyeliminowania nierównowagi dźwięku występującej w dźwięku stereo, gdy ludzie poruszają się lub siedzą bliżej jednego głośnika 
niż drugiego.

WIELE GŁOŚNIKÓW, BARDZO SZEROKI ZASIĘG STEREO (Rys. 4)

Na większych obszarach można zastosować wiele głośników (każdy podłączony do Mono) w „flankującym” (patrz: ilustracje) położeniu 
stereo, aby zapewnić ultraszerokie pokrycie stereo i szersze obrazowanie.
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IMPEDANCJA GŁOŚNIKÓW WIELU GŁOŚNIKÓW
Jeśli planujesz używać wielu głośników, najpierw określ ich ilość jaką Twój wzmacniacz może 
bezpiecznie obsłużyć. Sprawdź dane techniczne wzmacniacza, aby określić minimalne bezpieczne 
obciążenie impedancji głośników (w omach).

MINIMALNA impedancja obciążenia jednego głośnika Rock Monitor ™ wynosi:
• 8 omów na kanał po podłączeniu do wejścia stereo
• 4 omy na głośnik po podłączeniu do wejścia mono

Każdy dodatkowy głośnik, który podłączysz, obniży impedancję nominalną o połowę. Zdecydowanie 
zalecamy używanie regulatora głośności Paradigm® (np. VC-150) podczas podłączania więcej niż 
dwóch głośników. Zobacz „Korzystanie z regulacji głośności” lub skontaktuj się ze sprzedawcą, aby 
uzyskać więcej informacji.

OKABLOWANIE

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Przed kontynuowaniem zapoznaj się i postępuj zgodnie z poniższymi środkami 
bezpieczeństwa. Przed poprowadzeniem kabla głośnikowego przez ściany, chodniki, patio itp. Sprawdź 
wymagania lokalnych przepisów budowlanych lub skontaktuj się z wykwalifikowanym instalatorem 
(zapytaj sprzedawcę)

PRZYGOTOWANIE OKABLOWANIA
Zawsze używaj wysokiej jakości, odpornego na wilgoć kabla głośnikowego (zapytaj sprzedawcę).

1. Zmierz i zaznacz ścieżkę od wzmacniacza do głośnika (głośników) i / lub głośnika do głośnika, aby określić wymaganą długość 
kabla.

2. Dodaj dodatkowe 60 - 90 cm, aby umożliwić trochę zabawy podczas instalacji.

3. Wybierz prawidłowy miernik, korzystając z tabeli zawartej w niniejszej instrukcji.

4. Jeśli kabel ma być poprowadzony pod ziemią, musi być przystosowany do bezpośredniego zakopania i / lub zamknięty w 
rurze PCV, aby zapobiec degradacji. W takim przypadku skontaktuj się z wykwalifikowanym instalatorem przed rozpoczęciem 
instalacji (zapytaj sprzedawcę).

5. Przytnij kabel na wymaganą długość.

6. Za pomocą ściągaczy izolacji zdejmij zewnętrzną obudowę kabla z powrotem około 5cm na każdym końcu.

7. Zdejmij izolację wewnętrzną na obu drutach z powrotem około 1,5 cm na każdym końcu.

… jesteś teraz gotowy do umiejscowienia głośników.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Przed kontynuowaniem zapoznaj się i przestrzegaj poniższych środków bezpieczeństwa.

Informacje na temat prowadzenia kabla głośnikowego przez ściany, chodniki, patio itp. nie są zawarte w niniejszej instrukcji. Jeśli nie jesteś 
zadowolony z tego typu instalacji, skontaktuj się z wykwalifikowanym instalatorem (zapytaj sprzedawcę).

Przed kopaniem sprawdź lokalizację linii gazowych i zakopanych kabli w lokalnych zakładach użyteczności publicznej.



PO PIERWSZE … PRZETESTUJ LOKALIZACJĘ SWOICH GŁOŚNIKÓW

Wykonaj tymczasowe połączenie (patrz „Podłączanie”), aby przetestować rozmieszczenie głośników w następujący sposób:

Volume: Spaceruj po obszarze i upewnij się, że dźwięk dochodzi z każdego głośnika i że jest zrównoważony w całym obszarze odsłuchu. 
Jeśli używasz regulacji głośności, upewnij się, że działa.

Pojedynczy głośnik, szerokie rozproszenie dźwięk kanału „lewy plus prawy” (Rys. 1): Siedząc w głównym obszarze odsłuchu, 
dźwięk powinien być przestronny i czysty.

Wiele głośników, rozproszony dźwięk kanału „lewy plus prawy” (Rys. 3): Spaceruj po całym obszarze. Dostosuj pozycję głośników, 
aby uzyskać możliwie najbardziej jednolity zasięg dźwięku.

Dwa głośniki, bardzo szerokie rozproszenie dźwięku stereo (Rys. 2) i wiele głośników, bardzo szeroki zasięg stereo (Rys. 4): 
Siedząc w głównym obszarze odsłuchu, dźwięk powinien być przestronny i czysty. Dokładne ustawienie pozwala uzyskać optymalne 
obrazowanie. Może to obejmować przesunięcie głośników w niewielkim stopniu w jednym lub drugim kierunku lub lekkie obrócenie 
głośników, aby wskazywały obszar odsłuchu.

Jeśli głośnik nie działa poprawnie, zapoznaj się z „Rozwiązywaniem problemów” na końcu niniejszej instrukcji, w przeciwnym razie 
sfinalizuj połączenia.

POŁĄCZENIE
WAŻNA UWAGA: Podłącz przewody za pomocą nakrętek (brak w zestawie) zgodnie z instrukcjami producenta nakrętki. Wypełnij nakrętki 
wodoodpornym uszczelniaczem silikonowym (brak w zestawie), aby zapobiec uszkodzeniu w przyszłości - zrób to dopiero po przetestowa-
niu umiejscowienia głośników. (Więcej informacji można uzyskać u sprzedawcy).  

Wejście Stereo (pojedynczy głośnik) (Rys. 5)
Podłącz jednocześnie jeden kanał głośników do odbiornika / wzmacniacza…

Podłącz prawy czerwony zacisk wzmacniacza (+) do prawego czerwonego przewodu wejściowego (+), a prawy czarny zacisk 
wzmacniacza (-) do prawego czarnego przewodu wejściowego (-). Skręć ze sobą przewody, a następnie zamontuj nakrętkę. 
Podłącz lewy czerwony (+) zacisk wzmacniacza do lewego czerwonego (+) przewodu wejściowego, a lewy czarny (-) zacisk 
wzmacniacza do lewego czarnego (-) przewodu wejściowego. Skręć ze sobą przewody, a następnie zamontuj nakrętkę. 
Napełnij nakrętki silikonem. 
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OKABLOWANIE
Poniższa tabela określa minimalne wymagania dotyczące skrajni dla różnych długości kabli:

PODŁĄCZANIE GŁOŚNIKÓW

Wyłącz odbiornik / wzmacniacz przed podłączeniem głośników. Pozwoli to uniknąć uszkodzeń 
powstałych w wyniku przypadkowego zwarcia kabli głośnikowych.

długość przekrój AWG
poniżej 4.5 m 1.3 mm 16 AWG

poniżej 9 m 1.6 mm 14 AWG

powyżej 9 m 2.0 mm 12 AWG

minimalne wymogi parametrowe okablowania
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Wejście Mono (Szeroko rozproszony dźwięk stereo z dwóch głośników) (Rys. 6)
Podłącz prawy czerwony zacisk wzmacniacza (+) do prawego czerwonego przewodu wejściowego (+), a prawy czarny zacisk 
wzmacniacza (-) do prawego czarnego przewodu wejściowego (-). Skręć ze sobą przewody, a następnie zamontuj nakrętkę. 
Podłącz lewy czerwony (+) zacisk wzmacniacza do lewego czerwonego (+) przewodu wejściowego, a lewy czarny (-) zacisk 
wzmacniacza do lewego czarnego (-) przewodu wejściowego. Skręć ze sobą przewody, a następnie zamontuj nakrętkę. Napełnij 
nakrętki silikonem.

UŻYWANIE POKRĘTŁA GŁOŚNOŚCI
Korzystanie z regulatora głośności Paradigm® VC-150 (sprzedawany osobno) eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych wzmacniaczy i 
kompensuje spadek impedancji, który powstaje podczas podłączania wielu głośników. Możesz także użyć VC-150 na pojedynczych głośnikach 
lub grupach głośników, aby kontrolować głośność w różnych punktach obszaru odsłuchowego - dodatkowo promując równomierny i 
przestronny zasięg. Postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w regulatorze głośności VC-150.

W przypadku stosowania na zewnątrz Paradigm® VC-150 musi być zamknięty w wodoodpornej obu-
dowie przeznaczonej do stosowania z przełącznikami elektrycznymi (zapytaj sprzedawcę).

INSTALOWANIE KOŁKA ZABEZPIECZAJĄCEGO I KABLA (opcjonalnie) 
1.	 Nie przesuwając głośnika zbyt daleko poza pozycję, obróć go tak, aby spód był skierowany w Twoją stronę. (Rys. 7)

2.	 Przeciągnij zapętlony koniec linki zabezpieczającej (koniec bez przymocowanego kolca) przez fabrycznie zainstalowany otwór, aż będziesz 
w stanie przepchnąć kolec (patrz następny krok). (Rys. 8)

3.	 Przeprowadź kolec (z dołączonym kablem) przez pętlę. Po przejściu ostrza i większości kabla pociągnij delikatnie za kabel, aż 
będzie dobrze przylegał do oczka. (Rys. 9)

4.	 Za pomocą gumowego młotka wbij kołek zabezpieczający w ziemię blisko miejsca, w którym głośnik będzie siedział. Musi znajdować 
się całkowicie pod powierzchnią ziemi. Delikatnie pociągnij kabel, aby upewnić się, że kołek jest mocno osadzony w ziemi. (Rys. 10)

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
PROBLEM ROZWIĄZANIE

Brak dźwięku
• Upewnij się, że amplituner, przedwzmacniacz lub wzmacniacz są podłączone i włączone. 
Sprawdź, czy gniazdko na ścianie działa.
• Czy słuchawki są podłączone lub czy system nie jest wyciszony?
• Sprawdź ponownie wszystkie połączenia.
• Sprawdź balans na wzmacniaczu.
• Sprawdź ponownie czy wszystkie kable zasilające są prawidłowo podłączone i działają.

Brak dźwięku z jednego lub 
więcej głośników

Sprawdź kontrolę balansu lub kontrolę głośności VC-150 (jeśli używasz). Sprawdź, czy 
wszystkie kable zasilające są prawidłowo podłączone i działają. Zamień niedziałający 
głośnik na taki, który działa, aby ustalić, czy problem dotyczy głośnika, czy czegoś innego 
(np. Okablowania, wzmacniacza).		

Brak basów lub zaskłócenia 
(Stereo)

• Jedna lub więcej kolumn może być połączona z fazą (ich polaryzacja jest odwrócona).
• Ponownie sprawdź, czy każdy kabel głośnikowy jest połączony z prawidłową polaryzacją: 
czerwony (+) do czerwonego (+) i czarny (-) do czarnego (-).



Szczegółowe specyfikacje sprawdzisz na www.polpak.com.pl.

Po pojawieniu się problemu jeśli nie jesteś pewien jak powinieneś postąpić, 
skontaktuj się z centrum wsparcia klienta Paradigm.

Centrum wsparcia klienta
•	 Odwiedź naszą stronę www.paradigm.com/support
•	 Wyślij nam e-mail na adres Serwis@polpak.com.pl

POLPAK POLAND Sp. z o.o.
AL.JEROZOLIMSKIE 331A

05-816 REGUŁY k/WARSZAWY, POLAND
Email: biuro@polpak.com.pl

WAŻNE!
Produkt jest oznaczony znakiem pokazanym na rysunku po lewej.

Dla użytkowników z EU (Unii Europejskiej):

Zgodnie z dyrektywą WEEE (Odpady elektryczne i elektroniczne),
nie wyrzucaj tego produktu z odpadami domowymi lub komercyjnymi.

Elektryczne i elektroniczne odpady powinny być składowane i poddawane
recyklingowi zgodnie z przepisami i praktykami prawnymi danego kraju.
Informacje o recyklingu tego produktu są dostępne u lokalnych władz,

odbiorcy odpadów lub w sklepie w którym zakupiono urządzenie.

Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z wymogami 
dyrektywy Wspólnoty Europejskiej 2004 /108 / WE

UWAGA! Nie otwieraj obudowy urządzenia. Pod żadnym 
pozorem produkt nie powinien być naprawiany przez nikogo 
innego niż autoryzowany serwisant Paradigm - może to być 
podstawą nie uznania gwarancji. Skontaktuj się z centrum 
wsparcia klienta Paradigm, aby uzyskać więcej informacji. 


