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seria RESERVE ESL
NEOLITH 296 7004 sz,

341 300**z’f /szt.

Dostepne wersje:
*. Arctic Silver

- Basal Black

- Cordoba Red

- Deep Sea Blue

- Desert Silver

- Meteor Gray

-Rosso Fuoco
* Kolor Paleta RAL
na indywidualne zamo-
wienie

Kolumna podtogowa, elektrostatyczna

= Moc: 20 - 1300W
« Pasmo przenoszenia: 23Hz - 22kHz (+3dB)
- Rozproszenie poziome: 3(0°
- Rozproszenie pionowe: 45" (122 cm) zradio liniowe
« Impedancja: 40, kompatybilna 7 urzadzeniami: 40, 60 lub 80
« Efektywnos¢: 9005
» Czestotliwos¢ zwrotnicy: 60, 250 - 400H7
« Komponenty: firmowo nawijany transformator audio, cewki z rdzeniem powietrznym, polipropylenowe kondensatory, 1% dokfadnosci rezystora
- Wejscia: WBI-0705Ag nextgen™ b-kanatow bi-wire, przewodnik z czystego srebra zapewniajacy wysokg konduktancje, w pefniizolowane zgodnie z
normami CE I 1EC, max ciagty prad 30 A, max peak 200 A, zewnetrzna osfona z metalu z wykonczeniem z palladu
» Przetwornik wysokotonowy: XStat™ CLS™ przetwornik elekirostatyczny (wymiary panelu 1219 x 55.9cm, powierzchnia panelu 6814 cm?)
» Przetwornik niskotonowy:
= Tylny: 381 cm, odlewane kosze, wysoka amplituda wychytu, aluminiowe membrany z rozbudowanym zespotem napedu,
niesymetryczny format obudowy eliminujgcy rezonanse
» Przedni: 305 mm, okragta rama z odlewanego stopu aluminium, wysoka amplituda wychytu, membrana ze sztywnego wiokna weglowe-
go, 75 mm, cewka z aluminium platerowana miedzia, wentylowany nabiegunnik i zawieszenie zmnigjszajgce straty mocy
» Funkcje:
- specjalna obudowa eliminujgca rezonanse
- 7tacza WBT-0705Ag nextgen
- przewodnik 7 czystego srebra zapewniajgcy wysokg konduktancie,
- bass katrola (0dB, -4dB, - 8dB)
- kontrola podSwietlenia LED: wt / przyciemnianie / wyt
- ustawienie odlegtosci od miejsca odstuchu
» Zuzycie energii: 900\ maksymalnie na kanat

Wymiary (W/S/G): 1899 x /69 x 8/ cm
Waga: /5 kg / szt
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seria MASTERPIECE

RENAISSANCE ESL 15A 77 4004 /st

Kolumna podtogowa, elektrostatyczna

Dostepne wersje:
« Moc: 20 - /00W - Gloss Metallic Basalt Black
» Moc szczytowa: 7 x 1000W/ - Gloss Mettalic Artic Silver
» Pasmo przenoszenia: 77Hz - 21kHz (+30B) - Gloss Mettalic Cordoba Red
» Rozproszenie poziome: 3(0° - Gloss Mettalic Deep Sea Blue
» Rozproszenie pionowe: 46" (1169 cm) 7rodfo liniowe - Gloss Mettalic Desert Silver
» Impedancja: 40, kompatybina z 40, 60), 8() - Gloss Mettalic Meteor Grey
« Efektywnos¢: 9708 - Gloss Rosso Fuoco
» Przetworniki: - Dark Cherry
Wysokiej czestotliwosci przetwornik elektrostatyczny XStat, CLS - Gloss Black
Wymiar panela: 1169 x 279 cm, powierzchnia: 4450 cm? - Gloss Whiite
« Niskotonowy: 2 x 305 mm, odlewany stop aluminium -Walnut

» Funkcje:

- korektor - EQ: WHWyt

-wejscia: RI45/mini USB (dla ARC)

- kontrola podSwietlenia LED: wi/przyciemnianie/wyt

- wbudowany wzmacniacz glosnikow niskotonowych

- gotowy do wspotpracy z systemem korekcji akustyki (ARC)

- requlacje: bass (+10dB) przy 75Hz; Srednie tony (-2dB), 0 db, (+2dB) (ARC)
» Zuzycie energii: 900V maksymalnie na kanaf

Waga: 635 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 1//3 x40 x 633 cm

EXPRESSION ESL 13A 51 6002t /szt,

Kolumna podtogowa, elektrostatyczna

Dostepne wersje:

= Moc: 20 - 600W - Gloss Mettalic Artic Silver
= Moc szczytowa: / x 600\ - Gloss Metallic Basalt Black
« Pasmo przenoszenia: 74H7 - 23kHz (+30B) - Gloss Mettalic Desert Silver
» Rozproszenie poziome: 30° - Gloss Mettalic Meteor Grey
- Rozproszenie pionowe: 44" (112 cm) Zrddho liniowe +Gloss Mettalic Cordoba fed
- Impedancja: 40, kompatybilna 7 40, 60, &0 - Gloss Mettalic Deep Sea Blue
- Efektywnosé: 915 - Gloss Rosso Fuoco
- Przetworniki: ' gf[kfgfrg
Wysokiej czestotliwosci przetwornik elektrostatyczny XStat, CLS s

‘ ‘ ‘ . - Gloss White
Wymiar panela: 112 x 33 cm, powierzchnia: 3696 cm? alnut

= Niskotonowy: 2 x 254 mm , odlewany stop aluminium
« Funkcje:

- korektor - EQ: WH Wyt

-wejscia: RI45/mini USB (dla ARC)

- kontrola podSwietlenia LED: wi/przyciemnianie/wyt

-wbudowany wzmacniacz gtosnikow niskotonowych

- gotowy do wspotpracy z systemnem korekeji akustyki (ARC)

-requlacje: bass (+10dB) przy 75Hz; Srednie tony (-2dB), 0 db, (+2dB) (ARC)
« Zuzycie energii: H00\W maksymalnie na kanat

Waga: 468 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 1561 x 339 x 699 cm
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seria MASTERPIECE

IMPRESSION ESL 11A 36 200 szt
Kolumna podtogowa, elektrostatyczna Dostepne wersje:
= Moc: 20 - 550w - Gloss Metallic Basalt Black

- Gloss Mettalic Artic Silver

- Gloss Mettalic Cordoba Red

- Gloss Mettalic Deep Sea Blue
- Gloss Mettalic Desert Silver

- Gloss Mettalic Meteor Grey

= Moc szczytowa: / x HH0\W

» Pasmo przenoszenia: 79H7 - 73kHz (+3dB)

» Rozproszenie poziome: 30

» Rozproszenie pionowe: 44" (1I2cm) zrodio liniowe
» Impedancja: 40, kompatybina z 40, 60), 80)

« Efektywnos¢: 9J1dB - Gloss Rosso Fuaco
» Przetworniki: - Dark Cherry
Wysokiej czestotliwosci przetwornik elektrostatyczny XStat, CLS - Gloss Black
Wymiar panela: 112 x 28 cm, powierzchnia: 3136 cm?2 - Gloss Whiite

= Niskotonowy: 2 x 203 mm, odlewany stop aluminium - Walnut

« Funkcje:

- korektor - EQ: WHWyt

- wejscia: RI45/mini USB (dla ARC)

- kontrola podSwietlenia LED: wi/przyciemnianie/wyt

-wbudowany wzmacniacz glosnikow niskotonowych

- gotowy do wspotpracy z systemnem korekcji akustyki (ARC)

-requlacje: bass (+10dB) przy 7/5Hz; Srednie tony (-2dB), 0 db, (+2dB) (ARC)

« Zuzycie energii: H00W maksymalnie na kana

Waga: 409 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 1543 x 302 x 696 cm

CLASSIC ESL 9

Kolumna podtogowa, elektrostatyczna

21 9902’: /szt.

Dostepne wersje:
= Moc: 20 - 400W - Dark Cherry
= Pasmo przenoszenia: 34H; - 23kHz (+30B) - Gloss Black
- Rozproszenie poziome: 30° - Walnut

= Rozproszenie pionowe: 44" (112 cm) zrodio [injowe

- Impedancja: 40), 080) @ 20 kHz, kompatybiine 7 40, 60, 80)
- Efektywnos¢: 9008

« Przetworniki:

Wysokiej czestotliwosci przetwornik elektrostatyczny XStat, CLS
Wymiar panela: 112 x 23 cm, powierzchnia: 2576 cm?

» Niskotonowy: 7 x 203 mm, PoweredForce Forward™

= Funkcje: pieciodrozne terminale gfosnikowe bi-wiring

= Zuzycie energii: 2\\/ maksymalnie na kanaf

Waga: 354 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 152 x 364 x 646 cm

www.POLPAK.com.pl
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seria MASTERPIECE

ILLUSION ESL C34A 51 600 2t /52,

Kolumna centralna, elektrostatyczna

Dostepne wersje:

« Moc: 50 - 600W - Gloss Mettalic Artic Silver
» Pasmo przenoszenia: 45H7 - 23kHz (+30B) - Gloss Metallic Basalt Black
» Rozproszenie poziome: 30° - Gloss Mettalic Desert Silver
» Impedancja: 60, kompatybilna z 4, 6, 8() - Gloss Mettalic Meteor Grey
» Przetworniki: - Gloss Mettalic Cordoba Red
Wysokiej czestotliwosci przetwornik elektrostatyczny XStat, CLS - Gloss Mettalic Deep Sea
Wymiar panela: 876 x 20.3 cm, powierzchnia: 1652 cm? Blue
- Wysokotonowy: ? x 32 x 61 mm, Folded Motion, - (Gloss Rosso Fuaco

114 x 70 mm membrana - Dark Cherry
- Sredniotonowy: 2 406 x 203 mm - Gloss Black
» Niskotonowy: 4 x 165 mm - Gloss White
» Funkcije: - Walnut

- wejscia sygnatowe: WBT-0703Cu nextgen™

- ARC™ Room EQ; On, Off

-wejScia: AC Power, RI45 i mini USB (dla ARC)

- gotowy do wspotpracy z systemnem korekcji akustyki (ARC)

- requlacje: bass (+10dB) przy 75Hz; Srednie tony (-2dB), 0 db, (+2dB) (ARC)
« Zuzycie energii: maksymalnie 300W / kanat

Waga: 409 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 60.3 x 822 x 586 cm

FOCUS ESL C18 27 400z /szt.

Kolumna centralna, elektrostatyczna

Dostepne wersje:
« Moc: 50 - 400W - Gloss Mettalic Artic Sitver
» Moc szczytowa: H00\/ - Gloss Metallic Basalt Black
« Pasmo przenoszenia: H0H; - 23kHz (+30B) - Gloss Mettalic Desert Silver
- Rozproszenie poziome: 30" - Gloss Mettalic Meteor Grey
- Impedancja: 40, kompatybilna 74, 6,80 - Gloss Mettalic Cordoba Red
« Przetworniki: - Gloss Mettalic Deep Sea Blue
Wysokie] czestotliwosci przetwornik elektrostatyczny XStat, CLS - Gloss Rossa Fuaco
Wymiar panela: 19 x 45.7 cm, powierzchnia: 873 cm? - Dark Cherry
- Wysokotonowy: 126 x 36 mm Folded Motion, - Gloss White

133 x 44 mm membrana - Walnut

» Niskotonowy: 7 x 165 mm
» Funkcje:

-opcja,On-Wall / Of-Wall" dla roznego rozmieszczenia kolumny

Waga: 77/ kg / szt

Wymiary (W/S/G):

Instalacja na:

- meblach: 244 x109.7 x 234 cm

- ptasko na Scianie: 239 x109.7 x 245 cm

- pod katem w gore na Scianie: 279 x109.7 x 283 cm
- pod katem w dof na Scianie: 288 x109.7 x 291 cm

www.POLPAK.com.pl s.06
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seria ELECTROMOTION

ELECTROMOTION ESL X 14 5002 /st

Kolumna podtogowa, elektrostatyczna

= Moc: 20 - 400W 1 3 5 O O**z’r /szt.

- Pasmo przenoszenia: 41Hz - 22kHz (+3 dB)

- Impedancja: 6(), kompatybiina z 40, 60, 8() Dostepne wersje:
- Elektrostatyczny: XStat, CLS “ Black

- Wymiary panela: 102 x 22 cm, powierzchnia: 2244 cm?2
- Niskotonowy: 2 x 203 mm, membrana paplerowa

Waga: 236 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 1503 x 238 x 52.6 cm

EFX 11 900 zt /szt.

Kolumna nascienna, elektrostatyczna .
Dostepne wersje:

- Moc: 20 - 300W - Black

- Pasmo przenoszenia: 68H; - 22kH7 (+308)

- Impedancja: 60}, kompatyoiing z 40, 60, 8()

- Efektywno$é: 90d3

- Elektrostatyczny: XStat, CLS

PR,

- Niskotonowy: 165 mm, membrana z wiokna

Waga: 11k / szt
Wymiary (W/S/G): 1239 x 238 x 165 cm

ELECTROMOTION ESL 9 300z /st

Kolumna podtogowa, elektrostatyczna

- Moc: 20 - 300W/ 7 50074 /sat.

- Pasmo przenoszenia: 42Hz - 22kHz (+30B)

- Impedancja: 60}, kompatybilna z 40, 60, 8() Dostepne wersje:
- Elektrostatyczny: x5tat, L5 . Black

- Wymiary panela: 86 x 72 cm, powlerzchnia: 1886 cm?
- Wysokatonowy: 26 x 36 mm, Folded Motion, 133 x 44 mm, membrana
- Niskotonowy: 203 mm, membrana papierowa, wysokiego wychy'u

Waga: 101 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 1323 x 229 x 414 cm

ELECTROMOTION FX2 4 400 z /st

Kolumna surround typu ADP .
o Dostepne wersje:
= Moc: 20 - 200\ - Black

- Pasmo przenoszenia: 5oHz - 20kHz (+30B)

- Impedancja: 40}, kompatybilna z 40, 66, 8()

- Efektywnos¢: 93d8

- Wysokatonowy: 7 x 37 x 61 mm, Folded Motion X1,
11470 mm, membrana

- Srednioniskotonowy: 165 mm, membrana papierova

Waga: /3 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 379 x 355 x 172 cm

www.POLPAK.com.pl




seria ESL

ESL C 12 900*zr /szt.

Kolumna centralna

Mo 2001 11 900" szt
- Pasmo przenoszenia: 66Hz - 73kHz (+3dB)

- Impedancja: 40, kompatybilna z 40, 60, 8() Dostepne wersje:

- Efektywnosc: 89d8 * . High Gloss Black

- Wysokotonowy: 26 36 mm, Folc 1 Mm 133 x 44 mm, membrana = glack

- Sredniotonowy: XStat™ CLS" 162 x 228 cm, pow i/‘rzchma: 740 cm2

- Niskotonowy: 2 x 133 mm, odlewany stop alum

Waga: 145 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 193 x5/9x 409 cm

MOTIF X 6 299z /52t

Kolumna centralna, elektrostatyczna .
Dostepne wersje:
» Moc: 20 - 300\ - Black Ash

- Pasmo przenoszenia: /3H; - 20kHz (+3dB)

- Impedancja: 60} kompatyoing 7 40, 60, 8()

- Efektywnosé: 8948

- Elektrostatyczny: XStat, CLS

- Wymiary panela: 13./ x 381 cm, powierzchnia: 522 cm?

- Wysokotonowy: 26 x 36 mm, Folded Motion, 133 x 44 mm, membrana
- Niskotonowy: 2 %133 mm, membrana aluminiowa

Waga: 102 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 193 x 756 x 229 cm

www.POLPAK.com.pl



seria MOTION
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seria MOTION

MOTION XT F200 16 300 z szt

Kolumna podfogowa

Dostepne wersje:
« Moc: 20 - 600w o - Gloss Black
- Pasmo prz'enoszenla: 27Hz - 25kHz - Satin White
- Impedancja: 40) - Walnut

- Efektywnosé: 9208

- Wysokotonowy: 1x 37 x 61 mm, Gen?, Folded Motion XT, membrana

- Sredniotonowy: 15165 mm, membrana z Kevlar® wzmacniana
Nomexem

- Niskotonowy: 3 x 203 mm, membrana aluminiowa

Waga: 39 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 1289 x 349 x 419 cm (7 nozkami)

MOTION XT F100 13 400 z/szt.

Kolumna podfogowa

, Dostepne wersje:
« Moc: 20 - 450\ - Gloss Black

« Pasmo przenoszenia: 31Hz - 25kHz - Satin White

- Impedancja: 40) - Walnut

- Efektywnosé: 93d8

« Wysokotonowy: 1 32 x 61 mm, Gen?, Folded Motion XT, membrang

- Sredniotonowy: 1165 mm, membrana z Kevlary® wzmacniana
Nomexem

« Niskotonowy: 3 x 165 mm, membrana aluminiows

Waga: 345 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 1213 x 318 x 381 cm (7 nozkami)

MOTION XT B100 4 750 z szt

Kolumna podstawkowa

Dostepne wersie:
. 0- A
Moc: 20 - 250W ' , - Gloss Black
l « Pasmo prz'eno§zen|a: 48Hz - 25kHz - Satin White
- Impedancja: 40) - Walnut

- Efektywnos¢: 93d8

= Wysokotonowy: 1x 37 x 61 mm, Gen?, Folded Motion X1, membrana

- Srednio-niskatonowy: 1 x 165 mm, membrana z Keviaru® wzmacniana
Nomexem

Waga: 93 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 368 x 203 x 318 cm

MOTION XT CIOO 8 900 zt /szt.

Kolumna centralna .
) ‘ Dostgpne wersje:
= Moc: 20 - 300 - 6loss Black
- Pasmo przenoszenia: 42z - 25kHz - Satin White
- Impedancja: 5() Walnut

- Efektywnosé: 935

- Wysokotonowy: 1x 32 x 61 mm, Gen, Folded Motion X1, membrana

- Srednio-niskotonowy: 2 x 165 mm, membrana z Kevlaru® wzmacniana
Nomexem

Waga: 154 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 203 x 61x 368 cm

www.POLPAK.com.pl




seria MOTION

MOTION F20

Kolumna podtogowa

Blalalv Vi

= Moc: 20 - 300W

- Impedancja: 4()
- Efektywnosé: 9208

zpolimeru

Waga: 7/7 kg | szt
Wymiary (W/S/G): 112,/ x 298 x 3

MOTION F10

Kolumna podtogowa
- Moc: 20 - 2500
- Impedancja: 4()

- Efektywnosé: 92058
- Wysokotonowy: 1 x 2n x36

- Niskotonowy: 2 MO M, alumi
Z po\ir*weru

Waga: 229 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 9/1x 286 x

MOTION B10

Kolumna podstawkowa
= Moc: 20 - 200W

B - Pasmo przenoszenia: 56Hz - 25kHz

- Impedancja: 50)
- Efektywnos¢: 97d8

Waga: 66 kg / o7t

Wymiary (W/S/G): 318 x 178 x 248 cm

MOTION C10

Kolumna centralna
« Moc: 20 - 200W

- Impedancja: 4()
- Efektywnosé: 93d8

Waga: 10/ kg / szt
Wymiary (W/S/G): 184 x 483 x

- Pasmo przenoszenia: 35H7 - 25kHz

- Wysokotonowy: | x%xco m, Gen?2
- Sredniotonowy: | x m, plecionka wiokna szklanego
- Niskotonowy: 2 \ou mm, a\ur*‘h’wowa membrana z odlewanym kosz

- Pasmo przenoszenia: 38H7 - 25kHz

- Sredniotonowy: 1140 mm, p\ﬁcmkd V0 k na \zda eqo
iniowa membrana z ¢ d\e\ﬂ.f'amyﬂ 0s

1 - Wysokotonowy: 1x 26 x 36 mm, Gen?, Folded Mation, membrana
- Srednio-niskatonowy: 1140 mm, plecionka wiokna szklanego

- Pasmo przenoszenia: 63H7 - 25kHz

. Wysokotonowy X 26 % 36 mm,

- Srednio-niskotonowy: 2 x 140 miT ,mea .Mmd cZ<\d \GJJ

www.POLPAK.com.pl

10 400 zt /szt.

Dostepne wersje:
- Gloss Black

- Satin White

- Walnut

7 500 zt /szt.

Dostepne wersje:
- Gloss Black

- Satin White

- Walnut

3 600 zt /szt.

Dostepne wersije:
- Gloss Black

- Satin White

- Walnut

6 OOO zt /szt.

Dostepne wersje:
- (iloss Black

- Satin White

- Walnut




seria MOTION

MOTION MP10

Kolumna wielofunkcyjna

laTalV Y

« Moc: 20 - 200W

- Pasmo przenoszenia: 81H7 - 25kHz

- Impedancja: 50)

- Efektywnosé: 9208

- Wysokotonowy: 1 x 26 x 36 mm, Gen?2, Folded Mation, membrana
- Srednio-niskatonowy: 1 140 mm, plecionka witkna szklanego

Waga: 44 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 356 x 203 x12.7 cm

STAND 25

Podstawka

- KompatybilnoS¢: MOTION BIO & MOTION XT BI0O

Waga: 59 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 6/8 x 368 x 165 cm

www.POLPAK.com.pl

2 950 zt /szt.

Dostepne wersje:
- Gloss Black

- Satin White

- Walnut

1 200 zt /szt.

Dostepne wersje:
- Black
- Copper

- Silver

s.13
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seria FOUNDATION

FOUNDATION F2

Kolumna podtogowa

= Moc: 15 - 200W

- Pasmo przenoszenia: 36H7 - 23kHz

- Impedancja: 40)

- Efektywnosé: 92d8

= Wysokotonowy: 1 x 24 x 25 mm, GenZ, Folded Motion S, membrana
- Sredniotonowy: 1140 mm, membrana aluminiowa

« Niskotonowy: 3 x 165 mm, membrana aluminiows

Waga: 238 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 1128 x 22.2 x 40,/ ¢m (z nozkam)

FOUNDATION F1

Kolumna podfogowa

- Moc: 15 - 200W

- Pasmo przenoszenia: 41Hz - 23z

- Impedancja: 4()

- Efektywnosé: 9208

- Wysokotonowy: 1 x 24 x 25 mm, GenZ, Folded Motion S, membrana
- Sredniotonowy: 1140 mm, membrana aluminiowa

- Niskotonowy: 3 x 140 mm, membrana aluminiowa

Waga: 211 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 1052 x 21 x 36.7 cm (z nozkami)

FOUNDATION Ci

Kolumna centralna

- Moc: 15 - 150W

- Pasmo przenoszenia: b3z - 23kHz

- Impedancja: 40)

- Efektywnosé: 91d8

- Wysokotonowy: 1 x 24 x 25 mm, Gen?, Folded Motion S, membrana
- Srednio-niskatonowy: 2 x 140 mm, membrana aluminiowa

Waga: 87 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 197 x h08 x 255 cm

www.POLPAK.com.pl

5 950 zt /szt.

Dostepne wersije:
- Black

- Walnut

- Satin White

4 429 zt /szt.

Dostgpne wersje:
- Black

- Walnut

- Satin White

2 930 zt /szt.

Dostepne wersie:
- Black

- Walnut

- Satin White

s.15




seria FOUNDATION

FOUNDATION B2

Kolumna podstawkowa

- Moc: 15 - 100W
- Pasmo przenoszenia: 47Hz - 73kHz
- Impedancja: 50)

- Efektywnosé: 90dB

- Wysokotonowy: 1x 24 x 25 m
- Srednio-niskotonowy: 1 x 16

mm, C n2, Fo\ocj Motion S, membrana
65 mm, membrana aluminiowa

Waga: 68 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 381 x19.7x 292 cm

FOUNDATION B1

Kolumna podstawkowa

- Moc: 15 - 100w

- Pasmo przenoszenia: 48Hz - 23kHz
- Impedancja: 50)

- Efektywnosé: 89058

- Wysokotonowy: 1 x 24 x 25 mm, GenZ, Folded Mation S, membrana

- Srednio-niskotonowy: 1 140 mm, membrana aluminiows

Waga: b2 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 346 x184x 241 cm

www.POLPAK.com.pl

2 370 zt /szt.

Dostepne wersje:
- Black

- Walnut

- Satin White

1 770 zt /szt.

Dostepne wersije:
- Black

- Walnut

- Satin White

S.16
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seria MOTION

MOTION 201 1799 2t /2

Kolumna podtogowa .
podiog Dostepne wersje:
- Moc: 20 - 2000 -Red Walnut

- Pasmo przenoszenia: 4017 - 25kHz (+30B)

- Impedancja: 40}, kompatybilna z 40, 61, 8()

- Efektywnos¢: 90dB

- Wysokotonowy: 26 x 36 mm, Folded Motion, 133 x 44 mm, membrana
- Sredniotonowy: 140 mm, membrana aluminiow:
- Niskotonowy: 110 mm, membrana aluminiow:

Waga: 168 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 929 x1/3x 29/ cm

www.POLPAK.com.pl




seria MOTION KOMPAKTOWE

MOTION 4l 1099 z/szt.

Kolumna podstawkowa .
Dostepne wersje:

= Moc: 20 - 150V -High Gloss Black
- Pasmo przenoszenia: /0H7 - 23kHz (+30B)
- Impedancja: 40), kompatybilna 7 40,
- Efektywno$¢: 903

- Wysokotonowy: 2 x 26 x 36 mm, Folded Motion, 2 133 x 44 mm,
membrana

- Srednioniskotonowy: 102 mm, membrana papierowa

Waga: 2./7 kg / szt
Wymiary (W/S/G) 32 x143x145 cm

MOTION 2| 499 zt /szt.

Kolumna podstawkowa
Dostepne wersje:

- Moc: 20 - 100W - High Gloss Black
- Pasmo przenoszenia: 110
- Impedancja: 60}, kompaty
- Efektywnosé: 8608

- Wysokotonowy: 24 x 35 mm, Folded Mation, 133 x 44 mm, membrana
- Srednioniskotonowy: 89 mm

ilna z 40, 60, 80

Waga: 154 kg / s
Wymiary (W/S/G) N8 x 1.7

MOTION 8l 1699 /62t

Kolumna centralna .
Dostepne wersje:

- High Gloss Black

- Moc: 20 - 180W
- Pasmo przenoszenla 70Hz - 23kHz (+3dB)
- Impedancja: 40), kompatybilng 7 40, 60)
- Efektywnos¢: 8908

- Wysokotonowy: 26 x 36 mm, Folded Motion, 133 x 44 mm, membrana
- Srednioniskotonowy: ? 102 mm, membrana papierowa

Waga: 385 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 142 x 56 x 132 cm

MOTION 6l 1299 2t/s2t

Kolumna centralna .
Dostepne wersje:

Ia} ’“(\ . n >}

» Moc: 20 - 5 o o -High Gloss Black

- Pasmo przenoszenla: 20Hz - 23kHz (+3dB)

- Impedancja: 60}, kompatyhilna 7 40, 60), 8()

- Efektywnosé: 8908

- Wysokotonowy: 24 x 26 mm, Folded Motion, 133 x 44 mm, membrana

- Srednioniskotonowy: 7 x 89 mm

Waga: 258 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 132 x 444 %101 cm
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seria MOTION v.1

MOTION FX 1499 2/t

Kolumna surround dipolowa

o Dostepne wersje:
- Moc: 20 - 160\ - Black

- Pasmo przenoszenia: /4Hz - 25kHz (+3dB)
- Impedancja: /() kompatybilna z 4(), (), &()
- Efektywnosé: 9108
- Wysokotonowy: 2 x 26 x 36 mm, Folded Motion,
2 X133 x 44 mm, membrana
- Srednioniskotonowy: 133 mm, membrana papierowa

Waga: 44 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 262 x 305 x152 cm

MOTION AFX 899 z /st

Gtosnik surround dla Dolby Atmos )
o Dostepne wersje:

- Moc: 20 - 200W -High Gloss Black
- Pasmo przenoszenia: 90H; - 20kHz (3d8)
- Impedancja: 40), kompatybilna 7 40, 60, 8()

- Efektywnosé: 8708

- Wysokotonowy: 19 mm, koputka aluminiowa

« Niskotonowy: 133 mm, membrana polipropylenowa

Waga: 36 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 195 x 173 x 254 cm
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seria MOTION v.1

MOTION SLM X3

Kolumna nascienna LCR

« Moc: 20 - 140W

- Pasmo przenoszenia: 120Hz - 25kHz (+3dB)

- Impedancja: 40}, kompatybilna z 40, 66, 8()

- Efektywnos¢: 93d8

- Wysokotonowy: 3 x 26 x 36 mm, Folded Motion,
133 x 44 mm, membrana

- Niskotonowy: 6 x 102 mm, membrana papierowa

Waga: b9 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 162 x122 x 51 cm

MOTION SLM XL

Kolumna nascienna LCR

- Moc: 20 - 140W

- Pasmo przenoszenia: 100Hz - 25kHz (+3dB)

- Impedancja: /() kompatybilna z (), 6(), 8()

- Efektywnosé: 94dB

- Wysokotonowy: 26 x 36 mm, Folded Motion, 133 x 44 mm,
membrana

- Srednioniskatonowy: 2 x 102 mm

- Radiator pasywny: 4102 mm, membrana papierowa

Waga: 41 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 86.7 x16.2 x 48 cm

MOTION SLM

Kolumna nascienna LCR

« Moc: 20 - 140W

- Pasmo przenoszenia: 11047 - 7okHz (+3dB)

- Impedancja: 40), kompatybilng 7 40, 60, 8()

- Efektywno$é: 94d8

- Wysokotonowy: 26 x 36 mm, Folded Motion, 133 x 44 mm,
membrana

- Srednioniskotonowy: 2 102 mm

- Radiator pasywny: 4102 mm, membrana papierowa

Waga: 3 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 642 %162 x 475 cm

www.POLPAK.com.pl

6 700 zt /szt.

Dostepne wersie:
- High Gloss Black
- Maskownica White (+500zf / szt.)

4 400 zt /szt.

Dostepne wersje:
- High Gloss Black
- Maskownica White (+500z1 / szt)

3 100 zt /szt.

Dostepne wersije:
- High Gloss Black
- Maskownica White (+500zt / szt.)

WAl
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subwoofery

NOWA SERIA

DEPTH 2]5 36 799 zt /szt.

Subwoofer aktywny _
‘ ‘ Dostepne wersje:
« Moc: 2200W, 4400W moc szczytowa, Klasa D™ - Gloss Black

- Pasmo przenoszenia: 18-120 Hz (+3 dB) (bezechowo, LFE)

- Wejscia: 1x RCA (L/R / LFE), TxOXLR (LR [ LFE), Tx Line (L/R),
Tx Trigger, 1x USB-C

- Niskotonowy: ? x 381 mm Carbon Aerocore, kosz 7 odlewanego
aluminium

- Regulacja fazy: 0 - 180° (przyrost 0 1°)

- Zuzycie energii: Max: 1000W
Tryb czuwania (bez wireless): 05W
Tryb czuwania (z wireless): < 2\

Waga: /85 kg

Wymiary (W/S/G): 572 x 579 x 594 cm

DEPTH 212 30 999 /st

Subwoofer aktywny _
Dostepne wersje:
- Moc: TI00W, 2200W moc szczytowa, Klasa D™ - Gloss Black

- Pasmo przenoszenia: 18-170 Hz (+3 dB) (bezechowo, LFE)

- Wejscia: 1x RCA (LR LEE), TxOXLR (LR LFE), TxcLine (L/R),
1x Trigger, 1x USB-C

- Niskotonowy: 7 x 305 mm Carbon Aerocore, kosz 2 odlewanego
aluminium

- Regulacja fazy: 0 - 180° (przyrost o )

- Zuzycie energii: Max: 1000w
Tryb czuwania (bez wireless): 05W
Tryb czuwania (z wireless): < 2W

Waga: 5/6 kg

Wymiary (W/S/G): 533 x 50.3 x 518 cm

DEPTH

High-Resolution Subwoofer System
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NOWA SERIA

subwoofery

GROTTO ]5 14 499 zt /szt.

Subwoofer aktywny Dostepne wersje:

1NNOW 200 ~ rutma Kla .
= Moc: 1000W, 2000W moc szczytows, Klasa D - Gloss Black

- Pasmo przenoszenia: 20-120 Hz (+3 dB) (bezechowo, LFE)
- Wejscia: 1 x RCA (/R /LFE), TR (LFE) T Line (L/R),
Tx Trigger, 1x USB-C
- Niskotonowy: 3 > 381 mm hybrydowy system wooferow
Pojedynczy, wysokowytrzymaty aktywny woofer 7 anodowang
aluminiowg membrang oraz
dwa pasywne radiatory z anodowanego aluminium
- Regulacja fazy: 0 - 180° (przyrosto ')
- Zuzycie energii: Max: 1000V
Tryb czuwania (bez wireless): 05W
Tryb czuwania (z wireless): < 2\
Waga: 535 kg
Wymiary (W/S/G): 522 x 554 x 554 cm

GROTTO 12 11 899 szt

Subwoofer aktywny _
. Dostepne wersije:
- Moc: 1000W, 2000W moc szczytowa, Klasa D™ - Gloss Black

- Pasmo przenoszenia: 77170 Hz (<3 dB) (bezechowo, LEE)
- Wejscia: 1 x RCA (L/R / LFE), Tx XLR (LFE), Tx Line (L/R)
1x Trigger, 1x USB-C
- Niskotonowy: 3 > 305 mm hybrydowy system woolerow
Pojedynczy, wysokowytrzymaty aktywny woofer z anodowang
aluminiowg membrang oraz
dwa pasywne radiatory z anodowanego aluminium
- Regulacja fazy: 0 - 180" (przyrost o 1)
- Zuzycie energii: Max: 1000\
Tryb czuwania (bez wireless): 05W
Tryb czuwania (z wireless): < 2W
Waga: 3/4 kg
Wymiary (W/S/G): 45.2 x 4h4 x 454 cm

GROTTO"

High-Resolution Subwoofer System
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NOWA SERIA

subwoofery

ABYSS 10 9 299 szt

Subwoofer aktywny '
OrAU AR Dostepne wersje:
- Moc: 800W, 1600W mac szczytowa - Gloss Black

- Pasmo przenoszenia: 77 - 2004z (+3dB)

- Wejscia: 1x RCA (LR /LFE), Tx XLR (LFE), Tx Line (LR / LFE),
Tx Trigger, 1x USB-C

- Niskotonowy: 3 x 254 mm, hybrydowy, odwrocone zawieszenie
membran, anodowanowa aluminiowa membrana, stalowy kosz

- Regulacja odciecia czestotliwosci: 35 - 120Hz

- Regulacja fazy: 0 - 180° (przyrosto )

- Zuzycie energii: 800V

Waga: 757 kg | szt
Wymiary (W/S/G): 391 %38 x 36 cm

ABYSS 8 6 499 /st

Subwoofer aktywny Dostepne wersje:

- Gloss Black
- Satin White

« Moc: 500W, 1000W moc szczytowa

- Pasmo przenoszenia: 73 - 2007 (+3dB)

- Wejscia: 1x RCA (LR LFE), Tx XLR (LFE), Tx Line (LR /LFE),
1xTrigger, 1x USB-C

- Niskotonowy: 3 x 203 mm, hybrydowy, odwrocone zawieszenie
membran, anodowanowa aluminiowa membrana, stalowy kosz

- Regulacja odciecia czestotliwosci: 35 - 120H7

- Regulacja fazy: 0 - 180" (przyrost o 1)

- Zuzycie energii: HOOW

Waga: 212 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 343 x335x 335 cm

ABYSS™
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NOWA SERIA

subwoofery

DYNAMO ]2 7 999 zt /szt.

Subwoofer aktywny _
SO, Dostepne wersje:
- Moc: 800W, 1600W mac szczylowa - Gloss Black

- Pasmo przenoszenia: 27 - 200Hz (+305)

- Wejscia: 1x RCA (L/R / LFE), Tx XLR (LFE), Tx Line (L/R / LFE),
Tx Trigger, 1x USB-C

- Niskotonowy: 1% 305 mm, odwrocone zawieszenie membran,
anodowanowa aluminiowa membrana, stalowy kosz

- Regulacja odciecia czestotliwosci: 35 - 120Hz

- Regulacja fazy: 0 - 180° (przyrosto )

- Zuzycie energii: 800V

Waga: 7/9 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 474 %399 %399 cm

DYNAMO 10 5 299 #/szt.

Subwoofer aktywny _
YR Dostepne wersije:

- Moc: 500, 1000W mocs cmﬂov\rs - - Gloss Black

- Pasmo przenoszenia: 25 - 200H7 (+3dB) - Satin White

- Wejscia: 1x RCA (LR /LFE), Tx XLR (LFE), Tx Line (LR / LFE),
IxTrigger, 1x USB-C

- Niskotonowy: 1x 254 mm, odwrocone zawieszenie membran,
anodowanowa aluminiowa membrana, stalowy kosz

- Regulacja odciecia czestotliwosci: 35 - 12017

- Regulacja fazy: 0 - 180° (przyrosto )

- Zuzycie energii: H00W

Waga: 194 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 373 x 348 x 348 cm

DYNAMO"
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NOWA SERIA

subwoofery

DYNAMO FOUNDATION 12 3 999 z/szt.

Subwoofer aktywny _
o Dostepne wersje:
- Moc: 350W, 700W moc szczytowa - Satin Black

- Pasmo przenoszenia: 2/ - 200Hz (+308)

- Wejscia: 1x Line (L/R / LFE),

- Niskotonowy: 1x 305 mm, odwracone zawlieszenie membran,
polipropylenowa membrana (URP), stalowy kosz

- Regulacja odciecia czestotliwosci: 35 - 120Hz

- Regulacja fazy: 0 - 180° (przyrosto )

- Zuzycie energii: 350\

Waga: 137 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 406 x 358 x 358 cm (glosnik na dole)

DYNAMO FOUNDATION 10 2 999 2 /szt.

Subwoofer aktywny
Dostepne wersje:

- Moc: 200W, 400W moc szczytowa - Satin Black
- Pasmo przenoszenia: 75 - 200Hz (+308)
- Wejscia: 1x Line (/R / LFE),
- Niskotonowy: 1 x 254 mm, odwrocone zawieszenie membran,

polipropylenowa membrana (URP), stalowy kosz
- Regulacja odciecia czestotliwosci: 35 - 12017
- Regulacja fazy: 0 - 180° (przyrosto )
- Zuzycie energii: 200V

Waga: 108 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 33 x 313 x 313 cm (glosnik na dole)

DYNAMO™

FOUNDATION®

WSK‘] 559 zt /szt.

Bezprzewodowy transmiter i odbiornik sygnatu .
S Dostgpne wersje:

-WejScia: RCA /R / LFE - Black

- W zestawie kabel typu USB-C

- Dynamiczny wybor czestotliwosci oraz korekcja biedow

- Uniwersalna kompatybilnose
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subwoofery

DYNAMO 1600X

Subwoofer aktywny

= Moc: 900W, 1800W moc szczytowa

- Pasmo przenoszenia: 70 - 200H7 (+3dB)

- Wejscia: 1x RCA (/R / LFE), Tx XLR (LFE), Tx Line (/R / LFE),
1x Trigger, Tx Mikro USB

- Regulacja odciecia czestotliwosci: 35 - 1201z
- Regulacja fazy: 0- 180" (przyrost o I°)
- Zuzycie energii: 800\

Waga: 259 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 51 x 454 x 486 cm (glosnik z przodu)

DYNAMO 1100X

Subwoofer aktywny

- Moc: 65 0C Szczytowa
- Pasmo przenoszenia: 77 - 200Hz (+30B)
- Wejscia: 1x RCA (L/R / LFE), Tx XLR (LFE), Tx Line (L/R / LFE),

1x Trigger, 1x Mikro USB
- Niskotonowy: 1

polipropylenowa membrana, stalowy ko
- Regulacja odciecia czestotliwosci: 37
- Regulacja fazy: 0 - 180° (przyrost o 1°)

- Zuzycie energii: 600\

Waga: 209 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 436 x 38 x 411 cm (glosnik z przodu)

DYNAMO 800X

Subwoofer aktywny

= Moc: 30 / Moc szczytowa

- Pasmo przenoszenia: 74 - 200Hz (+3dB)

- Wejscia: 1 x RCA
1x Trigger, Tx Mikro USB

- Niskotonowy: 1 x 254 mm, odwroco
polipropylenowa membrana, stalowy kosz

- Regulacja odciecia czestotliwosci: 35 - 1201z

- Regulacja fazy: 0 - 180" (przyrost o ')

- Zuzycie energii: 360/

IR/ LFE), 1x Line (L/R / LFE),

Waga: 136 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 371 x 315 x 324 cm (glosnik z przoou)

www.POLPAK.com.pl

enie membran,

5 555 zt /szt.

Dostepne wersje:
- Satin Black

4 444 4 sz,

Dostepne wersje:
- Satin Black

2 799 zt /szt.

Dostepne wersje:
- Satin Black




subwoofery instalacyjne

DYNAMO IW-S 3 900 szt

Subwoofer instalacyjny

o Dostepne wersje:
« Moc: 300W moc szezytowsa \White
T M R o N
Pasmo przenoszenia: // - 19007 (+3dB) (z modliwoscia malowania)

- Niskotonowy: 2 x 210 mm

Waga: 175 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 485 x 272 x115 ¢

DYNAMO IW-0 3 400 2 /szt.

Subwoofer instalacyjny

- Dostgpne wersje:
- Moc: 400W moc szczytowa - White
- Pasmo przenoszenia: 30 - 190Hz (+305) (z mozliwoscig malowania)

- Niskotonowy: 2 x 210 mm

Waga: 68 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 485 x 272 x 89 cm

BACK BOX 3 490 zt/szt.

Obudowa akustyczna

» Kompatybilnos¢: subwoofer instalacyjny DYNAMO [W-0
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seria MDA
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seria MDA

MDA‘]G 15 299 zt /szt.

WZMACNIACZ DYSTRYBUCYINY _
Dostepne wersje:

- Moc wyjsciowa: 60W (8Q), 120W (4Q), 200W (80, mostkowane) . Black
- Wejscia: 2 x RCA koaksjalne, 2 x optyczne (Toslink),
8x RCA para (L/R), 1x 3.5mm Trigger (5 - 24V DC/AC),
Micro-USB (dla ARC/oprogramowania); RS-232
- Wyjscia: 1x optyczne (Toslink), 8 x usuwalne Phoenix (L/R),
2 x RCA para (L/R), 8 x RCA (+zarzadzanie basami i ARC)
- Ztacza sieciowe: RJ-45 10Base-T/100m Base-TX ethernet (zeriski)
- Pasmo przenoszenia: 10Hz - 20kHz (+0.5dB)

Wymiary (W/S/G): 89 x43.2 x 41.7 cm
Waga: 108 kg / szt.
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seria MASTERPIECE CI
STATEMENT 40XW 115 9004 /st *

Gtosnik instalacyjny Scienny

*W
- Moc: 50 - 5000/ ymagana obudowa
ol el o | dojednego z typu
= Pasmo przenoszenia: 48H; - 25kHz (+3dB) " montazu:
- Impedancja: 40}, kompatybilna 2 4, 6, 8() Lo
Wysokot B Folded Mol on-wall lub in-wall
- Wysokotonowy: x\zﬁx mm, Folded Mation, +28 40021 /szt.
114 %70 mm membrana

- Sredniotonowy: 16 89 mm, Nomex®

» Niskotonowy: & x 165 mm, Nomex®

» Funkcje:
-weiskane terminale dla tatwej instalacji
- niestandardowe cewki indukcyjne z napowietrzonym rdzeniem
- kondensatory polipropylenowe i kondensatory elektrolityczne o niskim DF
- zabezpieczenie termiczne / pradowe

Waga: 681 kg / szt

Wymiary (W/S/G): 213/ x 361 x 86 cm (bez maskownicy)

MONUMENT 7XW 29 7004t /st

Gtosnik instalacyjny Scienny

« Moc: 20 - 300W

« Pasmo przenoszenia: b2Hz - 2HkHz (+30B)

- Impedancja: 40), kompatybilna 24, 6, 8()

=« Wysokotonowy: 37 x 61 mm, Folded Motion, 114 x 70 mm membrana

- Sredniotonowy: 165 mm, Nomex®

« Niskotonowy: 2 x 165 mm, Nomex”

- Pasywny radiator: 3 x 165 mm, Nomex”

- Funkcije:
-weiskane terminale dla fatwej instalacii
- niestandardowe cewki indukcyjne z napowietrzonym rdzeniem
- kondensatory polipropylenowe i kondensatory elektrolityczne o niskim DF
- zabezpieczenie termiczne / pradowe

Waga: 202 kg / szt

Wymiary (W/S/G): 119 x 269 x 104 cm

TRIBUTE 5XW 18 1002f/szt.

Gtosnik instalacyjny Scienny

= Moc: 20 - 250W

« Pasmo przenoszenia: /1Hz - 25kHz (+3d5)

» Impedancja: 40), kompatybina 24, 6,80

« Wysokotonowy: 37 x 61 mm, Folded Motion, 114 x /0 mm membrana

« Niskotonowy: 7 x 133 mm, Nomex”

« Pasywny radiator: 7 x 165 mm, Nomex®

« Funkcje:
-weiskane terminale dla fatwej instalacii
- niestandardowe cewki indukeyjne z napowietrzonym rdzeniem
- kondensatory polipropylenowe i kondensatory elektrolityczne o niskim DF
- 7abezpieczenie termiczne / pradowe

Waga: 116 kg / szt

Wymiary (W/S/G): /98 x 269 x 104 cm
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seria MASTERPIECE C

ICON 3XW 9 9992’f /szt.

Gtosnik instalacyjny Scienny

« Moc: 20 - 2500
« Pasmo przenoszenia: /8H7 - 25kHz (+3dB)
- Impedancja: 40, kompatybilna 24, 6, 8()
« Wysokotonowy: 32 x 61 mm, Folded Motion, 114 x 70 mm membrana
« Niskotonowy: 7 x 133 mm, Nomex®
« Funkcje:
-weiskane terminale dla fatwej instalagji
- niestandardowe cewki indukcyjne z napowietrzonym rdzeniem
- kondensatory polipropylenowe i kondensatory elektrolityczne o niskim DF
- zabezpieczenie termiczne / prgdowe

Waga: / kg / szt
Wymiary (W/S/G): 406 x 2526 x1043 cm

SISTINE 4XC 1 9002f/szt.

Gtosnik instalacyjny Scienny

= Moc: 20 - 300W

= Pasmo przenoszenia: 63H; - 7okHz (+305)

» Impedancja: 40), kompatybiina 74, 6,80

« Wysokotonowy: 37 x 61 mm, Folded Motion, 114 x /0 mm membrana

- Sredniotonowy: 2 89 mm, Nomex”

« Niskotonowy: 203 mm, Nomex”

« Funkcje:
-weiskane terminale dla fatwej instalacii
- niestandardowe cewki indukeyjne z napowietrzonym rdzeniem
- kondensatory polipropylenowe i kondensatory elektrolityczne o niskim DF
- abezpieczenie termiczne / pradowe

Waga: 61kg / szt
Wymiary (Sr.x G): 32519 cm
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MASTERPIECE CI AKCESORIA

ON-WALL / IN-WALL FRAMES

— STATEMENT 40XW#* 28 4004 /sat.
— Obudowa on-wall
« Kompatybilno$¢: gfosnik instalacyjny Scienny STATEMENT 40X\
* Wymagana obudowa do jednego z typu montazu:
on-wall lub in-wall

STATEMENT 40XW#* 28 400z /szt.

Obudowa in-wall
‘~»'~‘3 - Kompatybilno$¢: giosnik instalacyjny scienny STATEMENT 40XW

* Wymagana obudowa do jednego z typu montazu:
on-wall lub in-wall

MONUMENT 7XW 2 900z /szt.

Obudowa on-wall .
Dostepne wersije:

- Kompatybilno$¢: glosnik instalacy ny scienny MONUMENT 7XW - White
(z mozliwoscig malowania)

TRIBUTE 5XW 2 100z /szt.

Obudowa on-wall Dostepne wersje:

- Kompatybilno$é: glosnik instalacyjny Scienny TRIBUTE HXW White
(z mozliwoscig malowania)

ICON 3XW 2 1002f /szt.

Obudowa on-wall Dostepne wersje:
-White

. ilno$¢: gfosni aloviny Scienny [CON 3XW I
Kompatybilnos¢: giosnik instalcyjny Scienny [CON 3XW (2 moziwoscia malowania)
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seria MOTION XT C
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seria MOTION XT ClI

XTW6-LCR 8 800 2 /st

Gtosnik Scienny

= Moc: 50-300W

« Pasmo przenoszenia: 44H; - 7okHz (+3dB)

« Impedancja: 4(), kompatybilng 7 40, 60, 80

« Efektywnosé: 9308

- Wysokotonowy: ’%ZZxG"J om, FMT, 1143 x 698 cm, membrana

- Sredniotonowy: 1651 cm, kosz 7 odlewaneqo aluminum,
stozek Kevlar, 2 tytu Nomex

« Niskotonowy: 2 x 1651 cm, kosz 7 odlewanego aluminum,
stozek Kevlar, 2 tytu Nomex

Waga: 85/ kg / s/t
Wymiary (W/S/G): 7112 x195x 937 cm

XTW5-LCR 6 200 /52t

Gtosnik Scienny

« Moc: 50-250W

« Pasmo przenoszenia: 611z - 25kHz (+3dB)

« Impedancija: 4(), kompatybilng z 40, 60, 80

« Efektywnos$¢: 9308

« Wysokotonowy: 322 x 609 cm, FMT, 1143 x 6.98 cm, membrana

« Niskotonowy: 2 x 13.33 cm, kosz z odlewanego aluminum,
stozek Kevlar, z tytu Nomex

Waga: 444 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 4011998 x 843 cm

XTW6 4 650 zt /szt.

Gtosnik Scienny

« Moc: 50-200W
= Pasmo przenoszenia: H6Hz - 25kHz (+3dB)
« Impedancja: 4(), kompatybilng 7 40, 60, 80
« Efektywnosé: 91dB
« Wysokotonowy: JZZAou@ cm, FMT, 1143 x 6.98 cm, membrana
« Niskotonowy: 1651 cm, kosz 7 odlewanego aluminum,
stozek Kevlar, 7 tytu Nomex

Waga: 327 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 2809 x 2039 x 917 cm
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seria MOTION XT ClI

XTCB'HT 6 200 zt /szt.

Gtosnik sufitowy

« Moc: 50-300W
« Pasmo przenoszenia: 51Hz - 20kHz (+308)
« Impedancja: 4(), kompatybilna 7 40, 60, 80)
« Efektywnos¢: 91d58
« Wysokotonowy: 322 x 609 cm, FMT, 1143 x 6.98 cm, membrana
« Niskotonowy: 20.32 cm, kosz z odlewanego aluminum,
stozek Kevlar, z tylu Nomex

Waga: 421kg / szt
Wymiary (Sr./G): 322 x 1816 cm

XTC8 5 70 O zt /szt.

Gtosnik sufitowy

« Pasmo przenoszenia: 51Hz - 20kHz (+308)
« Impedancja: 4(), kompatybilna 7 40, 60, 80)
« Efektywnos¢: 91d58
« Wysokotonowy: 322 x 609 cm, FMT, 1143 x 6,98 cm, membrana
« Niskotonowy: 20.32 cm, kosz z odlewanego aluminum,
stozek Kevlar, z tylu Nomex

Waga: 358 kg / szt
Wymiary (Sr./G): 2628 x 1346 cm
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NOWA SERIA

seria VARIABLE APERTURE SYSTEM

VARIABLE APERTURE SPEAKER 6 750 z /st

Gtosnik instalacyjny petnopasmowy

Dostepne wersje:
« Moc: 100V .3
= Zalecana moc wzmachniacza: 15-200\/ .35"
« Pasmo przenoszenia: 40H - 20kHz e

« Impedanc;ja: 80

« Efektywnosé: 8648

« Wysoko-Sredniotonowy: 2, vysokowydajny, szerokopasmowy z
aluminium

« Niskotonowy: 2 x 5.5’ aluminiowe z technologia Dual Force Canceling

Waga: /b kg / szt
Wymiary (W/S/G): 76,/ x 496 x 1745 cm

VARIABLE APERTURE SUBWOOFER ' 6 750 2 /szt.

Subwoofer instalacyjny

- Moc: 175/ _D;.Stepne Hersle
= Zalecana moc wzmachniacza: 15-250\Y .35
« Pasmo przenoszenia: 321z - 1501z e
- Impedanc;ja: &)
— « Efektywnosé: 8508

« Niskotonowy: 55", sluminiowe z technologig Force Canceling

Waga: /1 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 26.7 x 577 x 1745 cm

VARIABLE APERTURE SYSTEM

Petmopasmowry duedek,. Minimalistpezmy upgigol
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NOWA SERIA

'VARIABLE APERTURE SYSTEM AKCESORIA

AIR VENT STYLE KIT 399 2 rzestaw

Kompatybilny z VAS SUBWOOFER

Zestaw ramek i maskownic

TRIM & GRILLE KIT 219 2t /zestaw
Kompatybilny z VAS SPEAKER & VAS SUBWOOFER
Dostepne wersije:
@ Zestaw ramek i maskownic -3
N _ - 35"
N \15 -4
N

VARIABLE APERTURE SYSTEM

Petmopasmowry duedek,. Minimalistpezmy upgigol
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seria MOTION ClI
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seria MOTION Cl

MW4-LCR 3 100 z/szt.

Gtosnik Scienny LCR

= Moc: 50-200\W
« Pasmo przenoszenia: /8H - 25kH7 (+308)
= Impedancja: 40, kompatybilng z 40, 60, 80
- Efektywnos¢: 938
« Wysokotonowy: 372 x 609 crm, FMT 1143 x 6,98 cm, membrang
= Niskotonowy: 7 x 1061 cm, kosz z¢ stall tioczone),
stozek z widkna szklanego

Waga: 7 /3 kg / 57t
Wymiary (W/S/G): 32,30 x 1550 x 687 cm

MWG 3 100 zt /szt.

Gtosnik Scienny

= Moc: 50-150W

» Pasmo przenoszenia: 62z - 25kHz (+30B)

« Impedancija: 4(), kompatybilna z 40, 60, 80)

« Efektywnos$é: 9048

« Wysokotonowy: 2.6 x 36 om, FMI 133 x 44 cm, membrana

« Niskotonowy: 1651 cm <b5ZZCde\ﬁULZJ e
stozek z widkna szklanego

Waga: 2./2 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 2043 x 2813 x1055 cm

MC8 2 580 zt /szt.

Gtosnik sufitowy

ﬂﬂﬂﬂﬂ

. Pasmo przenoszenia: 44Hz - 25kHz (+30B)
« Impedancija: 4(), kompatybilng z 40, 60, 80
« Efektywnos$é: 91d8
« Wysokotonowy: 322 x 609 cm, FMT, 1143 x 6.98 cm, membrana
« Niskotonowy: 20.32 cm, kosz ze stall tioczong),
stozek z wiokna szklanego

Waga: 2./2 kg / szt
Wymiary (Sr./G): 2626 x 1257 cm

MCG'HT 2 580 zt /szt.

Gtosnik sufitowy

« Moc: 50-150W/

« Pasmo przenoszenia: 67H; - 7okHz (+3dB)

« Impedancja: 40, kompatybilna 7 40, 60, 80

« Efektywnos$é: 9008

« Wysokotonowy: 3272 x 609 cm, FMT, 1143 x 6.98 cm, membrana
« Niskotonowy: 1651 cm, kosz 7 odlewane ‘]@ aluminum,

stozek Kevlar, z tyfu Nomex

Waga: 2./5 kg / szt
Wymiary (Sr./G) 287 x1748 cm
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seria MOTION Cl

MC6 2 350 /st

Gtosnik sufitowy

= Moc: 50-150W
« Pasmo przenoszenia: 67H; - 7okHz (+3dB)
« Impedancja: 40, kompatybilna 7 40, 60, 80)
- Efektywnos$é: 9008
« Wysokotonowy: 377 x 6,09 cm, FMT, 1143 x 6.98 cm, membrana
« Niskotonowy: 16.51 cm, kosz ze stali tloczong),
stozek z witkna szklanego

Waga: /31 kg / szt
Wymiary (Sr./G): 2194 1161 cm

MC4 1 820 zt /szt.

Gtosnik sufitowy

« Moc: 50-120W
— « Pasmo przenoszenia: 90Hz - 26kHz (+308)
et « Impedancija: 4(), kompatybilna z 40, 60, 80)
m - Efektywnos¢: 9048
« Wysokotonowy: 322 x 609 cm, FMT, 1143 x 698 cm, membrana
« Niskotonowy: 1016 cm, kosz ze stali oczone]
stozek z widkna szklanego

Waga: 09kg / szt
Wymiary (Sr./G): 143143 cm
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seria STEALTH

EDGE 3 699 zt /szt.

Gtosnik Scienny, bezramkowy

= Moc: /0 - 300W

« Pasmo przenoszenia: /217 - 25kHz (+308)

« Impedancija: 4(), kompatybilng z 40, 60, 80

« Efektywnos$¢: 9508

« Wysokotonowy: 32 x 61 mm, Folded Motion XT, 14 x 70 mm, membrana
- Sredniotonowy: 2 x 89 mm, membrana aluminiows
« Niskotonowy: 2 x 165 mm, membrana aluminiows

Waga: 867 kg / szt
Wymiary (W/S/G): /05x?1x 99 cm

VANQUISH 5 899 /st

Gtosnik sufitowy, bezramkowy

= Moc: 20 - 300W

« Pasmo przenoszenia: 3/H7 - 25kHz (+30B)

« Impedancja: 40, kompatybilna 7 40, 60, 80)

« Efektywnos$é: 9308

« Wysokotonowy: 37 x 61 mm, Folded Motion XT, 114 x /0 mm, membrana
- Sredniotonowy: 2 x 89 mm, membrana aluminiows

« Niskotonowy: 203 mm, membrana aluminiow

Waga: /3kg / szt
Wymiary (Sr/G): 36516 cm

AXIS 3 499 zt /szt.

Gtosnik Scienny, bezramkowy

= Moc: 20 - 2500

- Pasmo przenoszenia: 45Hz - 25kH7 (+308)

= Impedancja: (), kompatybilna z 4(), 60), 80)

« Efektywnos¢: 9408

« Wysokotonowy: 32 x 61 mm, Folded Motion XT, 114 /0 mm, membrana
« Niskotonowy: 2 x 133 mm, membrana aluminiowa

Waga: b9 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 386 x199 x99 cm
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seria ELECTROMOTION

ELECTROMOTION IW 1699 /st

Gtosnik Scienny, bezramkowy

« Moc: 20 - 200\

« Pasmo przenoszenia: 4/ - 25kHz (+3d8)

« Impedancja: 4(), kompatybilng z 40), 60, 80

« Efektywnos$¢: 90dB

« Wysokotonowy: 76 x 36 mm, Folded Motion, 133 x 44 mm, membrana
- Srednioniskotonowy: 165 mm, membrana aluminiowa

Waga: 25 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 279 x 216 x10 cm

seria HELOS

HELOS 22 999 /st

Gtosnik sufitowy, bezramkowy

= Moc: 20 - 2000

« Pasmo przenoszenia: 4/H; - 20kHz (+3dB)

« Impedancja: 40 mono, 8() stereo, kompatybilna 7 40, 60, 80)
- Efektywnos$é: 8948

« Wysokotonowy: 2 x 19 mm, neocynowy

- Srednioniskotonowy: 165 mm, membrana aluminiowa

Waga: 7 kg / szt
Wymiary (Sr/G): 242 x 13 cm

HELOS 12 899 z szt

Gtosnik sufitowy, bezramkowy

= Moc: 20 - 200W

« Pasmo przenoszenia: 4/H; - 20kH7 (3dB)

« Impedancja: 40, kompatybilna 7 40, 60), 80)

« Efektywnos$¢: 8908

« Wysokotonowy: 25 mm, neodynowy

- Srednioniskotonowy: 165 mm, membrana aluminiowa

Waga: 2 kg / szt
Wymiary (S/G): 242 117 om
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seria INSTALLER

IC8-AW

Gtosnik sufitowy, All-weather (IP54)

« Zalecana moc wzmacniacza: 15 - 90\

« Pasmo przenoszenia: 45H7 - 20kHz

« Impedanc;ja: 5()

« Efektywnos$¢: 9008

« Wysokotonowy: 25 mm, koputka tytanowa

« Niskotonowy: 203 mm, membrana napylana minerarami

Waga: 2 kg / szt
Wymiary (St/G): 264101 cm

IW5-LCR

Gtosnik Scienny, LCR

» Zalecana moc wzmacniacza: 15 - 100\

» Pasmo przenoszenia: 60H7 - 20kHz

« Impedancija: &)

« Efektywno$¢: 6908

« Wysokotonowy: 19 mm, koputka tytanows

« Niskotonowy: 2 x 140mm, membrana napylana minerafam

Waga: 2./ kg / szt
Wymiary (W/S/G): 235 x 321 x 88 cm

IC6-HT

Gtosnik sufitowy, Home Theater

» Zalecana moc wzmacniacza: 1> - 80\

« Pasmo przenoszenia: HoH; - 70kHz

» Impedancja: 80)

- Efektywno$¢: 8908

« Wysokotonowy: 75 mm, koputka tytanowa

» Niskotonowy: 165 mm, membrana napylana mineraam|

Waga: 24 kg / szt
Wymiary (Sr/G): 289134 cm

IC3-AW

Gtosnik sufitowy, All-weather (IP54)

» Zalecana moc wzmacniacza: 1> - 100\

» Pasmo przenoszenia: 100H7 - 20kH;

» Impedancja: 80)

« Efektywno$¢: 6508

« Wysokotonowy: 19 mm, koputka tytanows

» Niskotonowy: 89 mm, membrana napylana minerafami

Waga: 05 kg / szt
Wymiary (Sr/G): 104106 cm
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seria INSTALLER

|C8 1 850 zt /szt.

Gtosnik sufitowy

« Zalecana moc wzmacniacza: 15 - 90\

« Pasmo przenoszenia: 45H7 - 20kHz

« Impedanc;ja: 5()

« Efektywnos$¢: 9008

« Wysokotonowy: 25 mm, koputka tytanowa

« Niskotonowy: 203 mm, membrana napylana minerarami

Waga: 2 kg / szt
Wymiary (St/G): 264101 cm

ICG'ST 1 550 zt /szt.

Gtosnik sufitowy, Stereo

« Zalecana moc wzmacniacza: 1o - 80\ mono, 16 - 40 slereo
« Pasmo przenoszenia: H7H7 - 20kH;

« Impedancija: 4() (mono), 8() (stereo)

« Efektywnos$¢: 8908

« Wysokotonowy: 7 19 mm, kopufka tylanowa

« Niskotonowy: 165 mm, membrana napylana minerafam|

Waga: 18 kg / szL
Wymiary ($t/G): 22

|C6 1 290 zt /szt.

Gtosnik sufitowy

« Zalecana moc wzmacniacza: 15 - 80\

« Pasmo przenoszenia: H5H; - 70kHz

« Impedanc;ja: 50

« Efektywnos$¢: 8908

« Wysokotonowy: 19 mm, koputka tytanows

« Niskotonowy: 165 mm, membrana napylana minerafam|

Waga: 16 kg / szt
Wymiary (Sr/G): 221 88 cm

|C3 1 290 zt /szt.

Gtosnik sufitowy

« Zalecana moc wzmacniacza: 15 - 100W

« Pasmo przenoszenia: 10047 - 20kHz

« Impedanc;ja: 80

« Efektywnos¢: 8508

« Wysokotonowy: 19 mm, koputka tytanowa

« Niskotonowy: 89 mm, membrana napylana minerafam|

Waga: 05 kg / szt
Wymiary (Sr/G): 104106 cm
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seria INSTALLER

IW6 1550 /st

Gtosnik Scienny

» Zalecana moc wzmacniacza: 15 - 90\

« Pasmo przenoszenia: H5H; - 20kHz

« Impedancja: 80

- Efektywnos$é: 8948

« Wysokotonowy: 19 mm, koputka tytanows

« Niskotonowy: 165 mm, membrana napylana minerafam|

Waga: 16 kg / szt

MASKOWNICE INSTALLER 180 2t /st

Maskownice kwadratowe

- Kompatybilne modele:
IC3
IC6
IC6-S1
IC6-H
IC8
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seria INSTALLER

M L'62| 1 1 99*z+ /szt.

Gtosnik sufitowy, bezramkowy

« Moc: 15 - 80W

= Pasmo przenoszenia: /0Hz - 20kHz (+3dB)

= Impedancja: kompatybilna 7 40, 60, 80)

« Efektywnosé: 8948

« Wysokotonowy: 2 x 19 mm, koputka tytanows

- Srednioniskotonowy: 165 mm, mineralizowany polipropylen

*maskownica kwadratowa +150zt / szt.

Waga: 16 kg / szt
Wymiary (Sr/G): 224 x 9 cm

ML'66| 1 1992f /szt.

Gtosnik sufitowy, bezramkowy

« Moc: 15 - 140W

» Pasmo przenoszenia: /5H - 20kHz (+3dB)

« Impedancija: kompatybilna z 4(), (), 80)

« Efektywnos¢: 9208

« Wysokotonowy: 19 mm, koputka tytanows

- Srednioniskotonowy: 2 x 140 mm, membrana mineralizowany
propylen

Waga: 2./ kg / szt
Wymiary (W/S/G): 737 x37.3x86 om

ML‘80| 1 7992’f /para

Gtosnik sufitowy, bezramkowy

« Moc: 15 - 120W

« Pasmo przenoszenia: 60Hz - 20kHz (+208)

« Impedancja: kompatybilna z 4(), (), 80)

« Efektywnosé: 9008

« Wysokotonowy: 25 mm, koputka tytanowa

- Srednioniskotonowy: 203 mm, membrana mineralizowany propylen

Waga: 7 kg / szt
Wymiary (S/G): 26610 cm

TICKET 9992f /szt.
(r——a Gtosnik Scienny

= Moc: 70-300W

« Pasmo przenoszenia: /bHz - 20kHz (+308)

= Impedancja: 80, kompatybilna z 4(), 6(), 80)

« Efektywnosé: 8848

« Wysokotonowy: 25 mm, neodymowy [weete

- Srednioniskotonowy: 2 x 102 mm, membrana aluminiows

é Waga: 2.3 kg / szt
l q Wymiary (W/S/G): 398 x 184 x 119 cm
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seria INSTALLER

ML‘60| 1 399*z+/para

Gtosnik sufitowy, bezramkowy

« Moc: 15 - 100W

« Pasmo przenoszenia: /0Hz - 20kH (+3dB)

= Impedancja: kompatybilna 7 40, 60, 80)

- Efektywnos$é: 8908

= Wysokotonowy: 19 mm, koputka tytanowa

- Srednioniskotonowy: 165 mm, mineralizowany polipropylen

nica kwadratowa +150zf / szt.

Waga: 16 kg / szt
Wymiary (Sr/G): 22485 cm

ML‘65| 1 3992+/para

Gtosnik sufitowy, bezramkowy

- Moc: 15 - 120W

» Pasmo przenoszenia: /0Hz - 20kH7 (<3dB)

« Impedancija: kompatybiina z 4(), 6(), 80)

« Efektywnos$¢: 8908

« Wysokotonowy: 19 mm, koputka tytanows

- Srednioniskotonowy: 165 mm, membrana mineralizowany propylen

Waga: 16 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 291 x 212 x 85 cm

ML'75AW 5 160 zt /para

Gtosnik instalacyjny, zewnetrzny

Dostepne kolory:
« Moc: 20 - 160w Black
» Pasmo przenoszenia: /5Hz - 70kHz (+74B) White

« Impedancija: 8(), kompatybilna z 4(), 60, 80)

« Efektywnos$¢: 9308

« Wysokotonowy: 25 mm, kopufka tytanow:

- Srednioniskotonowy: 190 mm, mineralizowany polipropylen

Waga: 48 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 31/ x 224 x 232 cm

ML‘65AW 3 640 zt /para

Gtosnik instalacyjny, zewnetrzny

Dostepne kolory:
« Moc: 20 - 140W - Black
- Pasmo przenoszenia: 5017 - 20kHz (+2dB) -White

« Impedancja: 80, kompatybilna 7 40, 60, 80)

« Efektywnosé: 91d8

« Wysokotonowy: 75 mm, kopufka tytanowa

- Srednioniskotonowy: 165 mm, mineralizowany polipropylen

Waga: 4kg / szt
Wymiary (W/S/G): 28 x19x 202 cm
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ML'55AW 2 590 zt /para

Gtosnik instalacyjny, zewnetrzny

Dostepne kolory:
= Moc: 20 - 120V - Black
- Pasmo przenoszenia: 85H7 - 20kHz (+2dB) - White

- Impedancja: 80, kompatybiina 7 40, 60, 80

- Efektywnosé: 900

= Wysokotonowy: 75 mm, koputka tytanowsa

- Srednioniskotonowy: 140 mm, mineralizowany polipropylen

Waga: 305 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 246 x 178 x194 cm

ML-45AW 1900 2 /para

Gtosnik instalacyjny, zewnetrzny

Dostepne kolory:
= Moc: 20 - 100W - Black
« Pasmo przenoszenia: 90H7 - 20kHz (+20B) White

« Impedancja: 80, kompatybilna 7 40, 60, 80)

« Efektywnos$¢: 8508

« Wysokotonowy: 25 mm, kopufka tylanowa

- Srednioniskotonowy: 115 mm, mineralizowany polipropylen

Waga: 155 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 192 x143x 151 cm

ML'75R 3 100 zt /szt.

Gtosnik instalacyjny, zewnetrzny
Dostepne kolory:
= Moc: 20 - 80W ) Gny Stone

« Pasmo przenoszenia: 6347 - 70kHz (+20B)

« Impedancja: 80, kompatybilna 7 40, 60), 8()

- Efektywnos$é: 9008

« Wysokotonowy: 7 x 25 mm, koputka tytanowa

- Srednioniskotonowy: 190 mm, mineralizowany polipropylen, podwoj-
na cewka

Waga: // kg / szt
Wymiary (W/S/G): 385 x 34 x 33 cm

ML‘65R 2 350 zt /szt.

Gtosnik instalacyjny, zewnetrzny
Dostepne kolory:
= Moc: 20 - /0W . Grey Stone
« Pasmo przenoszenia: 66Hz - 20kHz (+205)
« Impedancja: &0, kompatybilna 7 40, 60, 80)
« Efektywnos$¢: 8908
« Wysokotonowy: 7 x 75 mm, koputka tytanows
- Srednioniskotonowy: 165 mm, mineralizowany polipropylen, podwo-
na cewka

Waga: bo kg / szt
Wymiary (W/S/G): 31 x 287 x 27 cm
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seria OUTDOOR LIVING

FOUNDATION 8.] SYSTEM 16 600 zt /zestaw

Zestaw gtosnikow instalacyjnych, subwoofer instalacyjny
- Dostepne kolory:
»Moc: 5400w o m - Dark Satin Brown
\ « Pasmo przenoszenia: Glosniki: 100Hz - 20kHz (+4dB),
Subwoofer: 47Hz - 170kHz (+4dB)

» Impedancija: 40)

« Efektywno$¢: 76 - 89d8

« Wysokotonowy: 19 mm, -PAL"

- Srednioniskotonowy: 100 mm

« Niskotonowy: 203 mm (dotyczy subwoofers)

Waga: Grosniki: 14 kg, Subwoofer: 8 kg
Wymiary (St/G): Giosniki: 13522 cm, Subwoofer 56 x 35 cm

DYNAMO OUTDOOR SUB 120 12 400 2t /st

Gtosnik instalacyjny, zewnetrzny
- Dostepne kolory:
= Moc: 20 - 1000W . - Dark Bronze
- Pasmo przenoszenia: 8H; - 120kH7 (+308)
- Impedancja: 80
- Efektywnosé: 91dB
= Niskotonowy: 305 mm, koputka aluminiowa

Waga: 281 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 876 x40 x 883 cm

DYNAMO OUTDOOR SUB 100 9 900 2 szt

Gtosnik instalacyjny, zewnetrzny
I Dostepne kolory:
= Moc: 20 - 800W - Dark Bronze

= Pasmo przenoszenia: 33Hz - 135kHz (+308)
- Impedancja: ()

- Efektywnos¢: 8308

= Niskotonowy: 254 mm, koputka aluminiowsa

Waga: 718 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 60 x 40 x 457 cm

OUTDOOR SAT 60 3 400 z szt

Gtosnik instalacyjny, zewnetrzny
P Dostepne kolory:
= Moc: 15 - 120 - Dark Bronze

- Pasmo przenoszenia: 90H7 - 20kHz (+30B)

- Impedancja: 80, kompatybilna z 8()

= Efektywnos¢: 9248 (w pomieszezeniu)

= Wysokotonowy: 19 mm, koputka aluminiows

- Srednioniskotonowy: 152 mm, kopolimer poliprapylenu,
napylana minerafami

Waga: kg / szt
Wymiary (W/S/G): 325 x 21 x 286 cm (z trzonem)
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seria OUTDOOR LIVING

OUTDOOR SAT 40 2 400 z szt

Gtosnik instalacyjny, zewnetrzny
Dostepne kolory:

= Moc: 15 20N - Dark Bronze
= Pasmo przenoszenia: 1204z - 20kHz (+30B)
- Impedancja: 80, kompatybilna 7 8()
- Efektywnos$¢: 8708 (w pomieszczeniu)
= Wysokotonowy: 19 mm, koputka aluminiows
- Srednioniskotonowy: 102 mm, kopolimer polipropylent,
napylana minerafami

Waga: 73 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 27 x15.3x 254 cm (z trzonem)

seria OUTDOOR LIVING akcesoria

<> SURFACE MOUNT 390 2 sz,

‘ Pozwala na umieszczenie gtosnikow Outdoor Sat na Scianie.

CONDUIT JUNCTION 310 zt/s2t.

Obudowa gtos$nika ogrodowego do montazu pod ziemig
Kompatybilnos¢: SAT 60, SAT 40

GROUND STAKE 180 zt/s2t.

Pozwala na umieszczenie gtosnikow Outdoor Sat w ziemi.

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyj
umieniu Art.66 parl Kodeksu Cy g
ydzwierciedlenia aktualnych stanow magazynowyc

oraz nie stanow
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