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 seria STEALTH

3 699 zł /szt.
Głośnik ścienny, bezramkowy

• Moc: 20 - 300W
• Pasmo przenoszenia: 42Hz - 25kHz (±3dB)
• Impedancja: 4Ω, kompatybilna z 4Ω, 6Ω, 8Ω
• Efektywność: 95dB
• Wysokotonowy: 32 x 61 mm, Folded Motion XT, 114 x 70 mm, membrana
• Średniotonowy: 2 x 89 mm, membrana aluminiowa
• Niskotonowy: 2 x 165 mm, membrana aluminiowa

Waga: 8.62 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 70.5 x 21 x 9.9 cm

5 899 zł /szt.
Głośnik sufitowy, bezramkowy

• Moc: 20 - 300W
• Pasmo przenoszenia: 37Hz – 25kHz (±3dB)
• Impedancja: 4Ω, kompatybilna z 4Ω, 6Ω, 8Ω
• Efektywność: 93dB
• Wysokotonowy: 32 x 61 mm, Folded Motion XT, 114 x 70 mm, membrana
• Średniotonowy: 2 x 89 mm, membrana aluminiowa
• Niskotonowy: 203 mm, membrana aluminiowa

Waga: 7.3 kg / szt.
Wymiary (Śr/G): 36.5 x 16 cm

3 499 zł /szt.
Głośnik ścienny, bezramkowy

• Moc: 20 - 250W
• Pasmo przenoszenia: 45Hz – 25kHz (±3dB)
• Impedancja: 4Ω, kompatybilna z 4Ω, 6Ω, 8Ω
• Efektywność: 94dB
• Wysokotonowy: 32 x 61 mm, Folded Motion XT, 114 x 70 mm, membrana
• Niskotonowy: 2 x 133 mm, membrana aluminiowa

Waga: 5.9 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 38.6 x 19.9 x 9.9 cm

EDGE

VANQUISH

AXIS
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 seria ELECTROMOTION

1 699 zł /szt.
Głośnik ścienny, bezramkowy

• Moc: 20 - 200W 
• Pasmo przenoszenia: 47Hz – 25kHz (±3dB)
• Impedancja: 4Ω, kompatybilna z 4Ω, 6Ω, 8Ω
• Efektywność: 90dB
• Wysokotonowy: 26 x 36 mm, Folded Motion, 133 x 44 mm, membrana
• Średnioniskotonowy: 165 mm, membrana aluminiowa

Waga: 2.5 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 27.9 x 21.6 x 10 cm

ELECTROMOTION IW

 seria HELOS

999 zł /szt.
Głośnik sufitowy, bezramkowy

• Moc: 20 - 200W
• Pasmo przenoszenia: 47Hz – 20kHz (±3dB)
• Impedancja: 4Ω mono, 8Ω stereo, kompatybilna z 4Ω, 6Ω, 8Ω
• Efektywność: 89dB
• Wysokotonowy: 2 x 19 mm, neodynowy
• Średnioniskotonowy: 165 mm, membrana aluminiowa

Waga: 2 kg / szt.
Wymiary (Śr/G): 24.2 x 13 cm

HELOS 22

899 zł /szt.
Głośnik sufitowy, bezramkowy

• Moc: 20 - 200W
• Pasmo przenoszenia: 47Hz – 20kHz (±3dB)
• Impedancja: 4Ω, kompatybilna z 4Ω, 6Ω, 8Ω
• Efektywność: 89dB
• Wysokotonowy: 25 mm, neodynowy
• Średnioniskotonowy: 165 mm, membrana aluminiowa

Waga: 2 kg / szt.
Wymiary (Śr/G): 24.2 x 11.7 cm

HELOS 12

www.POLPAK.com.plwww.POLPAK.com.pl
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 seria INSTALLER

2 070 zł /szt.
Głośnik sufitowy, All-weather (IP54)

• Zalecana moc wzmacniacza: 15 - 90W
• Pasmo przenoszenia: 45Hz - 20kHz
• Impedancja: 8Ω
• Efektywność: 90dB
• Wysokotonowy: 25 mm, kopułka tytanowa
• Niskotonowy: 203 mm, membrana napylana minerałami

Waga: 2 kg / szt.
Wymiary (Śr/G): 26.4 x 10.1 cm

2 070 zł /szt.
Głośnik ścienny, LCR

• Zalecana moc wzmacniacza: 15 - 100W
• Pasmo przenoszenia: 60Hz - 20kHz
• Impedancja: 8Ω
• Efektywność: 89dB
• Wysokotonowy: 19 mm, kopułka tytanowa
• Niskotonowy: 2 x 140mm, membrana napylana minerałami

Waga: 2.7 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 23.5 x 32.1 x 8.8 cm

2 070 zł /szt.
Głośnik sufitowy, Home Theater

• Zalecana moc wzmacniacza: 15 - 80W
• Pasmo przenoszenia: 55Hz - 20kHz
• Impedancja: 8Ω
• Efektywność: 89dB
• Wysokotonowy: 25 mm, kopułka tytanowa
• Niskotonowy: 165 mm, membrana napylana minerałami

Waga: 2.4 kg / szt.
Wymiary (Śr/G): 28.9 x 13.4 cm

IC8-AW

IW5-LCR

IC6-HT

2 070 zł /szt.
Głośnik sufitowy, All-weather (IP54)

• Zalecana moc wzmacniacza: 15 - 100W
• Pasmo przenoszenia: 100Hz - 20kHz
• Impedancja: 8Ω
• Efektywność: 88dB
• Wysokotonowy: 19 mm, kopułka tytanowa
• Niskotonowy: 89 mm, membrana napylana minerałami

Waga: 0.5 kg / szt.
Wymiary (Śr/G): 10.4 x 10.6 cm

IC3-AW
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 seria INSTALLER

1 290 zł /szt.
Głośnik sufitowy

• Zalecana moc wzmacniacza: 15 - 100W
• Pasmo przenoszenia: 100Hz - 20kHz
• Impedancja: 8Ω
• Efektywność: 88dB
• Wysokotonowy: 19 mm, kopułka tytanowa
• Niskotonowy: 89 mm, membrana napylana minerałami

Waga: 0.5 kg / szt.
Wymiary (Śr/G): 10.4 x 10.6 cm

1 850 zł /szt.

1 290 zł /szt.
Głośnik sufitowy

• Zalecana moc wzmacniacza: 15 - 80W
• Pasmo przenoszenia: 55Hz - 20kHz
• Impedancja: 8Ω
• Efektywność: 89dB
• Wysokotonowy: 19 mm, kopułka tytanowa
• Niskotonowy: 165 mm, membrana napylana minerałami

Waga: 1.6 kg / szt.
Wymiary (Śr/G): 22.1 x 8.8 cm

1 550 zł /szt.
Głośnik sufitowy, Stereo

• Zalecana moc wzmacniacza: 15 - 80W mono, 15 - 40W stereo
• Pasmo przenoszenia: 52Hz - 20kHz
• Impedancja: 4Ω (mono), 8Ω (stereo)
• Efektywność: 89dB
• Wysokotonowy: 2 x 19 mm, kopułka tytanowa
• Niskotonowy: 165 mm, membrana napylana minerałami

Waga: 1.8 kg / szt.
Wymiary (Śr/G): 22.1 x 8.8 cm

Głośnik sufitowy

• Zalecana moc wzmacniacza: 15 - 90W
• Pasmo przenoszenia: 45Hz - 20kHz
• Impedancja: 8Ω
• Efektywność: 90dB
• Wysokotonowy: 25 mm, kopułka tytanowa
• Niskotonowy: 203 mm, membrana napylana minerałami

Waga: 2 kg / szt.
Wymiary (Śr/G): 26.4 x 10.1 cm

IC8

IC6-ST

IC6

IC3

www.POLPAK.com.plwww.POLPAK.com.pl
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 seria INSTALLER

1 550 zł /szt.
Głośnik ścienny

• Zalecana moc wzmacniacza: 15 - 90W
• Pasmo przenoszenia: 55Hz - 20kHz
• Impedancja: 8Ω
• Efektywność: 89dB
• Wysokotonowy: 19 mm, kopułka tytanowa
• Niskotonowy: 165 mm, membrana napylana minerałami

Waga: 1.6 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 28.3 x 20.6 x 8.8 cm

IW6

180 zł /szt.
Maskownice kwadratowe

• Kompatybilne modele:
IC3 

 IC6
 IC6-ST
 IC6-HT
 IC8

MASKOWNICE INSTALLER
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 seria INSTALLER

1 199*
zł /szt.

Głośnik sufitowy, bezramkowy

• Moc: 15 - 80W  
• Pasmo przenoszenia: 70Hz – 20kHz (±3dB)
• Impedancja: kompatybilna z 4Ω, 6Ω, 8Ω
• Efektywność: 89dB
• Wysokotonowy: 2 x 19 mm, kopułka tytanowa
• Średnioniskotonowy: 165 mm, mineralizowany polipropylen

Waga: 1.6 kg / szt.
Wymiary (Śr/G): 22.4 x 9 cm

*maskownica kwadratowa +150zł / szt.

ML-62I

1 199zł /szt.
Głośnik sufitowy, bezramkowy

• Moc: 15 - 140W
• Pasmo przenoszenia: 75Hz – 20kHz (±3dB)
• Impedancja: kompatybilna z 4Ω, 6Ω, 8Ω
• Efektywność: 92dB
• Wysokotonowy: 19 mm, kopułka tytanowa
• Średnioniskotonowy: 2 x 140 mm, membrana mineralizowany 
propylen

Waga: 2.7 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 23.7 x 32.3 x 8.6 cm

ML-66I

1 799zł /para
Głośnik sufitowy, bezramkowy

• Moc: 15 - 120W
• Pasmo przenoszenia: 60Hz – 20kHz (±2dB)
• Impedancja: kompatybilna z 4Ω, 6Ω, 8Ω
• Efektywność: 90dB
• Wysokotonowy: 25 mm, kopułka tytanowa
• Średnioniskotonowy: 203 mm, membrana mineralizowany propylen

Waga: 2 kg / szt.
Wymiary (Śr/G): 26.6 x 10 cm

ML-80I

999zł /szt.
Głośnik ścienny

• Moc: 20–300W
• Pasmo przenoszenia: 75Hz – 20kHz (±3dB)
• Impedancja: 8Ω, kompatybilna z 4Ω, 6Ω, 8Ω
• Efektywność: 88dB
• Wysokotonowy: 25 mm, neodymowy Tweeter
• Średnioniskotonowy: 2 x 102 mm, membrana aluminiowa

Waga: 2.3 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 39.8 x 18.4 x 11.9 cm

TICKET

www.POLPAK.com.plwww.POLPAK.com.pl
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 seria INSTALLER

1 399zł /para
Głośnik sufitowy, bezramkowy

• Moc: 15 - 120W
• Pasmo przenoszenia: 70Hz – 20kHz (±3dB)
• Impedancja: kompatybilna z 4Ω, 6Ω, 8Ω
• Efektywność: 89dB
• Wysokotonowy: 19 mm, kopułka tytanowa
• Średnioniskotonowy: 165 mm, membrana mineralizowany propylen

Waga: 1.6 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 29.1 x 21.2 x 8.5 cm

3 640 zł /para
Głośnik instalacyjny, zewnętrzny 

• Moc: 20 - 140W     
• Pasmo przenoszenia: 80Hz – 20kHz (±2dB)
• Impedancja: 8Ω, kompatybilna z 4Ω, 6Ω, 8Ω
• Efektywność: 91dB
• Wysokotonowy: 25 mm, kopułka tytanowa
• Średnioniskotonowy: 165 mm, mineralizowany polipropylen

Waga: 4 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 28 x 19 x 20.2 cm

Dostępne kolory:
• Black
• White

ML-65I

ML-65AW

5 160 zł /para
Głośnik instalacyjny, zewnętrzny 

• Moc: 20 - 160W     
• Pasmo przenoszenia: 75Hz – 20kHz (±2dB)
• Impedancja: 8Ω, kompatybilna z 4Ω, 6Ω, 8Ω
• Efektywność: 93dB
• Wysokotonowy: 25 mm, kopułka tytanowa
• Średnioniskotonowy: 190 mm, mineralizowany polipropylen

Waga: 4.8 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 31.7 x 22.4 x 23.2 cm

Dostępne kolory:
• Black
• White

ML-75AW

1 399*
zł /para

Głośnik sufitowy, bezramkowy

• Moc: 15 - 100W   
• Pasmo przenoszenia: 70Hz – 20kHz (±3dB)
• Impedancja: kompatybilna z 4Ω, 6Ω, 8Ω
• Efektywność: 89dB
• Wysokotonowy: 19 mm, kopułka tytanowa
• Średnioniskotonowy: 165 mm, mineralizowany polipropylen

Waga: 1.6 kg / szt.
Wymiary (Śr/G): 22.4 x 8.5 cm

*maskownica kwadratowa +150zł / szt.

ML-60I
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 seria INSTALLER

2 590 zł /para
Głośnik instalacyjny, zewnętrzny 

• Moc: 20 - 120W     
• Pasmo przenoszenia: 85Hz – 20kHz (±2dB)
• Impedancja: 8Ω, kompatybilna z 4Ω, 6Ω, 8Ω
• Efektywność: 90dB
• Wysokotonowy: 25 mm, kopułka tytanowa
• Średnioniskotonowy: 140 mm, mineralizowany polipropylen

Waga: 3.05 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 24.6 x 17.8 x 19.4 cm

1900 zł /para
Głośnik instalacyjny, zewnętrzny 

• Moc: 20 - 100W     
• Pasmo przenoszenia: 90Hz – 20kHz (±2dB)
• Impedancja: 8Ω, kompatybilna z 4Ω, 6Ω, 8Ω
• Efektywność: 88dB
• Wysokotonowy: 25 mm, kopułka tytanowa
• Średnioniskotonowy: 115 mm, mineralizowany polipropylen

Waga: 1.55 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 19.2 x 14.3 x 15.1 cm

3 100 zł /szt.
Głośnik instalacyjny, zewnętrzny 

• Moc: 20 - 80W    
• Pasmo przenoszenia: 63Hz – 20kHz (±2dB)
• Impedancja: 8Ω, kompatybilna z 4Ω, 6Ω, 8Ω
• Efektywność: 90dB
• Wysokotonowy: 2 x 25 mm, kopułka tytanowa
• Średnioniskotonowy: 190 mm, mineralizowany polipropylen, podwój-
na cewka

Waga: 7.7 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 38.5 x 34 x 33 cm

2 350 zł /szt.
Głośnik instalacyjny, zewnętrzny 

• Moc: 20 - 70W     
• Pasmo przenoszenia: 66Hz - 20kHz (±2dB)
• Impedancja: 8Ω, kompatybilna z 4Ω, 6Ω, 8Ω
• Efektywność: 89dB
• Wysokotonowy: 2 x 25 mm, kopułka tytanowa
• Średnioniskotonowy: 165 mm, mineralizowany polipropylen, podwój-
na cewka

Waga: 5.5 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 31 x 28.2 x 27 cm

Dostępne kolory:
• Grey Stone

Dostępne kolory:
• Black
• White

Dostępne kolory:
• Grey Stone

Dostępne kolory:
• Black
• White

ML-55AW

ML-45AW

ML-75R

ML-65R
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 seria OUTDOOR LIVING

3 400 zł /szt.
Głośnik instalacyjny, zewnętrzny 

• Moc: 15 - 120W     
• Pasmo przenoszenia: 90Hz - 20kHz (±3dB)
• Impedancja: 8Ω, kompatybilna z  8Ω
• Efektywność: 92dB (w pomieszczeniu)
• Wysokotonowy: 19 mm, kopułka aluminiowa
• Średnioniskotonowy: 152 mm, kopolimer polipropylenu,
 napylana minerałami

Waga: 3 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 32.5 x 21 x 28.6 cm (z trzonem)

12 400 zł /szt.
Głośnik instalacyjny, zewnętrzny 

• Moc: 20 - 1000W    
• Pasmo przenoszenia: 28Hz - 120kHz (±3dB)
• Impedancja: 8Ω
• Efektywność: 91dB
• Niskotonowy: 305 mm, kopułka aluminiowa

Waga: 28.1 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 87.6 x 40 x 88.3 cm

9 900 zł /szt.
Głośnik instalacyjny, zewnętrzny 

• Moc: 20 - 800W     
• Pasmo przenoszenia: 33Hz - 135kHz (±3dB)
• Impedancja: 8Ω
• Efektywność: 88dB
• Niskotonowy: 254 mm, kopułka aluminiowa

Waga: 21.8 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 60 x 40 x 45.7 cm

Dostępne kolory:
• Dark Bronze

Dostępne kolory:
• Dark Bronze

Dostępne kolory:
• Dark Bronze

OUTDOOR SAT 60

DYNAMO OUTDOOR SUB 120

DYNAMO OUTDOOR SUB 100

16 600 zł /zestaw
Zestaw głośnikow instalacyjnych, subwoofer instalacyjny

• Moc: 15 - 400W     
• Pasmo przenoszenia: Głośniki: 100Hz - 20kHz (±4dB),
  Subwoofer: 47Hz - 170kHz (±4dB)
• Impedancja: 4Ω
• Efektywność: 76 - 89dB
• Wysokotonowy: 19 mm, X-PALTM

• Średnioniskotonowy: 100 mm
• Niskotonowy: 203 mm (dotyczy subwoofera)

Waga:  Głośniki: 1.4 kg, Subwoofer: 8 kg
Wymiary (Śr/G): Głośniki: 13.5 x 22 cm, Subwoofer: 56 x 35 cm

Dostępne kolory:
• Dark Satin Brown

FOUNDATION 8.1 SYSTEM



2 400 zł /szt.
Głośnik instalacyjny, zewnętrzny 

• Moc: 15 - 120W     
• Pasmo przenoszenia: 120Hz - 20kHz (±3dB)
• Impedancja: 8Ω, kompatybilna z  8Ω
• Efektywność: 87dB (w pomieszczeniu)
• Wysokotonowy: 19 mm, kopułka aluminiowa
• Średnioniskotonowy: 102 mm, kopolimer polipropylenu,
 napylana minerałami

Waga: 2.3 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 27 x 15.3 x 25.4 cm (z trzonem)

Dostępne kolory:
• Dark Bronze

OUTDOOR SAT 40
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 seria OUTDOOR LIVING akcesoria

390 zł /szt.
Pozwala na umieszczenie głośników Outdoor Sat na ścianie.

310 zł /szt.

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej
w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.

SURFACE MOUNT

CONDUIT JUNCTION

 seria OUTDOOR LIVING

180 zł /szt.
Pozwala na umieszczenie głośników Outdoor Sat w ziemi.
GROUND STAKE

Obudowa głośnika ogrodowego do montażu pod ziemią
Kompatybilność: SAT 60, SAT 40


