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seria Cl PRO

PLATINUM 100R SE

Gto$nik instalacyjny

- Wysokotonowy: 25 mm, [PTTD, TWG
- Srednioniskotonowy: 165 mm, TWCD
« Maksymalna moc: 1o(
- Pasmo przenoszenia: 76H7 - 40kHz

Waga: 7 kg / szt
Wymiary (Sr./ G): 23892 cm
Min. gteboko$¢ otworu montazowego: 89 cm

PLATINUM 60R SE

Gtosnik instalacyjny

- Wysokotonowy: 25 mm, [PT1D, TW
- Srednioniskotonowy: 133 mm, T\
- Maksymalna moc: 115\

- Pasmo przenoszenia: 33H7 - 40kHz

Waga: 16 kg / szt
Wymiary (Sr./ G): 203 x 88 cm
Min. gteboko$¢ otworu montazowego: 85 cm

PLATINUM 100R

Gtosnik instalacyjny

- Wysokotonowy: 25 mm, IPT1D, TWG
- Srednioniskotonowy: 165 mim
- Maksymalna moc: 150W/

- Pasmo przenoszenia: 30Hz - 40kHz

Waga: 185 kg / szt
Wymiary (Sr. / G): 23892 cm
Min. gteboko$¢ otworu montazowego: 89 cm

PLATINUM 60R

Gtosnik instalacyjny

- Wysokotonowy: 25 7 TFTD
-Sredmomskotonowy. 33 mm, TWCD
- Maksymalna moc: 115\

- Pasmo przenoszenia: 76H7 - 40kHz

Waga: 15 kg / szt
Wymiary (Sr. / G): 203 x 88 cm
Min. gteboko$¢ otworu montazowego: 85 cm

www.POLPAK.com.pl

1699zt /para

White rz 10Z1iw0Scia

1 399zt /para

Dostepne koIory
0Zliwoscig

1299zt /para

Dostepne kolory:
- White (z mozliwoscia
malowania)

999zt /para

Dostepne koIory
White (z mozliwoscia
malowania)

s.01



seria Cl PRO

GTCS 606-6R SE 1099zt /para

Gto$nik instalacyjny
Dostepne kolory

White (z mozliwoscig
ania)

- Wysokotonowy: 25 mm, TWG

- Srednioniskotonowy: 165 mm
- Maksymalna moc: 13
- Pasmo przenoszenia: 30H7 - 25kH

Waga: 19 kg / szt
Wymiary (Sr./ G): 238 x 92 cm
Min. gteboko$¢ otworu montazowego: 89 cm

GTCS 606-5R SE 899zt /para

Gtosnik instalacyjny

Dostepne kolory:

- Wysokotonowy: 25 m T’”‘ii White (z mozliwoscia

-Sredmomskotonowy 3mm
- Maksymalna moc: 100/
- Pasmo przenoszenia: 35H7 - 25kHz

Waga: 145 kg / s7t
Wym|ary (Sr /G) 203x88cr
Min. gteboko$¢ otworu montazowego: 85 cm

www.POLPAK.com.pl s.02




seria RB

RB-1650BT

Gtosnik instalacyjny aktywny z Bluetooth®

- Wysokotonowy: 25 mm, kopufka TTT ), obrotowy uchwy
- Srednioniskatonowy: 165 mm, €
- Wzmacniacz: 2 x 30 /
- Pasmo przenoszenia: 38H - 25kHz

- £3cznos¢ bezprzewodowa: Bluciooth” vA0

« Funkcje: terminal RS-232, przedni i tylny odbiornik R, pilot

Waga: Aktywny: 1.3 kg / Pasywny:
Wymiary (Sr./ G): 23 95 cm
Min. gteboko$é otworu montazowego: 198 cm

RB-950

Gtosnik instalacyjny

D

sztywna rama
/sokich tondw

- Wysokotonowy: 25 mm, kopufka [PTT
+3 0B przefacznik

- Srednioniskotonowy: 203 mm, Keviar®

- Maksymalna moc: 15

- Pasmo przenoszenia: 3bH7 - 2HkHz

Waga: 225 kg [ szt
Wymiary (Sr. / G): 277105 cm
Min. gteboko$¢ otworu montazowego: 258 cm

RB-850 v.2

Gtosnik instalacyjny, 13° orientacja gtosnika

- Wysokotonowy: 25 mm, koputka [PTTD montowana obrotowo

+3 dB przefgcznik wysokich tonow
- Srednioniskotonowy: 165 mm, Kevla
- Maksymalna moc: 130\

- Pasmo przenoszenia: 3/Hz - 20kHz

Waga: 18 kg / szt
Wymiary (Sr. / G): 26 x12 cm
Min. gteboko$¢ otworu montazowego: 112 cm
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51710 W moc szczytowa, HPCDA Klasa D

1 399zt /para

Dostepne kolory:
White (z mozliwoscig
malowania)

1050z /para

Dostepne kolory:
- White (z mozliwoscig
malowania)

890zt /para

Dostepne kolory:
- White (z mozliwoscig

malowania)

1K}



seria TCW

TCW-900 1020zt /para

Gtosnik instalacyjny

Dostepne kolory:
- Wysokotonowy: 75 mm - White (z mozliwoscia
- Srednioniskotonowy: 203 mm ania)

- Maksymalna moc: 240\
- Pasmo przenoszenia: 30H7 - 20kHz

Waga: 28 kg / szt

Wymiary (W/S/G): 262 x 355 x 915 cm
Min. gteboko$¢ otworu montazowego: 88 cm

TCW-880 849zt /para

Gto$nik instalacyjny

Dostepne kolory:
- Wysokotonowy: 25 mm, [PT1D, requlowana koputka - White (z mazliwoscia
+3 dB przefacznik wysokich tonow malowania)
- Srednioniskotonowy: 203 mm, Keviar®
» Maksymalna moc: 160
- Pasmo przenoszenia: 30H7 - 20kH,

vy

Waga: 213 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 362 x 242 x 105 cm
Min. gteboko$¢ otworu montazowego: 10 cm

TCW-780 749zt /para

Gtosnik instalacyjny

Dostepne kolory:
- Wysokotonowy: 25 mm, koputka [PTT0, obrotowe mocowanie, - White (z mozliwoscig
+3 dB przefacznik wysokich tonow malowania)

- Srednioniskotonowy: 165 mm, Kevlar®
- Maksymalna moc: 130\
- Pasmo przenoszenia: 40H; - 20kHz

Waga: 1/ kg / s/t

Wymiary (W/S/G): 30 x 205 x 8/ cm
Min. gteboko$¢ otworu montazowego: 9 cm

TCW-680 649zt /para

Gtosnik instalacyjny

Dostepne kolory:
16 koputka, - White (z mozliwoscig
sokich tonow malowania)

- Wysokotonowy: 25 mm, [PT1D, regu
+3 0B przetacznik

- Srednioniskotonowy: 133 mm, Kevlar

- Maksymalna moc: 100/

- Pasmo przenoszenia: 47Hz - 20kH;

Waga: 125 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 267 x 175 x 75 cm
Min. gteboko$¢ otworu montazowego: /5 cm

www.POLPAK.com.pl s.04




seria TCW

TCW-980R

Gto$nik instalacyjny

- Wysokotonowy: 25 mm

- Sredniotonowy: 64 mim

« Niskotonowy: 255 mm

- Maksymalna moc: 200

- Pasmo przenoszenia: 30H7 - 20kHz

Waga: b kg / szt
Wymiary (W/S/G): 3429 x 1588 cm
Min. gteboko$¢ otworu montazowego: 16 cm

TCW-600R v.2

Gtosnik instalacyjny

- Wysokotonowy: Stereo 2 x 19 mm
- Srednioniskotonowy:
- Maksymalna moc: 100V,
- Pasmo przenoszenia: 40H7 - 20kH;

Waga: 18 kg / szt
Wymiary (Sr./ G): 234 x 74 cm
Min. gteboko$¢ otworu montazowego: / cim

TCW-500R v.4

Gto$nik instalacyjny, 13° orientacja gto$nika

- Wysokotonowy: 19 mm

- Srednioniskotonowy: 165 mm, Keviar®
» Maksymalna moc: 100/

- Pasmo przenoszenia: 30Hz - 20kHz

Waga: 15 kg / szt
Wymiary (Sr./ G): 23589 cm
Min. gteboko$¢ otworu montazowego: 9 cm

TCW-880R SM

Gtosnik instalacyjny, 13° orientacja gtosnika

- Wysokotonowy: Stereo 2 x 19 mm, kaputka [PTTD

+3 dB przefacznik wysokic
- Srednioniskotonowy: 203
- Maksymalna moc: 160/
- Pasmo przenoszenia: 30H7 - 20kHz

=

Waga: 23 kg / szt
Wymiary (Sr./ G): 277 x 105 cm
Min. gteboko$¢ otworu montazowego: 105 cm
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htondw

1400z /para

Dostepne kolory:
- White (z mozliwoscig

\

maiowania)

820zt /para

Dostepne kolory:
- White (z mozliwoscl
malowania)

690zt /para

Dostepne kolory:
- White (z mozliwoscig

\

maiowania)

650zt /szt.

Dostepne kolory:
- White (z mozliwoscig
malowania)




seria TCW

TCW-480R SLIM

Gto$nik instalacyjny sufitowy w wersji SLIM

- Wysokotonowy: 13 mm, PE|, +3dB korektor sopranow

- Srednioniskotonowy: 165 mm, Keviar®
- Maksymalna moc: 100\
- Pasmo przenoszenia: 42Hz - 20kHz

Waga: 105 kg / szt
Wymiary (W x Sr.): 23467 cm
Min. gteboko$¢ otworu montazowego: 6.5 cm

TCW-390R

Gtosnik instalacyjny

- Wysokotonowy: 19 mm, jedwab

- Srednioniskotonowy: 203 mm, polipropylen
- Maksymalna moc: 15
- Pasmo przenoszenia: 3/Hz - 20kHz

Waga: 7 kg / szt
Wymiary (Sr./ G): 277x 105 cm
Min. gteboko$¢ otworu montazowego: 11 cm

TCW-380R

Gto$nik instalacyjny

- Wysokotonowy: 25 m
- Srednioniskotonowy: :
- Maksymalna moc: 150V
- Pasmo przenoszenia: 3/H; - 20kHz

), Mylar®
s mm, Polipropylen

Waga: 225 kg / szt
Wymiary (W x Sr.): 277 x 105 cm
Min. gteboko$¢ otworu montazowego: 105 cm

TCW-300R SM

Gtosnik instalacyjny

- Wysokotonowy: 2 x 13 mm, Mylar®

- Srednioniskotonowy: 165 mm, polipropylen
- Maksymalna moc: 100\
- Pasmo przenoszenia: 43H7 - 20kHz

Waga: 125 kg / szt
Wymiary (Sr. / G): 228 x 85 cm
Min. gteboko$¢ otworu montazowego: 9 cm

www.POLPAK.com.pl

699zt /para

Dostepne kolory:
- White (z mozliwoscig
malowania)

699zt /para

Dostepne kolory:
- White (z mozliwosci
malowania)

649zt /para

Dostepne kolory:
-White (z mozliwoscig
malowania)

600zt /para

Dostepne kolory:
-White (z mozliwoscig

malaania)
lalowania)




seria TCW

TCW-290R 599zt /para

Gtosnik instalacyjny
Dostepne kolory:
. WYSOkOTOHOWYI 19 mm, ]Cd““"ﬁb White (z moz WOE/SC@
- Srednioniskotonowy: 165 mm, polipropylen malowania)
- Maksymalna moc: 100/
- Pasmo przenoszenia: 47Hz - 7okHz

Waga: 13 kg / szt
Wymiary (Sr./ G): 22.7x 9 cm
Min. gteboko$¢ otworu montazowego: 95 cm

TCW-190R 430zt /para

Gtosnik instalacyjny

Dostepne kolory:
- Wysokotonowy: 19 mm, jedwab - White (z mozliwoscig
- Srednioniskotonowy: 133 mm, polipropylen )

- Maksymalna moc: 80
- Pasmo przenoszenia: 46H7 - 20kHz

Waga: 1kg / szt
Wymiary (Sr. / G): 196 75 cm
Min. gteboko$¢ otworu montazowego: 8 cm

TCW-80R 188zt /para

Gto$nik instalacyjny
Dostepne kolory:
» Petnozakresowy: /6 mm, polypropylen - White (z mozliwoscia
- Maksymalna moc: 40\ malowania)
- Pasmo przenoszenia: 80H; - 20kH

Waga: 04 kg / szt
Wymiary (Sr./ G): 1052 cm
Min. gteboko$¢ otworu montazowego: 88 cm

www.POLPAK.com.pl s.07




seria TLCR

seria TCP

TLCR-580

Gto$nik instalacyjny

- Wysokotonowy: 25 mm, [PT1D, requlowana koputka,
ich tonow

+3 0B przefgeznik
- Srednioniskotonowy: ?
» Maksymalna moc:
- Pasmo przenoszenia:

Waga: 2./5 kg [ sz,
Wymiary (W/S/G): 386 x 175 x 82 cm
Min. gteboko$¢ otworu montazowego: 76 cm

TLCR-525

Gtosnik instalacyjny

- Wysokotonowy: 25 mm

- Srednioniskotonowy: 2 x 102 mm
- Maksymalna moc: 9
- Pasmo przenoszenia: H3Hz - 22kHz

Waga: 793 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 22.2 x 45 x 88 cm
Min. gteboko$¢ otworu montazowego: /6 cm

TCP-1000

Subwoofer pasywny

- Srednioniskotonowy: 254 mm, Kevlar®
- Maksymalna moc: 80!
- Pasmo przenoszenia: 3 5

nn
U

Waga: 2./5kg / szt
Wymiary (W/S/G): 303 x 303 x 88 cm
Min. gteboko$¢ otworu montazowego: 118 cm

TCP-500R

Subwoofer sufitowy pasywny

- Niskotonowy: 203 mm, palipropylen
- Maksymalna moc: 150\
- Pasmo przenoszenia: 42Hz - 20kHz

Waga: 3 kg / szt

Wymiary (Sr./ G): 28499 cm
Min. gteboko$¢ otworu montazowego: 99 cm
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599zt /szt.

Dostepne kolory:
White (z mozli
malowania)

449zt /szt,

Dostepne kolory:

hite (z mozlin
malo

nia)

649zt /szt.

Dostepne kolory:
- White (z mozliwoscig
ia)

499zt /szt.

Dostepne kolory:
- White (z mozliwoscic

malowania)




seria TOS PLATINUM

seria zewnetrzna / wewnetrzna TOS

TOS PLATINUM-100 SE

Gto$nik instalacyjny wewnetrzny/zewnetrzny

- Wysokotonowy: 25 mm, [PT1D

- Niskotonowy: 165 mm, [WCD

- Maksymalna moc: 80\

- Pasmo przenoszenia: 36H7 - 40kHz

Waga: 45 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 30 x 226217 cm

TOS PLATINUM-60

Gtodnik instalacyjny wewnetrzny/zewnetrzny

- Wysokotonowy: 25 mm, [PT1D

- Niskotonowy: 133 mm, TPACD

- Maksymalna moc: 150/

- Pasmo przenoszenia: 48H7 - 40kHz

Waga: 35 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 25/ x196x19 cm

TOS-715 v.2

Gto$nik instalacyjny wewnetrzny/zewnetrzny

- Wysokotonowy: 25 mm

- Niskotonowy: 203 mm

- Maksymalna moc: 240W

- Pasmo przenoszenia: 30H7 - 20kH;

Waga: b/ kg / szt
Wymiary (W/S/G): 435x 30 x 265 cm

TOS-700

Gto$nik instalacyjny wewnetrzny/zewnetrzny

- Wysokotonowy: 25 mm
- Srednioniskotonowy: 203 mm
- Maksymalna moc: 2400/

- Pasmo przenoszenia: 301z - 20kHz

Waga: b2b kg / szt
Wymiary (W/S/G): 378 x 244 x 24 cm

www.POLPAK.com.pl

1599zt /para

Dostepne kolory:
- Black
- White

1 099zt /para

Dostepne kolory:
- Black

-White

1199zt /para

Dostepne kolory:
- Black

-White

1 099zt /para

Dostepne kolory:
- Black
-White

s.09



seria zewnetrzna / wewnetrzna TOS

TOS-600 v.2 (2023)

Gto$nik instalacyjny wewnetrzny/zewnetrzny

- Wysokotonowy: 25 mm

- Niskotonowy: 165 mm

» Maksymalna moc: 180/

- Pasmo przenoszenia: 40Hz - 20kHz

Waga: 3 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 32195 x19 cm

TOS-580

Gtodnik instalacyjny wewnetrzny/zewnetrzny z
2-kierunkowym uchwytem montazowym

- Wysokotonowy: 13 mm, [PT1D

- Srednioniskotonowy: 133 mm, Keviar®
- Maksymalna moc: 160/

- Pasmo przenoszenia: 40H7 - 20kHz

Waga: 25 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 25187 x 20 cm (7 uchwytem)

TOS-515

Gto$nik instalacyjny wewnetrzny/zewnetrzny

- Wysokotonowy: 25 mm

- Srednioniskotonowy: 133 mm

- Maksymalna moc: 180/

- Pasmo przenoszenia: H0H; - 20kHz

Waga: 19 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 239 x 163 x16

www.POLPAK.com.pl

949zt /para

Dostepne kolory:
- Black
-White

749zt /para

Dostgpne kolory:
- Black
-White

749zt /para

Dostepne kolory:

Rlan
- Dlab

-White

s.10




seria zewnetrzna / wewnetrzna TOS

seria TOW

TOS-515 SM

Gtosnik instalacyjny wewnetrzny/zewnetrzny

- Wysokotonowy: 75 mm

- Srednioniskatonowy: 133 mm

- Maksymalna moc: 150\

- Pasmo przenoszenia: 40H; - 20kHz

Waga: 28 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 28,/ x196 x195 cm

TOS-415 v.2

Gtosnik instalacyjny wewnetrzny/zewnetrzny

- Wysokotonowy: 25 mm

- Niskotonowy: 133 mm

- Maksymalna moc: 180/

- Pasmo przenoszenia: 58Hz - 20kHz

Waga: 2063 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 244185 x16.3 cm

TOS-315

Gtodnik instalacyjny wewnetrzny/zewnetrzny

- Wysokotonowy: 25 mm

- Niskotonowy: 102 mm

- Maksymalna moc: 100/

- Pasmo przenoszenia: 68H7 - 70kHz

Waga: 26/ kg / s7t
Wymiary (W/S/G): 203 x136 x135 cm

TOS-215

Gto$nik instalacyjny wewnetrzny/zewnetrzny

- Wysokotonowy: 13 mm, jedwab chiodzony ferrofluidem

- Srednioniskotonowy: 76 mm, poliprapylen
- Maksymalna moc: 60\
- Pasmo przenoszenia: /5H; - 20kHz

Waga: 16 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 153 %106 x106 cm

TOW-180F

Gtosnik instalacyjny

- Wysokotonowy: 13 mm, koputka Mylar®
- Srednioniskotonowy: 133 mm, papier
- Maksymalna moc: 60\

- Pasmo przenoszenia: /5Hz - 70kHz

Waga: 052 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 2/5x185x 35 cm
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499zt /szt.

Dostepne kolory:
- Black

599zt /para

Dostepne kolory:
- Black
- White

440zt /para

Dostepne kolory:
- Black

-White

330zt /para

Dostepne kolory:
- Black
-White

299zt /para

Dostepne kolory:
- Black




seria ogrodowa TRS

‘ ogrodowa TRS

TRS-20 v.3 (2023)

Gtosnik ogrodowy

- Wysokotonowy: 19 mm (0./5"), Mylar

- Srednioniskotonowy: 203 mm, polipropylen
- Maksymalna moc: 200\

- Pasmo przenoszenia: 30H7 - 20kHz

Waga: b8 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 44 x 30 x 30 cm

TRS-15

Gto$nik ogrodowy

- Wysokotonowy: 25 mm

- Srednioniskotonowy: 165 mm

- Maksymalna moc: 100W

- Pasmo przenoszenia: 40H7 - 20kHz

Waga: 7./ kg [ szt
Wymiary (W/S/G): 32 x 23 x 24 cm

TRS-5L

Gtosnik instalacyjny

- Konstrukgja: odporna na warunki atmosferyczne
- Petnozakresowy: 63 mm, Ireated Paper

- Maksymalna moc: 30\

- Pasmo przenoszenia: 80Hz - 20kHz

Waga: 08 kg / szt

Wymiary (W/S/G):

14%95x139 cm (7 nakretkg montazowa)
315x 95139 cm (ze szpicem montazowym)
13%95x20.3 cm (7 koncowka montazowa)

www.POLPAK.com.pl

799z /szt.

Dostepne kolory:
- Sandstone

499zt /szt.

Dostepne kolory:
-White Granite

279zt /para

Dostepne kolory:
- Ivory
- Grey

S.12



seria 100V

TOS-65V

Zewnegtrzna-wewnetrzna (IP44)

- Technologia: 100V
- Wysokotonowy: 25 mm, jedwabna kopufka
- Srednioniskotonowy: 165 mm, polipropylen
- Moc: 100V: 30W 16\, 8\ 4w

8% 150W MAX/ TIOW RMS
- Pasmo przenoszenia: 40Hz - 70kHz

Waga: 388 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 288 x 217 x 184 cm
289% 217 x 228 cm (z uchwytem)

TBS-100W v.2

Gto$nik instalacyjny

- Technologia: 100V

- Wysokotonowy: 13 mm

- Srednioniskotonowy: 165 mm

- Moc: 100V: 4 wyjScia transformatora S0W, 20W, 10V, 5
- Pasmo przenoszenia: 100Hz - 20tz

Waga: 208 kg / szt
Wymiary (Srx Dt ramienia): 21 40 cm

TCW-66RV

Gto$nik instalacyjny

- Technologia: 100V

- Srednioniskotonowy: 165 mm

- Moc: 100V: 10, 5W

- Pasmo przenoszenia: 170H7 - 15kHz

Waga: kg / s/t
Wymiary (Srx G): 2210 cm
Min. gteboko$¢ otworu montazowego: 97 cm

TCW-65RV

Gtosnik instalacyjny

- Technologia: 100V / 70V

- Srednioniskotonowy: 133 mm, dwuwarstwowy papier
= Moc: 100V / 70V: 6Yy, 3\

- Pasmo przenoszenia: 150Hz - 15kHz

Waga: 08 kg / szt

Wymiary (Srx G): 19102 cm
Min. gteboko$¢ otworu montazowego: 175 cm

www.POLPAK.com.pl

649zt /para

Dostepne kolory:
-White

479zt /para

Dostepne kolory:
-White

99zt /szt.

Dostepne kolory:
- White

84zt /szt.

Dostepne kolory:
- White

S.13



seria 100V

TCW-64RV 69zt /szt.

Gto$nik instalacyjny
Dostepne kolory:
- Technologia: 100V White
- Srednioniskotonowy: 102 mm
- Moc: 100V: 6\ 3\
- Pasmo przenoszenia: 150H7 - 15kHz

Waga: 06 kg / szt
Wymiary (Srx G): 13581 cm
Min. gteboko$¢ otworu montazowego: 17 cm

TCW-55V 99zt /szt.

Gto$nik instalacyjny
Dostepne kolory:
- Technologia: 100V -White
- Wysokotonowy: 13 mm
- Srednioniskotonowy: 133 mm
« Moc: 100V: 61, 3W
- Pasmo przenoszenia: 150H7 - 15kHz

Waga: 19 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 26 x195 x 8 cm
Min. gteboko$¢ otworu montazowego: 23 %17 cm

TOW-65RV 189zt /para

Gtosnik instalacyjny
Dostepne kolory:
- Technologia: 100V - White
- Wysokotonowy: 13 mm
- Srednioniskotonowy: 165 mm
- Moc: 100V: 6V, 3W/
- Pasmo przenoszenia: 120H7 - 15kH7

Waga: 12 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 26 %18 12 cm

www.POLPAK.com.pl
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systemy stereo

TA-600MULTI 1 599zt /szt.

4-strefowy instalacyjny wzmacniacz stereo
z wejsciem dla mikrofonu Dostepne kolory:
- Black

- Wejscia analogowe: 1 x RCA siereo CD, 1x AUX
- Wejscia cyfrowe: 1 x SB35 mm stereo MP3
- Wyjscia analogowe: 1x RCA siereo REC
- Wejscie stuchawkowe:
czutos¢: 10m/
THD: 2%
pasmo przenoszenia: b0Hz -12kHz (+3dB)
- Moc wyjsciowa: 2 x 16\ RMS /strefa @ 80) [aktywne wszystkie sirefy]
2 x18W RMS /strefa @ 40) [ak wszystkie strefy]
2x 20W RMS / W RMS 7 4() [aktywna jedna strefa]
Dla par glosnikow 4 -160 mogg by¢ uzywane w kazdej strefie
- THD: < 1% (IkHz)
- Stosunek sygnat/szum: >/5d8 (A-wazone)
- Pasmo przenoszenia: ?0H7 -20kHz (+30B)

bal

JU

Waga: 6.6kg / szt
Wymiary (W/S/G): 10/ x 43 x 31 cm

TA-400MIC (2023) 849zt /szt.

Instalacyjny zintegrowany wzmacniacz
2 wyjScia gtosnikowe A/B i wbudowane wejscie mikrofonowe Dostepne kolory:

- Black

X, 1x 35 mm stereo MP3
| APE pliki audio)

- Wejscia analogowe: | x RCA stereo CO, Tx AU
- Wejscia cyfrowe: 1x USB (MP3 /WA /
- Wyjécia analogowe: | x RCA Pre Out
- Moc wyjsciowa: 2 x 60\W RMS @ 80, 2 x 90W RMS @ 4()
- THD: >2% (30Hz - 20kHz)
- Stosunek sygnat/szum: >80dB (A-wazone)
- Pasmo przenoszenia: 30H7 - 20kHz
- Wejscie mikrofonu:
czuto$¢: /my
THD: 1%
pasmo przenoszenia: 200H, - 15kH7 (+3d8)
- Wyjscie stuchawek:
czuto$c: 20m (320)
THD: 05%
pasmo przenoszenia: 100H7 - 15kHz (+30B)
- Zuzycie energii: 220-240Y H0/60Hz, 2500/

Waga: 6.3 kg / szt

www.POLPAK.com.pl




systemy stereo

TA-250MIC v.2

Instalacyjny wzmacniacz z dwoma wyjsciami
gtosnikowymi A/B i z wbudowanym wejsciem mikrofonowym

- Wejscia cyfrowe: 1x RCA stereo CD, Tx AUXT, Tx AUX2,
1x 35 mm stereo MP3
- Moc wyjsciowa: 2 x A0W RMS @ 80, 2 x 50W RMS @ 40)
- Stosunek sygnat/szum: >80d8 (A-wazone) (Iiniowe)
> 70dB (A-wazone) (mikrofonowe)

- Pasmo przenoszenia: 30H7 - 20kHz (+308)
- Wejscie mikrofonu:

czuto$é: 10my/

THD: 2%

pasmo przenoszenia: 200H; - 17kHz (+30B)

Waga: 62 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 9./ x 42 x 323 cir

TA-25MINI v.2

Instalacyjny wzmacniacz stereo

- Wejscia analogowe: 1 RCA, Tx AUX 35 mm
- Wyjscia analogowe: 1 x RCA PRE OUT

- Moc wyjsciowa: 1x S0V 40, 1x 30\ 8()

- Stosunek sygnat/szum: >80db

- Pasmo przenoszenia: 30H7 - 18kHz (+3dB)

Waga: 046 kg / szt
Wymiary (W/S/G): 32 x138 (158 cm z uchwytami rack) x 1 cm

100V wzmacniacze miksujgce

TCA-240V

100V 6-strefowy wzmacniacz miksujacy, klasa A/B

I (e - Wejscia analogowe: Wono (7 2 gniazdami RCA): LINEL LINEZ, LINE3
£ ¢ impedancja: 10k()
czutos¢: -10dB
- Wejscia mikrofonowe: Pocivoine: MICT, MIC2 (priorytet)
impedancja: 6000)
czutos¢: 66dB
- Moc wyjsciowa: 100V: 240W [kompatybilne z 70V
A0: 1 300W RMS / 80): 1x 240W RMS
- Stosunek sygna’f/szum.
Wejscia mikrofonowe: 6608
Wejscia liniowe: 102dB
- Pasmo przenoszenia: 60Hz - 16kHz (+050B)

Waga: 96 kg / szt
Wymiary max (W/S/G): 98 x 48 x 38 cr*

www.POLPAK.com.pl

649zt /szt.

Dostepne kolory:
- Black

NOWOSC
329zt /szt.

Dostepne kolory:
- Black

1 399zt /szt.

Dostepne kolory:
- Black

.16




akcesoria Cl

TAGA

TAGA

=

TVR-10IR

Regulator poziomu gto$nosci

- Moc wzmacniacza: 100V / kanaf

- Przefaczane: 1, 24, 4X 18X

- Autoformer: e} jakosc, 12-stopniowy

- Przefacznik Make before break” dla ptynnych przejsc miedzy stopniami

- Gatka dopasowujaca, wkiad Decora” Scianka ostonowa | wszystkie Sruby

Wymiary ramki (W/S): 11.3x 7 cm
Wymiary (W/S): 6839 cm
Min. otwdr montazowy (W/S/G): 70 x 41 x 71 cm

TVR-10

Regulator poziomu gfo$nosci

« Moc wzmacniacza: 100\ / kanat

- Przetgczane: 1%, 2X, 41 8X

- Autoformer: wysokie] jakoscl, 12-stopniowy
- Przefgeznik Make e break” dla ptynnych przejsc miedzy stopniami

- Gatka dopasow wktad Decora”, Scianka ostonowa i wszystkie Sruby

Wymiary ramki (W/S): 11.3x 7/ cm

Wymiary (W/S): 6839 cm
Gtebokosé za Scianka: 6.9 cm

TVR-7SL

Regulator poziomu gfosnosci

« Moc wzmacniacza: /5 / k
- Przefgczane: 1, 2 4X 18X

» Autoformer: viysokief jakosc, 12-stopniowy
- Przefaeznik ) h przejsc miedzy stopniami

- Gatka dopa wszystkie sruby

Wymiary ramki (W/S): 11.3x/ cm
Wymiary (W/S): / x35cm
Gtebokos¢ za Scianka: 6 cm

www.POLPAK.com.pl

299zt /szt.

Dostepne kolory:

-White

209zt /szt.

Dostepne kolory:

-White

99zt /szt.

Dostepne kolory:
- White



selektory
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TVS-4

Selektor gtosnikdw

« Moc (na kanat): 200W / 100/ B
-4 niezalezne st M‘fzr“qu\actqq%ok,r SCl
- Podwojne wejScie gtosnikowe (A/B)

: m\w muwms wa umieszezony na przednim panelu
-Wyjscia glosnikowe akeeptujgce okablowanie do 14 AWG

: T warc, matowe, czarne wykonczenie

5

Wymiary ramki (W/S/G): 432 x16 x 6.3

TS-8

Selektor poziomu gto$nosci

« Moc (na kanat): 100\ RMS

-8 niezaleznych stref

- Przycisk bezpieczenstwa umieszczony na przednim panelu

- Wyjscia glosnikowe akceptujgee okablowanie do 14 AWG

Scie glosnikowe pojedyncze

Zawiera zestaw naklejek opisujacych przyciski przefaczania stref

Wymiary ramki (W/S/G): 49432 x 112 cm

TS-4

Selektor poziomu gto$nosci

- Moc (na kanat): 140W / /0W RMS
4 niezale/ne STH)/

- Oddzielne wyjscie ,przepuszczajaee” dla mozliwose

podfaczenia kolejnych selektorow glosnikow

Pojedyncze wejscie gosnikowe

- Przycisk bezpieczenstwa umieszczony na przednim pam el

: /vyccwa glosnikowe akoeptujgce okablowanie do 14 Al
wiera zestaw naklejek opisujgeych przyciski przefaczania stref

Wymiary ramki (W/S/G): 49 x 216 x 112 cm

www.POLPAK.com.pl

177zt /szt.

Dostepne kolory:
- Black

365zt /szt.

Dostepne kolory:
- Black

245zt /szt.

Dostepne kolory:
- Black



okablowanie: kable gtosnikowe

7z TC L-214W (1 4AWG) 1624/ ms.

02ylowe, najwyzsze) czys 99‘“3% przewody z beztlenowej miedzi
dka ua\aqo przewodo ‘(LZSW\/ i czerwony)
P % \waacuma\a e (biata)

D’fugosc 152 m /rolka

/// TCL- 416W (16AWG) —
-4zyfows, 13mm '1’“‘ |

c 9 99% mz&,w beztlenowej miedzi

- /naczniki dfugoéci Co metr

Dtugos¢: 152 m / rolka

TCL-216W (16AWG) 9zt / mo.

- 2-2yfowa, 13mm [16AWG] na 1 przewod

- Wielozytowe, najwyzsze] czystos 9% przewody z beztlenowej miedzi
Gfadka izolacja przewodow (czarmy i czerwony)

- Gladka otuling PVC ufatwiajgea instalacje (biafa)

- /naczniki diugosci co metr

Dtugos¢: 152 m / rolka

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowe;
w rozumieniu Art.66 parl Kodeksu Cywilnego
oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanéw magazynowych.
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