Paradigm
Studio 100 v.

kolumny 8000-15000 zi

Czy jest sens po raz kolejny przedstawiac
Paradigma? Chyba nie. Daruje sobie wstep typu:
,znana kanadyjska firma”, albo: ,producent

Studio 100 to ladna rzecz.
MWrkonczenie pozostaje na wyso-
kim poziomie i w tej materii nie
ma sie do czego przyczepic.
W poréwnaniu z seria v.2 ko-
lumny nieznacznie zwezono
1 podwyiszono. Przybyi tez glo—
snik sredniotonowy. Studio 100
jest konstrukcja 3-drozna,
a dzwiek reprodukuje az 5 prze-
twornikow. Zacznijmy jednak od
skrzynek. Jedynym wykorzysty-
wanym materialem jest tu MDF,
a obudowy wykonczono dobrej
jakosci okladzinami winylowymi.
Wierzch jest pokryty warstwa
gumowanego materialu. Zgrab-
ne nozki dodaja lekkosci tym,
badz co badz, sporym mebelkom.
Standardowe kolce sa regulowa-
ne, wiec nie bedzie problemu
z wypoziomowaniem. Sztywnosc
skrzynek uzyskano dzieki we-
wnetrznemu szkieletowi, ktory
mozna porownac z systemem
Matrix B&W. Wytlumienie za-
pewnia opatentowany material
UHP. Zwrotnice podzielono na
czes¢ wysoko- 1 niskotonowa.
Odseparowanie od siebie kom-
ponentow obstugujacych rozne
czescl pasma, przynajmnie] teo-
retycznie, powinno pozytywnie
wplynaé na wrazenia odstucho-
we. lym bardziej, ze wszystkie
kondensatory, ceramiczne rezy-
story 1 cewki powietrzne sa do-
bierane pod wzgledem parame-
trow. Wewnetrzne okablowanie
to przewod z miedzi beztleno-
wej. lerminale glosnikowe sa
de’ - jakosci 1 umozliwiaja

I r ~1e kazdego kabla.

Gdyby tak jeszcze rozstawiono je
nieco szerzej...

Studio 100 jest bezapelacy;-
nym zwyciezca testu w kategoni:
.Kto da wiece] glosnikow?”. Tu
mamy az 5. Ich montaz wyko-
rzystuje kolejna firmowa nowin-
ke, czyli system IMS/Shock-Mo-
unt. Chodzi o zapewnienie izola-
¢ji przetwornikéw od obudowy
i unikniecie niepozadanych rezo-
nansow.

25-mm kopuikq wysokolono-
wa wykonano z anodowanego
aluminium.

Wszystkie produkty z seri Re-
ference, oprocz Studio 100, dla
srodka pasma oraz basu wyko-
rzystuja przetworniki srednionis-
kotonowe. W opisywanym mode-
lu zastosowano osobny glognik,
przeznaczony tylko dla Srednicy.
178-mm membrana jest wykona-

cenionych zestawow glosnikowych”.
Niech wystarczy to: Szanowni Panstwo!
Przed Wami czesc I serialu pt. Studio 100”

na z polipropylenu napylanego
mika. System AVS (Airflow
Ventilation System) zapewnia
odpowiednia wentylacje 1 odpro-
wadzanie nadmiaru ciepla. Kosz
odlano ciSnieniowo z aluminium.
W celu unikniecia problemow
z falami stojacymi energia emito-
wana przez tyl membrany jest
wytlumiana w specjalnej alumi-
niowej komorze.

Patrzac na 3 przetworniki ba-
sowe mozna si¢ spodziewac wie-
lu emocji‘ Trzeba tyﬂm to
wszystko jako$ napedzic. Glosni-
ki sa identyczne 1 maja Srednice
taka sama jak sredniotonowy.
Wykonano je ze wzbogaconego
mineralami  polipropylenu
i umieszczono w odlewanym ci-
gnieniowo, aluminiowym koszu
z systemem AVS. Magnesy nie
sa ekranowane. Wylot bas-reflek-

su umieszczono pod glosnikami
— w jedynym jeszcze wolnym
miejscu.

Wrazenia odsfuchowe

Pomny wczesniejszych do-
$wiadczen z Paradigmem do od-
sluchéw przystepowalem z pew-
nym wyobrazeniem co do specy-
fiki irmowego brzmienia. Pierw-
sze dzwieki nie zaskoczyly ni-
czym nowym. Byl czad, ponad-
przecietna dynamika, ale jak na
te kategorie cenowa przystalo,
caloé¢ podano z kultur i bez na-
tarczywosci. Jakze inna jest to
jednak kultura, niz np. u Castla,
ale nie podejmuje sie okreslenia,
co lepsze. To juz kwestia gustu
i upodoban kazdego z nas.

Pocz.q!kowo cafy test miala ob-
stuzy¢ niewielka integra w grani-
cach 5 kzl. To wlasnie Paradig-
my sprawily, ze mdj plan legl
w gruzach i na polke trafila elek-
tronika Cairna. Na poczatku
dzwiek byl niemrawy 1 mdly. Nie
chcialo mi sie wierzyé, ze te ko-
lumny pracuja z tak miernymi
rezultatami. Rozwiazaniem oka-
zalo sie podiaczenie wiekszej ilo-
1 watéw, ktore poradzly sobie
z wysterowaniem 5 przetworni-
kéw. Decydujac sie na zakup
Studio 100 v.3 trzeba koniecz-
nie zwréci¢ uwage na dobér
wzmacniacza. Ze zbyt delikatny-
mi urzadzeniami moze nas spo-
tka¢ zawod.

Aluminiowy , kaganiec”
na sSredniotonowca.
Brak ekranow.







