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Mozna 1 tak...

Koda DVD-630/AV-6330
Koda AV707/SW-850

Mariusz Zwolinski

Rozmawiajac na temat kina domowego, na koniec
zawsze slysze pytanie: Ile ta zabawa kosztuje?”
I tu si¢ zaczyna wyliczanka: dobry odtwarzacz
DVD - ze 2 - 3 tysigce, amplituner - 6, zestaw
glosnikow z subwooferem - 10, kable...

rzy kablach widze, jak
miny rozmowcow niebez-
piecznie sie wydluzaja

i pada nieSmiale: ,No a tak za
trzy}" Hm. za 3000 jeszcze nie-
dawno mozna sie bylo obué
w kombajn, ktory moze 1 stuzyl
do puszczania filmow, ale z ki-

nem wiele wspolnego nie mial.
Jednak od
firmy zaczely wypuszczac tanie
zestawy odtwarzaczy DVD
1 amplitunerow. Testowany dzis

jakiegos roku

zestaw kupowany w kawalkach
bylby drozszy o blisko 700 2.

Koda DVD-630A/AV-6330

Choé Kody moga pracowac
niezaleznie, sa sprzedawane
w jednym opakowaniu. No wiec
kombajn to czy juz nie? Sam si¢
zastanawiam: jednolita linia sty-
listyczna wskazywalaby na nie-
widzialne nici laczace oba urza-
dzenia, z drugie) strony nie
mozna lekcewazy¢ wplywu od-

dzielnego zasilania na dzwiek
1 obraz.

Budowa
Odtwarzacz DVD-630A

Obudowe odtwarzacza wyko-
nano z grubych blach stalowych,
a panel frontowy z aluminium.
Za paskiem lustrzanego plastiku
ukryto szuflade napedu oraz
okienko wyswietlacza. Kilka mi-
kroskopynych guziczkow stuzy

do uruchamiania plyty. Charak-
terystyczny dla obu urzadzen
manipulator pelni role kursora
(w amplitunerze jest galka po-
tencjometru glosnosci). Klawisze
funkeyjne umieszczono na prawo
od niego.

Front odtwarzacza mozna na-
wet uzna¢ za ciekawy, jednak tyl
jest wrecz banalny. Wlasciwie
gdyby nie gniazdko S-video,
mozna by DVD-630 pomylic
z odtwarzaczem CD. Oprécz
S-video znalazlem jeszcze kom-
pozyt, natomiast surowy sygnal
audio przesyla do amplitunera
koaksjalne zlacze cyfrowe. Na
szczescie nie wsadzono zamiast
niego toslinka.

Zawartos¢ 6307 zmiescilaby
sie w grubawym discmanie. Jed-
na plytke drukowana zaanekio-
wal zasilacz impulsowy, na dru-
gie] umieszczono uklady cyfro-
we. Wsrad nich pierwsze
skrzypce gra procesor wideo

ESS Video Drive ES6028F.
Amplituner AV-6330

Amplituner jest blizniaczo
podobny do DVD. Jedyne wi-
doczne réznice na froncie to nieco
inny uklad klawiszy funkcyjnych.
I o ile tyl odtwarzacza mogl wy-
wolaé uczucie niedosytu, to
w przypadku amplitunera sprawy
maja sie zupelnie inacze).

Jedynym minusem jest brak so-
lidnych gniazd glosnikowych. Ma-




jac jednak na uwadze cene zesta-
wu, grzech zastosowania sprezy-
nek mozna wybaczyé. Dziek:
oznaczeniu gniazd kolorami pod-
laczenie glosnikéw powinno prze-
biec bez problemu. Cztery wejscia
wizyjne (kompozytowe 1 S-video),
taka sama ilosé liniowych plus
petla magnetofonowa powinny
zaspokoi¢ wymagania systemu au-
dio/wideo. Calkiem rozsadnie za-
projektowano gniazda cyfrowe —
obok wyjscia koaksjalnego umiesz-
czono az trzy wejscia — jedno
optyezne 1 dwa wspalosiowe.

W urzadzeniu za kilka stowek
nie spodziewalem sie ujrze¢ nicze-
go sensacyjnego, ale po zdjeciu po-
krywy na widok zasilacza opadia
mi szczeka; takiego toroidu nie po-
wstydzilaby sie nawet stereofonicz-
na koncowka mocy. Obok przy-
cupnely dwa kondensatory o lacz-
nej pojemnosc 13600 uF 1 nie-
wielki transformatorek, podtrzy—
mujacy temperature ukladow elek-
tronicznych w fazie spoczynku.
Poza tym niemal cale wnetrze zaj-
muje plytka drukowana, bedaca
swego rodzaju plyta glowna, na
ktorej osadzono pie¢ moduléw
z ukladami cyfrowymi. Moézgiem
amplitunera jest procesor Crystal
(CS493263, ktory procz dekode-
row bedacych do dyspozyci
w AV-6330, kryje jeszcze Dolby
Pro]_,ogjc [Ix oraz dis-ES. Ukdad
migsniowy, czyli komplet MOS-
FET-6w umieszczono na niezbyt
duzym, choé¢ dos¢ skomplikowa-
nym radiatorze, wspomaga go zas
niewielki wiatraczek, tu nietypowo
skierowany do géry.

Wyposazenie i obstuga

System AV Kody dysponuje
trzema najpopularniejszymi de-
koderami — DD, dts oraz DPL
Il (z kilkoma trybami DSP). Po-
za tym nie ma zadnych fajerwer-
kow np. mozliwosci symulowania
dzwieku wielokanalowego przez
stluchawki, ba, nie ma nawet
gniazda stuchawkowego. Za to
odtwarzacz, procz plyt z filmami,
pozwala sluchaé¢ ,empetrojek”
oraz przeglada¢ pliki JPEG.
Systemowy pilot uroda nie powa-
la, jednak dzieki czytelnemu
oznaczeniu klawiszy obsluga
urzadzen nie nastrecza proble-
mow. Setup jest prosty 1 wlasci-
wie sprowadza sie do wyboru
formatu obrazu 1 ustawiema glo-
$nosci poszczegolnych kanatow.

Budowa
Koda AV707/SW-850

Cho¢ zestaw wyg!ada nieco
odlotowo i zostal wykonany
w Panstwie Srodka, reprezentuje
stara szkole budowania kolumn.
Do budowy skrzyn uzyto mate-
nalow drewnopochodnych, a nie
zimnego metalu.

Podlogowe 707F, pelniace
role glosnikéw glownych, wzbu-
dzaja zaufanie zaréwno rozmia-
rami, jak i jakoscia wykonania.
Wysokie na 84 cm obudowy
sklejono z 2-cm MDF-u (front
1 boki) oraz plyty wiorowe) (tyf).
Whetrza wzmocniono 1 wytlu-
miono grubymi platami gabki.
Z. metaliczna okleing dobrze ko-
responduja wizualnie przetwor-
niki. Mimo srebrzystego nalotu
mamy tu do czynienia z papie-
rem 1 jedwabiem. Metalowe ko-

sze idealnie zlicowano z fronta-
mi, co na tym poziomie ceno-
wym nie Jest jeszcze, niestety, re-
gula. Jako ze obie nisko-srednio-
tonowe szesnastki 1 25-mm twe-
eter nie sa ekranowane, fronty
nalezy ustawi¢ nie blizej, niz
metr od telewizora. Wprawdzie
7,5-cm magnesy wooferow do
rekordzistow nie naleza, ale
uklad magnetyczny kopulki jest
trzy 1 pol raza wiekszy od sredni-
cy membrany.

Z tylu znajdziemy zlocone,
zakrecane terminale akceptujace
najpopularniejsze rodzaje wty-
czek 1 gole kable, a calosc opiera
si¢ na niewielkich, przytwierdzo-
nych na stale gumowych noz-
kach. Umieszczony z przodu
wylot tunelu basowego powinien
ulatwié¢ ustawienie kolumn w po-
mieszczeniu.

Glosnik centralny i surroundy
sa konstrukcjami zamknietymi.

W obu pracuja takie same prze-

tworniki — 19-mm tekstylne
koputki i celulozowe 11-cm
sredniotonowce. Magnesy dialo-
gowca zamknigto w puszkach
ekranujacych, w przypadku
efektowych takiej potrzeby nie
bylo. Glosnik centralny jest na
tyle lekki 1 poreczny, ze z powo-
dzeniem moze znalez¢ miejsce
na telewizorze, natomiast surro-
undy wyposazono w zaczepy
umozliwiajace powieszenie ich
na scianie.

Subwoofer nie wyglada na
zmore sejsmologow, ale wystar-
czy wykreci¢ kilka srubek, by na-
bra¢ do niego szacunku. Magnes
ma cale 12 cm srednicy. Charak-
terystyczna gruba, pomarszczo-
na powierzchnia celulozowe)
membrany sugeruje powolny
proces schniecia pulpy. Zazwy-
cza] wzma€niacze pracujace
w subwooferach ukryte s3 przed
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lem sie do czego przyczepié.
I cho¢ najwicksza uwage zazwy-
czaj skupia linia frontéw, to sa-
moloty w ,,Pearl Harbour™ wy-
raznie nadlatywaly zza plecow,
podezas scen w jaskiniach Mor
fatwo wyczuwalna byla prze-
strzen i poglos.

A bas? Trzeba przyznac, ze
subwoofery Kody w swiatku ki-
nomanéw ciesza si¢ uznaniem
1 w tym przypadku niespodzian-
ki nie bylo. Nauczony doswiad-
czeniem poprzednich testéw
ustawilem poziom glosnosci na
50%, lecz juz po kilku scenach
jakiego$ filmu obyczajowego
wiedzialem, co bedzie grane.
Zamykane drzwi huknely, jak
za teSciowa, silniki samochodéw
malolitrazowych zagadaly basem
niczym stary Berliet z rana, za$
letnia burza przewalila si¢ przez
pokdj, wywolujac groze wsrod
kornikow 1 zgorszenie u sasia-
déw. Trzeba jednak przyznac,
ze przykrecenie potencjometru
i poziomu odciecia nie pozbawi-
o subwaafera ikry na tyle, by
uzna¢ SW-850 za bezuzyteczny.
W dynamicznych scenach ,,Pia-
tego elementu” prawidlowo
podkreélal ekspresje, cho¢ zgod-
nie z oczekiwaniami paskudni

Mangalorowie podczas rozpier-

duchy na Fhloston wytlukli cala
kolekcje rodowej porcelany. Na-
tomiast czesto cytowane przeze
mnie otwarcie ,,Ataku klonow”
bylo wrecz spektakularne. Gru-
ba, 20-cm membrana pracowa-
fa, jak tok bolidu formuly F1,
a wydmuchiwane przez bas-re-
fleks powietrze poruszalo no-
gawkami. Majac na uwadze ce-
ne zestawu, ze Swieca szukac
lepszego basu.

Konkluzja

Nikt nie lubi stuchaé¢ dobrych
rad, za to wszyscy uwielbiaja je
dawaé¢. Mam 1i ja jedna: jesli za-
proszeni goscie z wyniosla ming
wskroja” wzrokiem ten system
1 protekcjonalnym tonem zapy-
taja o cene, usadzcie ich wygod-
nie w fotelu i odtworzcie ,,Gla-
diatora” w dts. A pdzniej rzué-
cie dowolna kwote. Nawet
okiem nie mrugna.
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wzrokiem ciekawskich w plasti-
kowych puszkach, jednak Koda
w tej dziedzinie nie ma sie czego
wstydzic. Dwa MOSFET-y w
koncowce mocy, to wprawdzie
standard, ale przykrecony do
dna obudowy potezny transfor-
mator toroidalny o srednicy bli-
sko 11 cm moglby by¢ duma nie-
jednego wzmacniacza stereo.
Z. tvlu znajdziemy zakrecane ter-
minale glosnikowe, pojedyncze
wejscie liniowe wykorzystywane
w konfiguracji wielokanalowe)
oraz wejscie z przedwzmacnia-
cza stereo — widac dla projektan-
ta SW-850 na kinie domowym
$wiat sie nie konczy. Na uznanie
zasluguje czytelne oznakowanie
potencjometru glosnosci i czesto-
tiwoscl odciecia. Obudowe wy-
konano z 2,5-cm MDFE.4 i unie-
siono na niewielkich nézkach

z twarde) gumy.

tkaninach nie tracily pewnosci
siebie. Drugie mialy niewielkie

problemy z utrzymaniem stabil-
nosci konturéw. Prosze jednak
nie popadac w panike, tlo nie
drzalo jak osika. Wprawdzie
zatrzymany obraz ukoSnych za-
luzji na tle rozswietlonego okna
zdradzil tendenge do zalamy-
wania krawedzi, jednak w ru-
chu bylo to niemal niezauwa-
zalne.

Projektand odtwarzacza
nie przesadzili z iloscia
gniazd przvilaczenio-
wyvch, za to amplituner
juz ma si¢ czvm
pochwalid.

Duzym, cho¢ nie jedynym atu-
tem zestawu Kody byl spasab
budowania panoramy dzwieko-
wej. Po przyzwoitych glosmikach
mozna sie bylo spodziewac przy-

zwoitego brzmienia, ale w tym
przypadku bylem wrecz zasko-
czony. Szeroka scena rozciagala
si¢ zarowno na zewnatrz fizyca-
nego ustawienia frontow, jak
1 nieco w glab. Nie koncentrowa-
la sie na glosniku centralnym,
lecz oddzielala dialogi od pozo-
stalych zdarzen rozgrywajacych
sie w okolicach glosnikow glow-
nych. Poza tym, czego w tej ce-
nie sie nie spodziewalem, w slad
za aktorami poruszajacymi sie
przed kamerami podazal ich
glos. Projektantom Kody udalo
sie takze dobrze wywazyc barwe
gloséw — byly naturalne — bez
basowe) maniery 1 bez nadmiaru
glosek syczacych.

O tym, ze pierwsze plany by-
ly czytelne wspominam tylko
z obowiazku, natomiast tlo
wrecz bombardowalo szczegola-
mi. Ocieranme ubran, skrzypie-
nie butéw, szelest skladanych
gazet czy odglosy ruchu uliczne-
go byly tak wyrazne, ze nie mia-

Az dziw, ze to wszvstko
pomiescilo si¢
w obudowie typu slim,

To si¢ nazywa
<konstrukcja
minimalistyczna”,

Obraz i dzwiek

Mimo braku wyjscia RGB,
DVD-630 zaoferowal zupelnie
przyzwoity obraz. Cieple i na-
sycone kolory dos¢ wiernie od-
dawaly barwe nieba, trawy czy
ludzkie) skory. Pierwsze plany
byly ostre 1 nawet podczas
gwaltownych rozblyskéw, re-
fleksow swietlnych na metalicz-
nych powierzchniach czy zbli-
zen delikatnych wzorkow na




