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INFORMACJE

Typ S-kanatowa koncowka

mocy

Cena 5699zt
Dystrybutor " Polpak
www.polpak.com.pl

Wymiary £3,8x13,5x33,5cm
Waga 16,3 kg
Zlacza 5 x RCA, glosnikowe,
trigger

PROCESOR DIWIEXU
| 5-KANALOWA KONCOWKA

MOCY FIRMY ANTHEM
T0 PROPOZYCJA DLA

WYMAGAJACYCH
UZYTKOWNIKOW.

TESTY

HEM AVM 40 + PVA-5
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testow sprzet firmy Anthem.

Ten amerykanski producent ma
wswej ofercie bogaty wybor kon-
cowek mocy iprocesorow audio
- urzadzen przeznaczonych dla naj-
bardziej wymagajacych uzytkowni-
kow, dla ktorych nie do pomyslenia
jest umieszczenie w jednej obudowie
elektroniki isekcji wzmacniajace]
Przetestowalismy zestaw sktadajgcy
sie z procesora dzwiekowego AVM 40
i 5-kanatowej koncowki mocy PVA-5.
Oba urzadzenia s3 idealnie dopaso-
wane stylistycznie, aich przednie
panele wykonane zostaty z grubych
ptatow metalu. Koricowka mocy
jest ciezka - wazy 16 kg. Wewnatrz
metalowe] obudowy umieszczono

Po raz pierwszy trafit do naszych

duzych rozmiarow zasilacz, ktorego
zadaniem jest dostarczenie energii
do 5 koncowek mocy po 150 W kaz-
da [przy 6 omach). W urzadzeniu za-
montowano dobrej jakosci gniazda

Brzmienie zestawu
" fiwieki

gtosSnikowe oraz zestaw wejs¢ RCA
dla 5 kanatow.

Procesor audio jest nieco wyzszy
iwazy 12 kg. Wyposazony zostat
w najpopularniejsze dekodery [m.in
Dolby Digital EX, DTS ESI, ale nie ma

najnowszych, takich jak Dolby Digital
Plus, DTS HD czy DTS-MA. Dlatego,
aby podtaczy¢ odtwarzacz Blu-ray/
HD DVD, trzeba skorzystac z umiesz-
czonych na tylne] sciance obudowy
AVM 40 wejs¢ analogowych 7.1, mimo
ze wzestawie gniazd znalazto sie az
5 ztaczy HDMI (4 wejscia i wyjsciel. Ze
wzgledu na takg liczbe ztaczy cyfro-
wych, procesor Anthema moze stuzyc
jako swego rodzaju koncentrator por-

GLOWNI RYWALE

14 500 zt




tow HDMI. Warto dodac, ze przy korzy-
staniu z gniazd analogowych [S-Video,
kompozytowe czy komponentowe]
urzadzenie oferuje uzyskanie prze-
tworzonego sygnatu wideo [w postaci
cyfrowejl na wyjsciu HDMI z mozliwo-
Scig zmiany proporcji obrazu.

Na froncie obudowy procesora audio
umieszczono sporg liczbe przyciskow
pozwalajgcych na tatwe dokonanie
podstawowych regulacji. Do skorzy-
stania z bogatego zestawu zaawanso-
wanych funkgji trzeba uruchomic roz-
budowane, ale bardzo czytelne menu

ekranowe. Konfiguracji parametrow
1 sposobu reakgji procesora na dostar-
czony sygnat audio mozna dokonac dla
kazdego z wejS¢ oddzielnie. Na przy-

Urzadzenie ma 4 wejscia HDMI
i moze pefni¢ funkcje swoistego
koncentratora tych ziaczy.

ktad jesli na ztgczu, do ktorego pod-
taczymy odtwarzacz CD, pojawi sie

sygnat stereo, to kolumny bedg grac
bez subwoofera, azkolei sygnat na
wejsciu dla DVD automatycznie uru-
chomi odpowiedni program tworzenia
przestrzennej sceny dZzwiekowej.
Brzmienie zestawu Anthema jest wy-
sokiej jakosci. Generowany mocny,
naturalny dZwiek przekonuje spgjno-
$cia, szybkoscia i dynamika. Wysokie
tony sg czyste iprzejrzyste, ale nie
ostre. Zakres Sredniotonowy jest do-
brze nasycony detalami, a niskie tony
tworza doskonatg podstawe basows.
Aleksander Deisdowski

INFORMACJE

proceser audio 8.2
Cena 15999zt
Polpak

www.polpak.com.pl
m x ‘ii.? x36,2cm

i« DPLII, DD EX, DTS ES,
kilka trybéw DSP, kompresja
dynamiki, przetwarzanie

L m L 4 : 4
do postaci cyfrowej, tuner
radiowy FM, obstuga drugiej

i trzeciej strefy

Ttacza A wejécia il wyjicie
HDMI, wyjscia analogowe 8.2
RCA i XLR, wyjscie analogowe
5.1, 7 wejs< analogowych,

7 wejéé i 2 wyjécia cyfrowe
koncentryczne i 1 optyczne,

3 wejscia cyfrowe optyczne
i1XLR, 7 wejsc i 5 wyjsc
kompozytowych i 5-Yideo,

& wejscia i 2 wyjscia
komponentowe, 3 x trigger,
RS232C, 2 gniazda dia
urzadzen IR

DLACZEGO

wyposa

brzmienie, bar

jakosc wy

gniazda gtosnikowe




