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mafym znieksztalceniom oraz nieziej
==«tywnosci, Pagadigméw mozna

=wchac z przyjemnoscia - takze glosno.

e ma jednak takiej koniecznosci czy
==we=t specjalnej potrzeby, gdyz takze
==y umiarkowanych poziomach SPL,
“owiek _nie gasnie”, nadal pozostajac
smmunikatywny. Niezte wrazenie robig
wokzle. S3 po pierwsze bardzo tadnie
Swopione, dzieki precyzyjnej stereofo-
= ='= tez dajg przyjemne wrazenie
samacalnosci, ktora niekoniecznie
=== standardem w tej klasie cenowej.
“=cmica jest raczej szczupta, wolna od
socbarwien basem. Odebratem jg jako
=2 ale nie rozjasniona.

- S=zo dobra, chod jeszcze nie
smewtzkularng, jest stereofonia.
Smzmeszezenie Zrodet pozornych
=== zgodne z tym, czego mozna sie
meczewad, znajac realizacje nagran,
=mporcie wielkosci sceny, jej szeroko-
= g*=bokosci wydaja sie normalne.
Naumny oferujg dosc zwarty, szybki
== ktory jednoczesnie wydaje sie byé¢
s=orze rozciggniety. Satysfakcjonujace
== zejsScie w nizsze rejony w relacji
o weelkosci przetwornikéw i samej

obudowy. Duzg zaleta jest brak
podkolorowan i podbic - niski zakres
jest bardzo réwny i wolny od rezo-
nansowych zabarwien. Barwy nie
wykraczaja co prawda poza oczeki-
wania, ale mieszcza sie w normie dla
kolumn w tej cenie. Podobnie jest ze
szczegdtowoscia.

Naprzeciwlegty kraniec pasma
dobrze zaznacza swg obecnos¢, ale
soprany nie wykazuja tendencji do
narzucania sie; ich barwa i charakter
idealnie wspotgrajg z resztg pasma.
Jakos¢ mierzona rozdzielczoscia

i czystoscig omawianego zakresu
zastuguje na dobre noty.,

NASZYM ZDANIEM
Paradigmy sa dopracowanymi
kolumnami o réwnym, neutralnym,
a zarazem przyjemnie zywym

i otwartym dZwieku. Graja czysto,
a zarazem dos¢ lekko, cho¢ jed-
noczesnie dynamiczne. Wiasciwie
trudno tu méwic o jakichs stabych
stronach. To zdecydowanie dobre
kolumny w catkiem rozsgdnej cenie.
Warto postuchad. ®

Impedancja i faza elektryczna
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Paradigm nie specyfikuje wartosci impedancji
znamionowej, ani tym bardziej minimalnej.
Pomiar wykazat do$¢ duzg rozbieznos¢ tej
wartosci dia obu sztuk testowanej pary - 3,28
i 3,38 Q. Uwzgledniajac caty przebieg modutu
impedancji, kolumny nalezy zaklasyfikowa¢
jako znamionowo 4-omowe. Najbardziej
zaskakuja rézne polozenia minimow
odpowiadajacych zestrojeniu bas-refleksu
-43 i 46 Hz oraz powiazane z tym faktem
duze réznice w nastepujacych maksimach
-11,3 i ponad 15 Q. Krzywa modutéw
impedancji i fazy elektrycznej nie wskazuja
na wystepowanie jakichkolwiek rezonanséw
mechanicznych obudowy lub jej elementéw.
(FK) |

Po zdjeciu przedniej ostony, oczom ukazuje sie
taki oto widok.




'PARADIGM PREMIER 700F

Pod ptaszczykiem nowoczesnych rozwigzan i ciekawej

Oto gratka dla zwolennikow nieingerowania w dzwigk.

Aluminiowa koputka nie tylko ,rezyduje”

w plytkim falowodzie, ale jest takze schowana
za siatka systemu soczewki akustycznej PPA -
opatentowanego rozwigzania Paradigma.

aradigm jest jednym z wiekszych
P producentéw kolumn na Swiecie. Firma
powstata w 1982 roku i ma swojg siedzibe

w Mississauga, na przedmiesciach Toronto. Tam
te7 znajduje sie fabryka o powierzchni prawie 21
tys. m2, Paradigm to producent w duzej mierze
samowystarczalny. Szczyci sie opracowywa-
niem i produkcja wiasnych przetwornikéw oraz
wielu innych elementéw. Firma wspéipracuje
ze znanym w Swiecie, kanadyjskim osrodkiem
sadawczym NRC (National Research Council).
2rzez wiele lat Paradigm operowat w umiarko-
wanych przedziatach cenowych, Do niedawna
flagowa seria kolumn gtosnikowych

ovia linia Prestige, w ktorej najwigksze podto-
sowki kosztowaly 21 tys. zt. Catkiem niedawno

2017) marka poszfa znacznie dalej, przedsta-
wiajac linie Persona. Najmniejsze kolumny pod-
stawkowe serii Persona wyceniono na 36 tys.,
725 flagowy model podfogowy - na 179 tys. zt.
“lagowce korzystajg z najnowszych zdobyczy
==chniki gtosnikowej, jak koputka berylowa, czy
serylowy glosnik sredniotonowy, umieszczony za
~narakterystyczna ostong, ktéra ma za zadanie
wntrolowac faze. Ten element akustyczny stat
== tez znakiem rozpoznawczym nowej serii
=remier, Biorgc pod uwage klasyczne zestawy
=osnikowe, jest ona druga od dotu i zarazem
=zecig od gory. Zawiera dwa modele podtogowe,
“wa podstawkowe i dwa gtosniki centralne. Do
==szego testu trafita mniejsza z podtogdwek.

SUDOWA
=-=mier 700F to smukte zestawy w trzech
wlorystykach nowoczesnie zaprojektowanej
sowdowy: czarnej, biatej (a wiasciwie czarno-
m=te]) oraz espresso grain”. Wykoriczenia
== na wysoki potysk. Stosunkowo wysokie
waskie obudowy zwezajg sie ku tytowi. Boczne
==anki cechuje pionowe zatamanie - w przekroju
semomym zobaczylibysmy szesciokat profilem
== 2ony do prostokata. Tym, co natychmiast
=wraca uwage, sg zastoniete gtosniki Srednio-
wysokotonowe, przy czym nie chodzi tu o zwy-
w&= maskownice, lecz o elementypiorace czynny

| stylistyki kryje sie dopracowany projekt akustyczny.
|

udziat w propagacji dZwieku. Paradigm nazwat

to (opatentowane) rozwigzanie Perforated
Phase-Aligning (PPA). Tweeter, ukryty za
perforowana siatka, umieszczono w wyprofilo-
wanym zagiebieniu na przedniej sciance (a raczej
naktadce na przednia Scianke, przykrywajaca caty
front), natomiast gtosnik sredniotonowy zakrywa
dziurkowany, niezdejmowalny ,dekiel” stano-
wigcy integralng czesc tejze naktadki. Obydwie
te perforacje korzystnie wptywaja na emisje fal
dzwiekowych, wygtadzajac charakterystyke cze-
stotliwosciowo-fazowg, natomiast sama tubka
wokot koputki zwieksza jej glosnose.

Gorna Scianka réwniez otrzymata czarna
naktadke - w tym przypadku juz wytacznie ze

| wzgleddw estetycznych. Mozna sie spierac, czy

plastikowe wykonczenia zwiekszajg atrakcyjnosc
kolumn. Gdy patrzymy na nie z pewnej odlegtosci
- owszem, ale w bezposrednim kontakcie jest to
juz mocno dyskusyjne.

Obudowy podzielono wewnetrznie na gtdwna
komore basowa, w ktérej pracuja dwa jednakowe
woofery oraz na zamknieta komore Srednioto-
nowa, ktérg dos¢ mocno wyttumiono. Tweeter
ma wiasng minikomore w postaci ciasnego frezu
we wiasciwe] przedniej Sciance o grubosci 25
mm (pozostate Scianki maja od 19 do 22 mm).
Zastosowano pojedyncze ozebrowanie t3czace
boczne Scianki mniej wiecej w potowie odleglosci
miedzy przodem a tytem. Przylega ono do bocz-
nych scianek na catej dtugosci, ale jest stosunko-
wo ,azurowe”. Komore niskotonowa wyttumiono
sztuczng wetng, réznicujac jej ilos¢ (gestosc):

w okolicach gtosnikdéw jest jej mniej, natomiast
ponizej gtosnikdw i portu bas-refleksu - wiecej.
W dolnej czesci obudéw nie ma go w ogdle.

W Swietle tunelu BR znajduje sie cienka warstwa

| gabki, petniaca funkcje zabezpieczajacy, ale tez

wprowadzajaca pewna rezystancje akustyczng.
Na dole obudowy znajduje sie zintegrowana

z podwdjnymi gniazdami gtosnikowymi, dwu-
pietrowa zwrotnica. Gérna plytka zawiera filtry
gtosnikow Sredniotonowego i wysokotonowego.
Zawiera sporg grupe 15-watowych rezystoréw
cermetowych, kondensator polipropyleno-

wy zbocznikowany kondensatorem pfaskim

(od spodu), jeden elektrolit oraz dwie cewki
rdzeniowe i jedng powietrzna. Filtr dolnoprze-
pustowy dla wooferéw tworzy kondensator
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Gumowe stopki to jedna z dwach opcji

posadowienia kolumn - ta bardziej praktyczna.

Zwrotnica jest catkiem rozbudowana, choé
jak na ukitad tréjdrozny wcale nie jakos
szczegoblnie. Dobra jakos¢ komponentéw.

Zewnetrzny resor wooferéw - ART ma
za zadanie redukowac znieksztatcenia
i zapewniac wigksze wychylenie membrany.

32|

Woofery majg bardzo
solidne napedy
i nowoczesng konstrukcje.
Tweeter przymocowano
do plastikowej ostony
frontu. Jednoczesnie

- petniona funkcje
~soczewki akustycznej”
sredniotonowca.

elektrolityczny, cewka rdzeniowa i rezystor.
Ukfad jest tréjdrozny, czterogtosnikowy. Trzy
glosniki ponizej wysokotonowego nie réznia
sie na pierwszy rzut oka, jednak sredniotono-
wy (pracujacy powyzej 800 Hz) ma krétsza
cewke nawinieta innym drutem niz w obu
wooferach. Same membrany wydaja sie
natomiast identyczne - s3 nietypowo miekkie,
jak na dzisiejsze standardy. Wykonano je

z polipropylenu z dodatkiem wegla, z ptaskimi
nakfadkami przeciwpytowymi i odwréconymi,
karbowanymi resorami gérnymi ART (Active
Ridge Technology) wykonanymi z termopla-
stycznego polimeru. Zawieszenie to umozliwia
wieksze wychylenie membrany, dajac nawet
3-decybelowy (a wiec dwukrotny) wzrost
poziomu glosnosci. Druga korzyscia jest
zmniejszenie poziomu znieksztatcen - nawet
0 50%, wedtug deklaracji producenta. Kazdy

z 14-cm glosnikéw otrzymat okazaty w relacji
do membran magnes bez otworu wentylujace-
go. Kosze wykonano z azurowych odlewdw.
Tweeter, reprodukujgcy pasmo powyzej 2,5
kHz, wykorzystuje 25-mm aluminiowa koputke
X-PAL ze wspomniang ,soczewka” akustycz-
ng PPA. Miniaturowy magnes neodymowy
zaopatrzono w maly radiator. Nie ma tu nato-
miast zadnej komory wytlumiajacej. Gtosnik
przymocowano bezposrednio do wspomnianej,
plastikowej naktadki na przednia Scianke.
Kolumny wyposazono w gwintowane ndzki.

W zaleznosci od potrzeb, mozna w nie wkreci¢
kotki z gumowymi zakoriczeniami lub kolce.

W zestawie nie ma podktadek.

BRZMIENIE

Jestem mocno zbudowany postepem, jaki
dokonuje sie w segmencie zestawow glosni-
kowych na przestrzeni ostatnich lat. Firmy
gtosnikowe chyba mocniej zaangazowaty sie
w badania i co chwila pokazuja Swiatu swoje
nowe modele, ktére w testach okazuja sie
brzmiec lepiej niz mozna by sie spodziewac,
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| DYSTRYBUTOR Polpak Poland,

www.polpak.com.pl

CENA (ZA PARE) 7500 zt

Dostepne wykorniczenia: lakier na wysoki

potysk biaty, czarny lub wykoriczenie
cappuchino; front czarny

Rowne jak stof, przynajmniej subiektywnie.

PRECYZJA
Precyzja jest bardzo dobra.

Swietnie sobie radza z kaida muzyka.

STEREOFONIA
Precyzyjne rozmieszczenie zrédet pozornych,

Dobra rozpietos¢ dynamiczna i catkiem niezta skala mikro.

Rowny, szybki, z dobrym konturem. Nieco stabszy
w kwestii barw,

KATEGORIA SPRZETU C

| Konstrukeja:
3-drozny BR wentylowany do tytu
| Glosniki: 25-mm tweeter aluminiowy,

| 3 x 140-mm polipropylenowy z dodatkiem
wegla
Zalecana moc wzmacniacza: 15-250W
Pasmo przenoszenia:
53 Hz-22 kHz (+2 dB), 45 Hz - 25 kHz (+3 dB)
Efektywnos¢: 88 dB -
Impedancja*:
|| znamionowa 4 Q, min. 3,28/3,38 O
. | Wymiary (wys. x szer. x gleb.):
1 978 x273x273 mm
Masa*: 20,9 kg (Srednia dla obu sztuk)

* - wartosci zmierzone | j _‘
sadzac po cenie. Paradigmy Premier 700 takze
zaliczytbym do tego szlachetnego grona.

W pierwszym kontakcie odbiera sie je jako
zestawy po prostu neutralne i wrazenie to ni
mija z czasem. Proporcje pomiedzy poszcze-
golnymi zakresami wydaja sie by¢ wiasciwe.
Paradigmy brzmig stosunkowo zywo, wyrazi-
Scie. Przefom $rodka i gory pasma nie zostat
wycofany, jak to ma czesto miejsce (wzgledy
czufosci naszego stuchu), dzieki czemu dos¢
odwaznie przekazujg informacje z tego zakrest
czyniac przekaz otwartym. Granica natarczy-
wosci nie jest jednak przekraczana i ani przez
moment te kolumny nie staja sie krzykliwe.
Otwartos¢ i wyrazistosc bardzo dobrze taczy
sie z dynamikg, a dzieki dobrej czystosci,





