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Dla kazdej firmy gtosnikowej, o ile w ogole jest
obecna w tym segmencie rynku, seria niskobu-
dzetowa, nazywana tez ,entry level”, generuje
zwykle najwieksze obroty - chociaz nie zawsze
najwieksze zyski. Aby wyjs¢ na swoje, trzeba
produkowac¢ (a potem sprzedawac) bardzo
duzo. Stad odpowiednie wyniki mogg osiggac
tylko najmocniejsze firmy, zdolne do duzych
inwestycji, posiadajace sprawna'sie¢ sprzedazy.
A i wtedy nie jest tatwo... Paradigmowi na pew-
no sie udato. | to nie za sprawg najnowszej

serii Monitor. To tylko (i az) kolejna edycja serii,
ktora podbita caty swiat juz dwie dekady temu.
Systematycznie, co kilka lat odswiezana, jest
,pewniakiem”, chociaz trzeba wcigz wktadac¢
sporo pracy, aby pozostawac¢ liderem na tym
bardzo trudnym terenie. Tutaj nie uda sie urato-
wac stabego produktu dobrym marketingiem

i nie mozna wmowic klientowi, ze towar jest wart
kilka razy wiecej, niz w rzeczywistosci... Nawet
przy szerokiej panoramie subiektywnych ocen
pewne cechy sg widoczne na pierwszy rzut oka
i bedzie sie nimi kierowata wiekszos¢ klientow.

TEST HI-FI
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iedy w potowie 2016
roku przetestowalismy
ostatnig kolumne wol-
nostojgcag poprzedniej
serii Monitor, oznaczonej

w sprzedazy az 8 lat. | znowu pomy-
$latem: jak ten czas leci, bo doskonale
pamietam pierwsze spotkanie z nia.
Réwniez dlatego, ze Paradigm wyraznie
zmienit wowczas styl, i chociaz nowa

indeksem v7, napisatem, ze ,za rok
Paradigm pokaze prawdopodobnie juz
co$ nowego i spotkania z Monitorami
zaczna sie od nowa”. Skoro pomylitem
sie o rok, to znaczy, ze pomylitem sie...
niewiele, bo kolumny sg wymieniane

co ,tfadnych” kilka lat, chociaZ nie trzeba
byto by¢ prorokiem, aby to przewidzieé
— seria v.7 pozostawata ostatecznie
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serie odznaczyt tylko kolejnym numer-
kiem, to byto to przeobrazenie, a nie
modyfikacja i kolejna ,wersja”. Tym
razem nowa edycja nosi sugestywna
nazwe Monitor SE, co obiecuje jeszcze
wiecej. | chociaz sam producent nie roz-
szyfrowuje SE, to wielu odczyta ten skroét
jako ,Special Edition”. Zanim zabierzemy
sie za ustalanie faktéw, ktére moga staé

- B

za tak ambitng deklaracja, a co najmniej
interpretacja, od razu zauwazymy, ze Mo-
nitor SE 6000F to najwyzsza konstrukcja
w tym tescie.

W ten sposéb Paradigm demonstruje
swoja site i przewage, skoro udato mu
sie przelicytowa¢ wszystkich konkuren-
téw réwniez liczbg przetwornikow; wielu
ucieszy tez fakt, ze jest to regularna
konstrukcja tréjdrozna. W tej sytuac;ji
po pietach depcze mu tylko Wharfedale,
pozostata tréjka to nie tyle stabeusze,
co przecietniacy... Trywializuje, bo prze-
ciez takie cechy, jak wielko$¢ obudowy
i liczba gto$nikéw, nie sg audiofilskimi
miernikami jakosci, jednak z drugiej stro-
ny — majg pewne znaczenie i zwiekszajg
szanse na lepsze ,0siagi”, przynajmniej
w pewnych dziedzinach.
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W serii Monitor SE sg dwie konstrukcje wolnostojgce,
a 6000F jest tg drozszg. Paradigm znajduje si¢ w podobnej
sytuaciji, jak Mission i Wharfedale - potrafi zaproponowa¢
kolumny wolnostojgce jeszcze tarisze niz przedstawiane
w tym tescie, podczas gdy dla Cantona i Focala to juz kres
mozliwosci obnizania kosztow - oczywiscie przy stoso-
waniu techniki wtasciwej dla danego producenta. Mozna
jednak zauwazy¢, ze i Paradigm troche ,odpuscit”, gdyz
nowa seria Monitor SE jest najkrétsza w historii, obejmuje
tylko cztery modele — dwa wolnostojace (6000F i 3000F),
jeden podstawkowy (Atom) i jeden centralny (2000 C). Duza
»luka” w numeracji pomiedzy 3000F a 6000F dawataby
nadzieje, ze jakies modele jeszcze moga zostaé dodane,
jednak patrzac na juz obecne, trudno tego oczekiwaé - nic
pomiedzy nie da sie juz ,wcisnac”, skoro réwniez mniejsze
3000F to uktad tréjdrozny, tyle ze dwoma, a nie trzema
niskotonowymi.

Zmiany w stosunku do poprzednicj
serii sa znamienne i pokazuja,
ze mimo dodatku SE, rola nowej serii,
obejmujae weiszy zakres cenowy. be-
dzie nieco mnicjsw niz poprzedniej.

Najlepszy model serii siédmej = 77v7 — nie ma nastepcy,
zaréwno pod wzgledem wielkosci, jak i ceny; 6000F mozna
uznac za nastepce 9v7, a 3000F - 7v7, chociaz réznice
sg tutaj spore. Same ceny sg podobne, nieco wyzsze dla
aktualnych modeli, co w petni thumaczy uptyw czasu.

W konstrukcjach pewne elementy uproszczono, a pewne
rozwinigto. Poréwnajmy 6000F z 9v7: nowy uktad jest
tréjdrozny, a wezesniejszy — dwuipdtdrozny; nowy uktad
ma trzy niskotonowe, a wczesniejszy miat dwa, ale... skoro
byt dwuipétdrozny, to réwniez gtosnik nisko-éredniotonowy
pracowat na basie, wiec ostatecznie potencjat w tym zakre-
sie byt podobny. Co ciekawe, to wtasnie dwuipétdrozne 9v7
mogty pochwali¢ sie wiekszym zréznicowaniem przetwor-
nikéw - nisko-$redniotonowy byt wyraznie inny niz niskoto-
nowe, chociaz obydwa typy miaty membrany aluminiowe.
W 6000F (i podobnie w 3000F) wszystkie przetworniki
(oczywiscie poza wysokotonowym) wygladaja podobnie,
mimo ze ich role zostaty wyrazniej rozdzielone. Zamiast
membran aluminiowych, zastosowano polipropylenowe,

co raczej nie ,nabito” kosztéw i wtasnie dzieki temu budzet
wystarczyt na dodanie czwartego gtosnika i sformowanie
uktadu tréjdroznego - tak to mozna opisa¢, wychodzac

z zatozenia, ze obydwie konstrukcje sg jako$ciowo réwno-
wazne, a konstruktor dokonat okreslonych wyzej ,przesu-
nie¢”. Co$ za co$; gdzies ujeto, aby gdzies dodaé. Nowe
Monitory za podobng cene bedg zwraca¢ uwage liczniejsza
baterig gtosnikéw, a bardziej dociekliwych przekonywaé
zaawansowanym uktadem tréjdroznym, chociaz najbardziej
wscibscy spytajg, czy zastosowanie wytgcznie membran
polipropylenowych to tez krok naprzéd.
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Ogdlne proporcje obudowy zmienity
sie niewiele; poniewaz wszystkie gtosniki
(niskotonowe i $redniotonowy) to 15-ki
($rednica kosza ok. 15 cm), wiec obudo-
wa mogta zachowac szczupta sylwetke.
Mimo znacznej wysokosci (ponad metr),
szeroko$¢ wynosi tylko 18 cm (nawet
mniej niz Focal 615; producent podaje
23 cm, ale to szerokos¢ razem z wy-
stajgcymi na zewnatrz nézkami). Sg za
to dos¢ gtebokie (36 cm). Juz w po-
przedniej edyciji serii Monitor zerwano
z wezesniej u Paradigma obowigzujgcag,
Jpompatyczng” estetyka, na rzecz bar-
dziej nowoczesnego, minimalistycznego,
europejskiego stylu. Monitory SE trzyma-
ja sie tego zatozenia — pod wzgledem
,dekoracji” sg bardzo oszczedne, ich
charakter okres$la smukta obudowa, roz-
budowany zestaw przetwornikéw oraz...
gdy zdejmiemy maskownicg, zobaczymy
zaskakujaco liczne jej uchwyty. Jest ich
az dwanascie! Czy konstruktor stwierdzit,
ze mocowanie musi by¢ tak solidne,
aby ,nie odleciata” ona podczas pracy
gtosnikéw ,na wysokich obrotach”?

Na czarnym froncie nie odcinajg si¢

tak wyraznie, jak na biatym... Dostepne
sg dwie wersje kolorystyczne — w catosci
czarna (matowa) i prawie w catosci biata
(wysoki potysk); prawie, bo maskownica
(i jej uchwyty...) sg zawsze czarne. Tak
sie tg sprawa przejatem, ze postano-
witem juz tutaj poinformowac zainte-
resowanych: zatozona maskownica
zmienia wyraznie charakterystyke, ale jej
jednoznacznie nie psuje; mozna uznac,
ze modyfikuje w ewentualnie pozagdanym
kierunku; po szczegéty prosze sie juz
udac¢ do laboratorium.

L

lle mozna

wymyslac réznych
komentarzy na temat
pojedynczego gniazda
przytaczeniowego...?
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Prosta, ale starannie wykonana obudowa
—IParadigm na dobre przyjat ,europejskie”
wzornictwo, chociaz w nowej serii Monitor
troche rozpedzit sie z liczbg uchwytow
mocujgcych kotki (w kazdej kolumnie jest
ich az tuzin!).

Cztery nézki delikatnie wychodza
poza obrys obudowy — przy takiej syl-
wetce to konieczne, aby uzyska¢ cho¢by
dostateczng stabilnosc.

Gtosnik sredniotonowy ma wtasna
komore, a wszystkie trzy niskotonowe
—-wspolIng. Z tytu wyprowadzono dwa
tunele bas-refleks, kazdy o Srednicy
7 cmi dtugosci 11 cm. Oczywiscie w ten
sposob powstaje jeden uktad rezonan-
sowy (obudowy), o jednej czestotliwosci
rezonansowej, okreslonej przez objetos¢
obudowy, faczng mase powietrza w tu-
nelach i taczng powierzchnie otwordw.

Wréémy jeszcze do watku trzech,
ale umiarkowanej wielkosci, gto$nikow
niskotonowych. Czego mozna sie spo-
dziewac po takim rozwigzaniu?

Producent nie obiecuje
bardzo wiele, jezeli cho-
dzi o rozciagnig¢cie basu
(dokladne parametry, de-
klarowane i faktyczne -
w laboratorium), skupil
si¢ bardzi¢j na uzyskaniu
wysokigj efektywnosci,
ktora zawsze . konkuru-
Jje” z niska czestotliwo-

Scig graniczna.

Dwa duze otwory

strojg bas-refleks wysoko
- do 60 Hz - jednak dzigki temu
charakterystyka ,ciggnie” réwno az do
tej czestotliwosci.

Nie jest to jednak przypadek ,re-
prezentatywny”, mate gtosniki czgsto
potrafig ,zej$¢” bardzo nisko.

Gtosnik wysokotonowy to 25-mm
koputka aluminiowa (PAL — Pure
ALuminium) przystonieta soczewka
akustyczng przygotowang wedle
firmowej recepty i nazwang PPA
(Perforated Phase Aligning), ktéra
wygtadza charakterystyke w zakresie
najwyzszych czestotliwosci (przy oka-
zji chroni koputke przed uszkodzeniem
mechanicznym i jest drobng ozdobg
na do$¢ ,smutnym” obliczu kolumny).
Z kolei krétkie i tagodne wyprofilowa-
nie frontu dookota, spotykane dzisiaj
przy wielu koputkach (bardzo podobne,
wraz z soczewka, wida¢ w Cantonach),
stuzy lekkiemu zawezeniu charak-
terystyk kierunkowych w zakresie
czestotliwos$ci podziatu, aby uzyskaé
ptynne przejscie charakterystyk prze-
twarzania, réwniez poza osig gtéwng,
miedzy dwoma gtosnikami (Srednioto-
nowym i wysokotonowym) o réznych
$rednicach membran (membrana
o wiekszej srednicy rozprasza okreslo-
ng czestotliwos$¢ stabiej niz membrana
o mniejszej $rednicy).
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Na koricu opisu Focali wspomnia-
tem, Ze coraz wiecej firm podejmuje
sie prowadzenia ,edukacji” klientow.
Oczywiscie robig to w swoim dobrze
pojetym interesie, zwracajgc uwage
przede wszystkim na kwestie, ktére ich
wtasne rozwigzania stawiajg w najlep-
szym Swietle. Paradigm chwali sig juz
ponad dwudziestoletnig wspodtpraca
z National Research Council (NRC)

w Ottawie - instytucjg chyba jedyng
w swoim rodzaju, bo parnistwowsa,

a wspierajaca (finansujacg) badania
wazne dla poprawy jakosci systemow
odtwarzajacych dzwiek.

Jej specjalnoscia jest ustalanie
relacji miedzy mierzalnymi charak-
terystykami a brzmieniem kolumn,
aby w sposodb bardziej metodyczny
i odpowiedzialny kreowac¢ takie cha-
rakterystyki kolumn, ktére po prostu
sie klientom podobaja... W tych dziata-
niach sg zachowane wszystkie reguty
badan naukowych, poréwnania sg ,$le-
pe”, prowadzone w réznych warunkach,
z pomoca réznej muzyki, przed '
audytorium stuchaczy doswiadczonych
i nowicjuszy. Przedstawiajg oni swoje
preferencje, na tej podstawie kolumny

Waska i wysoka obudowa wymagata
ustabilizowania za pomoca wystajgcych
na zewnatrz nozek.

sg porzgdkowane od brzmigcych
najlepiej do tych najgorzej, a potem
konfrontowane ze swoimi zmierzony-
mi charakterystykami.

Oficjalne ustalenia s3 takie, ze dla
wiekszosci stuchaczy priorytetem jest
wyréwnana charakterystyka w zakresie
$rednich czestotliwosci. Czy to ozna-
cza zgodeg, a nawet rekomendacje dla
wyeksponowania lub ostabienia sa-
mych skrajéw pasma - nie wiadomo,
chociaz wskazuja na to charakterysty-
ki Paradigmow, czesto w ten spos6b

uksztattowane. Drugim warunkiem jest
utrzymanie podobnej charakterystyki
w jak najszerszym zakresie katow.
Nie chodzi przy tym o dostownie jak
najszersze rozpraszanie (ktore przy
duzym udziale odbi¢, w stabo wyttu-
mionych pomieszczeniach powoduje
Juprzestrzennienie”, ale i znaczne po-
gorszenie lokalizacji pozornych zrédet
dzwieku), lecz o brak wyraznych podbié
i ostabien zaburzajacych catkowity
bilans wypromieniowanych fal, ktére
w duzym stopniu dotrg do stuchacza
wtasnie po odbiciach. Problem ten
ma wiec tym mniejsze znaczenie, im
mochniej jest pomieszczenie wyttu-
mione (i przy zatozeniu, ze stuchamy
z jednego okreslonego miejsca), jednak
jego ,przettumienie” jest niepozgdane
z innych powodéw (brzmienie jest wow-
czas tonalnie zréwnowazone, ale brak
mu optymalnej przestrzennej swobody),
jak i trudne do osiggniecia we wspét-
czesnych, nowoczesnie wyposazonych
pomieszczeniach.

Warto zapoznac¢ sig przynajmniej
z niektorymi tematami omoéwionymi
przez ekspertow Paradigma (http://dev.
paradigm.com/en/all-about-sound).

.......................................................................................................................................................................... reklama ....
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Paradigm przedstawia w swoich
informacjach ciekawy zestaw para-
metréw. Pasmo przenoszenia dekla-
ruje dla osi gtéwnej (to standardowe),
a takze pod katem 30° (w domysle
- w ptaszczyZznie poziomej). W obydwu
przypadkach charakterystyka w poda-
nym zakresie ma miesci¢ sie w Sciezce “

Ciénienie w dB

Czestotiiwosé w Hz

+/-3 dB. Uzyskanie dobrych charak-

terystyk kierunkowych, w znaczeniu

- dobrze zréwnowazonych charakte-

rystyk poza osig gtéwna — jest jednym [

z wazniejszych deklarowanych celéw | I T [“orsems
Paradigma, stad tez taka dodatkowa / oo
informacja moze potwierdzaé choéby - e
czesciowo, ze taki cel zostat osiggnie- / =
ty. Tak zdefiniowane pasmo dla osi

gtéwnej ma wynosi¢ 53 Hz — 21 kHz, [

a pod kagtem 30° - 40 Hz — 17 kHz. Ta- [

kie wyniki nie wygladaja na naciggane, -

w naszych pomiarach pojawiajg sie

nawet lepsze, ale zdziwienie budzi fakt,
ze pod katem 30° mieliby$my uzyskac

r)’s. 1. charakterystyka przetwarzania w catym pasmie akustycznym, na réznych osiach.

czestotliwosci (40 Hz vs 53 Hz), dla

o pomiary w komorze bezechowej
lub metodami jg symulujgcymi, a nie
w jakim$ pomieszczeniu, ktérego

ng), wezesniejszy spadek w zakresie
wysokich czestotliwosci to zjawisko
naturalne.

ka z osi gtownej miesci sie (na styk)
lepiej niz od podawanych przez
powyzej 20 kHz. Na granicy pomiaru
sygnalizowany jest juz spadek, ale
wcigz jeste$my na wysokim pozio-
mie. Pod katem 30° charakterystyka

$rednich tonéw (przez co musimy

wyzej miesci sig w takiej Sciezce

jak w kilku innych.konstrukejach, ale
powstajace réznice nie stwarzajg

znacznie lepsze rozciggniecie niskich

czego nie znajduje zadnego uzasadnie-
nia (oczywiscie zaktadajac, ze chodzi

rezonanse mogtyby ewentualnie spo-

wodowac takie zjawisko — chociaz dla
jego ,wywotania” nalezatoby zmienia¢
pozycje mikrofonu, a nie kreci¢ kolum-

Zajmijmy sie juz naszymi pomiarami.
Wyraznie wida¢ wzmocnienie skrajow
pasma, ale i wraz z tym charakterysty-
w $ciezce +/-3 dB, juz od 45 Hz (a wiec

producenta 53 Hz), az do... na pewno

w zakresie niskich czestotliwosci jest
taka sama, lezy nieco nizej w zakresie

$ciezke rozszerzy¢ do +/-4 dB), jednak

powaznych probleméw. Na osi +7° (gdy
usigdziemy za wysoko) lekko obniza
sie poziom w zakresie 500 Hz — 1 kHz,
a na osi -7° wyrazniej przy 3 kHz.

W obydwu przypadkach to efekt przesu-
nie¢ fazowych miedzy niskotonowymi

a sredniotonowym albo tym drugim

a wysokotonowym.

Kiedys Paradigm tak projektowat
fronty obuddéw, wraz z mocowaniem
koszy gtosnikéw, ze zatozenie maskow-
nicy byto warunkiem uzyskania naj-.
lepszych warunkdw (i charakterystyk).
To nie ten przypadek, chociaz maskow-
nica w dos¢ nietypowy sposoéb ,korygu-
je" charakterystyke — poza ,wyskokami’
w najwyzszej oktawie, bardziej stabilnie
obniza poziom w zakresie 3-10 kHz,
co mozna wykorzysta¢ do modyfikacji
brzmienia idgcej w kierunku jego ,przy-
ciemnienia”.

Rowniez w zakresie niskich czestotli-
wosci charakterystyka jest specyficzna,
dochodzi na bardzo wysokim poziomie
az do 60 Hz, aby ponizej sie ,zatama¢”

i spadac z bardzo duza stromoscia. Pa-
trzac jednoczesnie na charakterystyke
impedancji, mozna wnioskowac, ze taki
ksztatt jest wynikiem zwigzku dos¢
szczegdlnych parametréw gtosnikow

3

kami impedanc;ji). Takie rozwigzanie
,0szczedza” gtosniki (nie bedg praco-

rys. 2. charakterystyka modutu impedanciji.

wac z duzymi amplitudami, nawet ponizej

czestotliwosci rezonansowej obudowy),

a jednoczesnie gwarantuje ,duzo basu”

w jego najbardziej uzytecznym zakresie.
0d deklaracji impedancji znamionowej

Paradigm wymiguje sie znanym firmowym

stwierdzeniem: ,kompatybilna z 8 Q".
Minimum przy 180 Hz ma wartos$¢ 3,5 Q,

a wiec 4-omowa impedancja znamionowa

jest kompatybilna z tradycyjnymi sposo-

bami jej ustalania. W zamian czutos¢ jest

wysoka (89 dB), co tylko o 1 dB mija sig
z podawang przez producenta wartoscia
90 dB (dla warunkéw bezechowych).

az do 19 kHz. niskotonowych (na pewno wysoka Impedancja znamionowa [Q] 4

Zbieznos$¢ charakterystyk zmierzo- czestotliwo$¢ rezonansowa fs) i wyso- Czuto$é (2,83 V/1 m) [dB] 89
nych pod réznymi katami w ptaszczyz-  kiego strojenia bas-refleksu - do 60 Hz Moc znamionowa [W] 100
nie pionowej nie jest tak wysmienita (minimum miedzy dwoma wierzchot- ‘Ia;lsnalTl%](w xS x G) [cm] 105x23x 38
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ODSLUCH

Mieli$my juz w tym tescie brzmienie
neutralne, rozjasnione i ocieplone
(w najwiekszym skrécie). Czy kolejne
kolumny przedstawig zupetnie nowe
propozycje, czy bedg powtarzac juz
poznane schematy? Po Paradigmie
mogtem spodziewac sie wszystkiego,
bytem szczegélnie ciekawy, jaka
opcje wybierze tym razem. Przez
wiele kolejnych generaciji serii Monitor,
az do poprzedniej, byto to tatwiejsze
do przewidzenia, ale wtagnie w ostat-
niej (teraz juz przedostatniej) zaszta
duza zmiana. W niektérych modelach
zamiast utrwalonego, firmowego
wyeksponowania skrajéow pasma, ,dy-
namizujgcego” akcje, poprowadzono
charakterystyki bardzo kulturalnie,
oszczedzajgc nam silnych emogji
zwtaszcza w zakresie wysokich tonéw.
Nie byto to jednak regutg, a kolejna
seria — Prestige — znowu pokazata ba-
sowy przytup i wysokotonowy ,pazur”.
Moze wiec seria Monitor, ktorg przed’
chwilg pozegnalismy, oznaczata tylko,
i az, préby, z ktérych niewiele wynikne-
to, poza wnioskiem, ze lepiej trzymaé
sie poprzedniego kursu? Sam Monitor
SE 6000F na takie pytanie definitywnie
nie odpowie, ale wraz z nim na pewno
nie wracamy ani do zamierzchtej
przesztosci, ani tez nie dostajemy bez-
namietnie neutralnego, a tym bardziej
tagodnego brzmienia. Monitory SE
6000F $wietnie radzg sobie z wyzwa-
niem potgczenia tego, co uniwersalnie
wartosciowe w tradycyjnym, firmowym
zestawie ,dynamicznym”, z tym,
co chce ustysze¢ wiekszo$¢ audiofiléw
na catym swiecie.

Paradigmy nie s3 juz
ckstremalne, nie star-
tuja w zawodach ..kto
da wigeej czadu”, ale tez
nie wystepuja w kon-
kursie grzecznoseci.

Zredukowano ostros¢, ale ,nie wyka-
strowano” brzmienia. Odrobina miekko-
$ci pomaga plastycznosci, ale dzwiek
i tak przechyla sie bardziej ku ,konkre-
towi” niz mglistym klimatom. W notat-
kach zapisatem nawet, ze sg troche
podobne-do Cantona — w kazdym razie
bardziej niz Focal i Mission. To mata

- www.audio.com.pl

sensacja, bo kiedys bytyby podobne
do Focala... | moze sy, ale nie do 675-
ki. GLE 476.2 jest jeszcze réwniejsza,
lecz takie rozjasnienie, na jakie po-
zwala sobie Monitor SE 6000F, to tylko
pikus, akcent, dopieszczenie. Géra
jest przede wszystkim gtadka, ptynna
i bezproblemowo potgczona ze $redni-
cg — to znaczy, ani na tym przejsciu nie
ma za duzo energii, co prowadzitoby
do agresywnosci (w te stroneg bardziej
idzie Focal, ale tez nie wyjezdza za
bandg), ani nie ma zbyt duzego osta-
bienia, ktére ,odrywatoby” wysokie
tony (Mission robi to ze swoistym
wdzigkiem). O ile z Mission bardzo
przyjemnie zabrzmiaty wokale, z Fo-
cali tadnie zagraty gitary, to Paradigm
zwrécit mojg uwage... skrzypcami.
Moze nie takie byty intencje Paradig-
ma, ale to tylko przyktad, ze kolumny
firmy znanej z raczej uderzeniowego
podejscia do tematu, majg szerokie
kompetencje, a nawet wykazujg sie
wyrafinowaniem. Zeby jednak nie
utkngé w subtelnosciach, przeniesmy
sie w zakres niskich tonéw. To tez
duza atrakcja tego brzmienia, bo bez
przesadnej obfitosci bas pokazuje

sie gesty, zwarty, dynamiczny i — jak
w zadnej innej kolumnie tego testu -
potrafi wybrzmie¢ masywnie i dos$¢
poteznie; nie zamecza nas tg umiejet-
noscig, ale jak przyjdzie co do czego,
to sie nie uchyli. | wcale nie dudni.

PARADIGM
MONITOR SE 6000F

CENA DYSTRYBUTOR
3900 zt Polpak Poland
www.polpak.com.pl

WYKONANIE Najwieksza konstrukcja

nowej serii Monitor SE to tym razem smukta,
wysoka kolumienka z trzema niskotonowymi
15-kami (i podobnym $redniotonowym).

LABORATOR IUM Wyeksponowane

skraje pasma, ale cate pasmo utrzymane w gra-
nicach +/-3 dB. Impedancja znamionowa 4 Q,
czutosc 89 dB.

BRZMIEN IE Mocne, dynamiczne, komu-

nikatywne, ptynne, dzwieczne, selektywne - zgod-
ne z firmowg tradycja, ale bez zadnej przesady.

Paradigm nie chwali sie zadnym specy-
ficznym stopem, ale koputka z ,czystego”
aluminium. Jej charakterystyke koryguje
zaréwno wyprofilowanie frontu, jak i soczew-
ka akustyczna, sktadajaca sie z siateczki

i ,zastonki” w jej centrum.

Wszystkie cztery gtosniki 15-cm (trzy
niskotonowe i Sredniotonowy) wygladajg
tak samo, maja membrany polipropylenowe
i ,odwrécone” zawieszenia. quipropylen
nie daje za wygrana... Wrécit do Monitoréw
po diuzszej ,odstawce”. W poprzedniej
edycji membrany tych gtosnikow byty
aluminiowe.
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